modut c.0.

woda 65/55°C poj. 590dm3
Q=46,2 kW dH=27,8kPa

modut c.t. typu DH300 Honeywell

30% glikol etyl. 80/660°C poj. 61dm3

zawor pierszeristwa

wzs0 =90.0 kW dH=26,5kPa

we32 s ' z wodomierzem JS-10 dn40mm
cwc20 wezet wodomierzowy

p.poz. dn32
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naczynie wzbiorcze c.o.
REFLEX 80NG e |
DN28
==
naczynie wzbiorcze c.t.
REFLEX 35NG
T99W
. 2°C
DN22

studnia schtadzajgca
z pompg zatapialng typu KP150

przylgcze sieci ciepinej
wg. odrebnego opracowania

OZNACZENIA:

~ instalacja c.0. o porametroéh 65/55'C
Rury KAN—therm ze stali weglowej,
ocynkowane zewnetrznie STEEL,

Polqczenia zaprasowywane typu Press

- w220 ~ rurociqg wody zimnej z rur z polipropylenu
PN20 érednicy zew. 20 mm .
R TR e cwe20 B rurociqg cyrkulacji wody ciepfej z rur 2z polipropylenu
- z wktadkq Al (STABI) PN20 srednicy zew. 20 mm
Gres ~ we20 - rurociqg wody cieplej z rur z polipropylenu z wktadkq Al
(STABI) PN20  érednicy zew. 20 mm
p-poz. dn32 - rurociqg instalacji hydrantowej z rur stalowych

Z usunigtym wypfywem, dwukrotnie, obustronnie ocynkowanych
- — zawdr odcinajqcy kulowy !

-~ zawdr ze ziqezkq do weia z zowofem
atyskazeniowym typu HA
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UWAGI:

— WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU
NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ SYTUACJI NADZOR
AUTORSKI.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY
ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLAN YMI,
PROJEKTAMI (RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

~ WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC
ZGODNOSC DOKUMENTACJUI Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY POINFORMOWAC
O TYM NADZOR INWESTORSK!I | AUTORSKI PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT.

— NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE
TECHNOLOGH | MATERIALOW ZAMIENNYCH BEZ
ZGODY NADZORU INWESTYCYJUNEGO |
AUTORSKIEGO.

— WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA
PRZEBIJAJACE 1ZOLACJE, PRZECIWWODNA NALEZY
DOKELADNIE USZCZELNIC.

— PRZEJSCIA | PRZEPUSTY LUB USZCZELNIENIA
P.POZ. W MIEJSCACH PRZEJSC PRZEWODOW
INSTALACYJNYCH PRZEZ SCIANY | STROPY P.POZ.
0 ODPORNOSC! OGNIOWEJ PRZEGRODY,

PROPONUJE SIE USZCZELNIC MASA P.POZ,
CP—636 LUB PIANA OGNIOCHRONNA CP 620 O
KLASIE_ODPORNOSCI QGNIOWEJ E| 120 PRODUKCJI
EIRMY HILTL.
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