


4) podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposdb uniemozliwiajgcy wpadanie
do nich zwierzat;

5) wykaszanie rodlinnosci pomiedzy rzedami paneli nalezy wykonywaé po 15 sierpnia
i prowadzi¢ je od srodka farmy w kierunku zewnetrznym;

6) wszystkie urzadzenia przez ktore przeplywa prad elektryczny wyposazyé w izolacje; wykonad
podziemnag trase kablows;

7) prace budowlane nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow (tj. z wylgczeniem okresu
od 1 marca do 15 wrzesnia) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym,;

8) po zakonczeniu prac budowlanych teren uprzatnac i zrekultywowad, teren przeznaczony pod
powierzchni¢ biologicznie czynng obsia¢ rodzimymi gatunkami traw, zi6l, roslin zielnych na
analizowanym terenie;

9) nalezy zabezpieczy¢ otwory w drzwiach i Scianach pomieszczen inwertera, transformatora
i sterowni, w tym w szczegdlnosci wszelkich otwor6w wentylacyjnych;

10) zastosowac¢ kolorystyke ogrodzenia oraz stacji transformatorowej w odcieniach szarosci, lub/i
zieleni;

11) prace zwiazane z realizacja przedsigwzigcia prowadzi¢ w sposdb niezagrazajacy srodowisku
gruntowo-wodnego m.in. poprzez uzycie sprzetu bedacego w dobrym stanie technicznym,
odpowiednia organizacj¢ prac budowlanych, magazynowanie materialéw i surowcow
niezbednych do prowadzenia robdt w sposéb bezpieczny dla srodowiska wodno-gruntowego;

12) zaplecze budowy usytuowaé w odleglosci niemniej niz 50 m od cieku wodnego;

13) teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie
ewentualnych wyciekdw paliw;

14) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dzialania
w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

15) prace ziemne zwigzane z montazem paneli fotowoltaicznych (posadowienie konstrukcji) oraz
ukfadaniem okablowania prowadzi¢ bez konieczno$ci prowadzenia prac odwodnieniowych;

16) na etapie realizacji $cieki bytowe odprowadzaé¢ do przenosnych toalet typu TOI TOIl, zbiorniki
systematycznie oprézniaé przez uprawnione podmioty i nie dopuszczaé do ich przepehienia;

17) wody opadowe nalezy zagospodarowac na terenie dzialek inwestycyjnych;

18) odpady magazynowac w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac do odbioru
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

19) przeprowadzaé okresowe przeglady transformatoréw uzytych do realizacji inwestycji na
terenie przedmiotowej dziatki;

20) wszelkie prace prowadzi¢ wylacznie z brzegéw cieku, nalezy bezwzglednie unikaé¢ wjazdu

maszynami budowlanymi w obrgb koryta;
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21) prace w obrebie koryt rzek i ciekdw oraz urzadzen wodnych (rowoéw melioracyjnych)
prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy swobodny przepltyw wod w obrebie ww. koryt (np. poprzez
przebudowe ciekéw pod ostona grodz, wykonanie kanatéw obiegowych, kanatdéw zastepczych,
itd.) oraz w sposob ograniczajacy zmgtnienie wod w obrebie ciekow, rzek i rowow
melioracyjnych;

22) nie dopusci¢ do zanieczyszczenia lub uszkodzenia istniejacego systemu odwadniajacego,
w tym rowow melioracyjnych, bez uprzedniego wykonania nowego systemu;

23) nie dopusci¢ do pogorszenia obecnego stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

Okresli¢ wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

architektoniczno-budowlanym:

1) pozostawic przeswit wielkosci ok. 20 cm pomigdzy ogrodzeniem, a powierzchnia gruntu;

2) ogrodzenie wykona¢ bez podmuréwki, a jego dolng krawedz w taki sposob, by nie posiadata
ostrych krawedzi ani wystajacych elementow;

3) na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowaé powloki antyrefleksyjne;

4) w przypadku zastosowania transformatorow olejowych nalezy zastosowaé szczelne misy
olejowe bedace w stanie zmagazynowaé¢ 120% oleju oraz substancji z akcji gasniczej,
wykonane z takich materialow aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostaly si¢ do srodowiska
gruntowo-wodnego.

Natozy¢ obowigzek unikania, zapobiegania, ograniczania oddzialywania przedsiewziecia na

srodowisko z uwzglednieniem nastepujacych elementow:

1) czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywa¢ przy uzyciu wody bez dodatku substancji
chemicznych/detergentow;

2) zrezygnowal ze stalego oswietlenia obiektu w porze nocnej; stosowac zrodla swiatla nie

przywabiajace owadow, wylacznie w trakcie wizyt na obiekcie, przy stabej widocznosci.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2023 roku Leomak Sp. z 0.0. (ul. Zaktadowa 11, 62-510 Konin) wystapita

z wnioskiem z dnia 20 kwietnia 2023 roku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsiewzigcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW, zlokalizowanej w obrebie

Makéw Mazowiecki, gmina Makow Mazowiecki wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg”.

Do wniosku dotgczono niezbedng dokumentacje okreslong w art. 74 ustawy 00s.

Planowane przedsiewzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia

10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsigwzigé mogqcych znaczqgco oddziatywaé na srodowisko nalezy

do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko.
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Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00§, jezeli liczba stron postgpowania o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje si¢ przepis art. 49 Kpa. Zgodnie z art. 49
Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu administracji publicznej moze
nastapi¢ w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo
przyjetej w danej miejscowosci lub przez udostgpnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej wiasciwego organu administracji publicznej. Art. 74 ust. 3a ustawy 00§ stanowi,
iz strong postgpowania w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach jest
wnioskodawca oraz podmiot, ktéremu przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujacej sie
w obszarze, na ktéry bedzie oddzialywac przedsiewzigcie w wariancie zaproponowanym przez
wnioskodawcg, z zastrzezeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie sie:

1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obszar znajdujacy

si¢ w odlegtosci 100 m od granic tego terenu;

2) dziatki, na ktorych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia

zostalyby przekroczone standardy jakosci srodowiska, lub

3) dziatki znajdujace si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia, ktore moze

wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem,

W zwiazku z powyzszym, w dniu 26 maja 2023 roku Burmistrz Miasta Makow Mazowiecki
wydal obwieszczenie nr WIP.6220.5.2023.MW(2) o wszczgciu postgpowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie. Poprzez obwieszczenie poinformowano strony o mozliwosci zapoznania si¢
z aktami sprawy oraz o przystugujacym im prawie do skladania uwag i wnioskéw. Obwieszczenie
zostalo wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzedu w dniu 26 maja 2023 roku. Z uwagi na fakt,
iz obszar znajdujacy si¢ w odleglosci 100 m od granic terenu na ktorym bedzie realizowane
przedsi¢wzigcie obejmuje oprocz terenu Makowa Mazowieckiego teren miejscowosci Stoniawy
zlokalizowany w Gminie Karniewo, Burmistrz Miasta wystgpit z pismem nr WIP.6220.5.2023. MW (3)
z dnia 26 maja 2023 roku do Wéjta Gminy Karniewo o podanie do publicznej wiadomosci
obwieszczenia o wszczgciu postgpowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Gminy
w Karniewie, na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy w Karniewie oraz w sposéb zwyczajowo przyjety
w miejscowosci Stoniawy.

W dniu 29 maja 2023 roku do tutejszego Urzgdu wplyng¢lo uzupelnienie wniosku z dnia 18 maja
2023 roku o mape z pogladowym rozmieszczeniem inwestycji.

W dniu 31 maja 2023 roku Burmistrz Miasta Makow Mazowiecki wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (pismo nr WIP.6220.5.2023.MW(5)), Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim (pismo nr WIP.6220.5.2023. MW(6))
oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Dg¢bem (pismo nr

WIP.6220.5.2023.MW(7)) o wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
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Srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Jednocze$nie o wystgpieniu o opinie zawiadomiono
Whioskodawce.

W dniu 13 czerwca 2023 roku do tutejszego Urzedu wptynela opinia sanitarna Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2023 roku
nr ZNS.7040.04.22.2023, w ktorej organ stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedsigwziecia.

Nastepnie w dniu 14 czerwca 2023 roku do tutejszego Urzedu wplynelo wezwanie od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie nr WOO0S-1.4220.807.2023.K T dotyczace
uzupetnienia dokumentacji o oryginal wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Burmistrz Miasta Makow Mazowiecki pismem z dnia 15 czerwca 2023 roku nr
WIP.6220.5.2023.MW(10) przestal brakujace dokumenty do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie.

W dniu 19 czerwca 2023 roku do tutejszego Urzedu wplyneta opinia Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Debem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.ZZS.2.4901.1.116.2023.PJ
z dnia 12 czerwca 2023 roku, w ktérej organ wyrazil stanowisko, ze dla planowanego przedsigwziecia
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz wskazatl na konicznosé
okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan, o ktérych mowa w
art. 82 ust. | pkt 1 lit. b ustawy 00s oraz natozyt obowigzek dziatan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt
2 lit. b ustawy 00s$ z uwzglednieniem elementéw wskazanych w opinii.

W dniu 23 czerwca 2023 roku do tutejszego Urzgdu wptyneto pismo Wojta Gminy Karniewo
nr RIPP.6220.3.2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku z informacja o okresie upublicznienia obwieszczenia.

W dniu 27 czerwca 2023 roku poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.5.2023 MW(13) Burmistrz
Miasta Makéw Mazowiecki poinformowat strony postepowania, ze sprawa nie moze zosta¢ zalatwiona
w terminie okreslonym w art. 35 Kpa z powodu wymogu uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska oraz obowigzku umozliwienia stronom postepowania zapoznania si¢ ze
zgromadzonym materiatem dowodowym przed wydaniem decyzji. Nowy termin zatatwienia sprawy
wyznaczono na dzien 31 pazdziernika 2023 roku. Obwieszczenie zostalo wywieszone na tablicy
ogloszen Urzedu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej tutejszego Urzedu w dniu 27 czerwca 2023 roku. Burmistrz Miasta wystapit z pismem nr
WIP.6220.5.2023. MW(14) z dnia 27 czerwca 2023 roku do Wéjta Gminy Karniewo o podanie do
publicznej wiadomosci obwieszczenia o przedluzeniu terminu zalatwienia sprawy w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzgdu Gminy w Karniewie, na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy w Karniewie
oraz w sposob zwyczajowo przyjety w miejscowosci Stoniawy.

W dniu 12 lipca 2023 roku do tutejszego Urzedu wplyneta opinia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie znak WOOS-1.4220.807.2023.KT.2, w ktérej organ orzekl, ze dla

przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
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srodowisko oraz wskazat na konicznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b fub ¢ ustawy 00s.

W dniu 21 lipca 2023 roku do tutejszego Urzedu wptyn¢lo pismo Wéjta Gminy Karniewo
nr RIPP.6220.3.2023 z dnia 20 lipca 2023 roku z informacjg o okresie upublicznienia obwieszczenia.

Nastepnie w dniu 21 lipca 2023 roku poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.5.2023.MW(16)
Burmistrz Miasta Makow Mazowiecki poinformowal strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie
z aktami sprawy przed wydaniem decyzji oraz wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowoddéw
i materialéw oraz zgloszonych zadan w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia.
Obwieszczenie zostato wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzedu w dniu 21 lipca 2023 roku.

Burmistrz Miasta wystapit z pismem nr WIP.6220.5.2023.MW(17) z dnia 21 lipca 2023 roku
do Wojta Gminy Karniewo o podanie do publicznej wiadomosci rzeczonego obwieszczenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Karniewie, na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy
w Karniewie oraz w sposob zwyczajowo przyjety w miejscowosci Stoniawy.

W dniu 8 sierpnia 2023 roku do tutejszego Urzedu wplyneto pismo Wojta Gminy Karniewo
nr RIPP.6220.3.2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku z informacjg o okresie upublicznienia obwieszczenia.

Z aktami sprawy, w wyznaczonym terminie, nie zapoznala si¢ zadna ze stron, a takze nie
wypowiedziala si¢ co do zgromadzonego materialu dowodowego.

W zwigzku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzania oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy 00$ jej uzasadnienie winno
zawiera¢ informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywolanej regulacji. Sposrod
uwarunkowan ujetych w wymienionym przepisie o braku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko przesadzily nastepujace kryteria:

1. Rodzaji charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

1) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Przedsiewzigcie polegajace na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW zostanie
zlokalizowane na dzialce o nr ew. 202 w Makowie Mazowieckim. Powierzchnia dziatki, ktora bedzie
wykorzystana na posadowienie paneli fotowoltaicznych wraz z niezbedna infrastruktura,
nieutwardzonymi przejsciami technologicznymi pomig¢dzy rz¢dami paneli i pozostatg infrastruktura
niezb¢dng do eksploatacji elektrowni, wynosi do 2,43 ha. Rzeczona nieruchomo$¢ obecnie
wykorzystana jest rolniczo — rola, uprawa zboz, graniczy z polami uprawnymi, zadrzewieniami
$rodpolnymi i powierzchniami lesnymi. Teren przedsiewzigcia sgsiaduje z zabudows przemystowa
i uslugows.

Farmeg fotowoltaiczng beda tworzy¢ nastepujace gldwne elementy:

e moduly w liczbie do 5 000 sztuk / 1 MW (Yacznie do 12 500);

6z20



prefabrykowane konstrukcje wsporcze wbite w grunt, na ktérych zostang zamontowane panele o
wysokosci do 5,5 m;
inwertery od 1 do 25 sztuk;
kontenerowe stacje transformatorowo—rozdzielcze w ilosci do 2 sztuk;
budynek techniczny w ilosci sztuk do 2 (opcjonalnie);
przylacze elektroenergetyczne, sie¢ kablowa, teletechniczna i telekomunikacyjna faczgca
poszczegdblne elementy farmy;
instalacja monitoringu;
magazyny energii (opcjonalnie) w ilosci do 150% zainstalowanej mocy;
trackery (opcjonalnie);
ogrodzenie zewnetrzne z siatki bez podmuréwki z brama wjazdowa;
ciagi komunikacyjne, wewngtrzne — gruntowe drogi dojazdowe oraz place manewrowe
utwardzone kruszywem;
infrastruktura techniczna niezbedna do prawidlowego funkcjonowania instalacji:
= inwerter — wurzadzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach paneli
fotowoltaicznych pod panelami badz na dedykowanej konstrukcji;
= okablowanie po stronie DC — pomiedzy inwerterami, a panelami PV; okablowanie bedzie
prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami
fotowoltaicznymi; mozliwe jest takze ulozenie kabli DC w gruncie w przypadku
koniecznosci fgczenia modutow zlokalizowanych na réznych stotach;
= okablowanie po stronie AC — pomiedzy inwerterami, a stacjami transformatorowymi;
okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami uktadanymi bezposrednio
w ziemi;
« prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe;
= zlacza kablowe;
= bateryjne magazyny energii; magazyny energii bgdg wystepowa¢ w formie zabudowy
kontenerowej lub w systemie otwartym,;
» dodatkowe urzadzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy shuzace do
monitoringu pracy instalacji, kamery, elementy ochrony przed zniszczeniem

i wlamaniem (czujniki alarmowe).

Ogdlny opis parametrow paneli:

pionowe lub poziome;

monokrystaliczne lub polikrystaliczne;

moc panelu — do 1000 Wp;

liczba paneli: do 12 500 sztuk — w zaleznosci od mocy uzytych paneli (do 5000 na 1 MW);

wysokos¢ catkowita instalacji nad ziemig: do 5,5 m;
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o odlegtos¢ pomigdzy rzedami paneli fotowoltaicznych — do 12 m.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji inwestycji w podziale od 1 do 2 etapéw. Kazdy etap bedzie
obejmowal budowe farm fotowoltaicznych 2z dedykowanymi kontenerowymi stacjami
transformatorowymi. Zaprojektowane beda one w taki sposob, aby kazdy etap posiadatl kompletng
infrastrukture techniczng i mogl funkcjonowaé jako samodzielna niezalezna od innych elektrownia.
Ponadto dopuszcza si¢ realizacje planowanej mocy na czesci terenu inwestycyjnego. Wytworzona
energia elektryczna odprowadzona zostanie do najblizej potozonej linii napowietrznej SN, WN lub GPZ
(stacja elektroenergetyczna), wariant uzalezniony od wydanych warunkdéw przylaczeniowych.
Ostateczne rozwiazanie zostanie wybrane po okresleniu przez operatora systemu dystrybucyjnego
warunkow przylaczenia.
2) powiazan z innymi przedsigwzi¢ciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsi¢gwzi¢¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktéorym planuje si¢
realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem:

Ze wzgledu na skale, rodzaj przedsigwzigcia oraz lokalizacj¢ inwestycji nie przewiduje si¢
istotnych powigzan z innymi przedsigwzigciami ani kumulowania si¢ oddzialywan planowanego
przedsigwziecia z oddziatywaniem innych przedsiewziec.

3) roznorodnosci biologicznej, wykorzystania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Teren planowany pod inwestycje pokryty jest uprawa monokulturows (zboza). Na powierzchnie
przeksztalcona bedzie si¢ sklada¢ powierzchnia: stacji trafo, kontenerdw technicznych, opcjonalnie
magazynow energii, stupkdw wbitych w grunt, drog utwardzonych kruszywem i placéw manewrowych.
Pozostata cz¢s¢ (powierzchnia pod stotami, odstgpy miedzy stotami) pozostanie biologicznie czynna.
Areatl bedzie podlega¢ naturalnej sukcesji prowadzgc tym samym do powstania taki swiezej lub 1aki
kwietnej. Z uwagi na charakter terenu bezposrednio zajetego pod inwestycje, wyklucza si¢ obecnosé
gatunkdw roslin scisle chronionych. Wyklucza si¢ rowniez obecnosé¢ chronionych przedstawicieli
grzybow oraz porostdw. Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie stwierdzono wystepowania
siedlisk przyrodniczych zamieszczonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia
2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000. Inwestycja z uwagi na swoj charakter nie wymaga trwatego i nieodwracalnego
naruszenia oraz przeksztalcenia siedlisk naturalnych i polnaturalnych. Zwierzgta przebywajace na
analizowanym terenie wykorzystuja teren inwestycji jedynie jako miejsce zerowania. Ze ssakow mozna

stwierdzi¢ obecnos¢: saren, lisow, zajgca szaraka oraz kilka gatunkdéw gryzoni. Na liczebnosé i sklad
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gatunkowy awifauny ma wplyw charakterystyka terenu. Gatunki najliczniejsze to ptaki polne
zdominowane przez skowronka i przepidrke. Teren nie sprzyja obecnosci plazéw i gadow wiec ich
ewentualna obecno$¢ moze by¢é niewielka. Nie stwierdzono bezposredniego zagrozenia
spowodowanego realizacja inwestycji dla siedlisk tych gatunkow. Zostang one czesciowo zajete przez
lokalizacj¢ inwestycji, ale w otoczeniu jest wiele dostepnych i dogodnych siedlisk. Ponadto obszar
inwestycji pozostanie powierzchnia biologicznie czynna, stanowigc dogodne siedlisko dla licznych
gatunkéw.

Farma fotowoltaiczna podczas eksploatacji nie bedzie wykorzystywaé wody i innych
surowcOw, materialdw oraz paliw. Z jej eksploatacjag nie bedzie wigzala si¢ produkcja $ciekéw
technologicznych. Planowana farma fotowoltaiczna bedzie wykorzystywaé jedynie energic
promieniowania stonecznego oraz niewielkie ilosci energii elektrycznej na potrzeby wiasne. Na etapie
realizacji, analizowane przedsigwzigcie bedzie wykorzystywalo nieznaczne iloSci surowcow,
materialow, paliw oraz energii. W fazie budowy powstawanie $ciekdw bytowych zwigzane bedzie
z przebywaniem na terenie inwestycji pracownikow. Pracownicy bgdg korzysta¢ z mobilnych weztéw
sanitarnych typu TOI TOI, ktére na biezaco beda oprdzniane przez firme posiadajacg stosowne
pozwolenia w zakresie gospodarowania i odbioru tego typu nieczystosci. Elementy sktadowe farmy
fotowoltaicznej tj. panele fotowoltaiczne, inwertery, elementy sktadowe konstrukcji nosnej, kable,
stacja transformatorowo-rozdzielcza zostana przywiezione na miejsce budowy w formie gotowe;.
Paliwo wykorzystywane bedzie przez samochody dostawcze oraz sprzet budowlany np. kafar stuzacy
do montazu metalowych elementdéw kotwigcych.

Szacunkowe zapotrzebowanie na gléwne surowce i materialy wykorzystywane na etapie realizacji prac
budowlanych przedstawia si¢ nast¢pujaco:

e beton (lub prefabrykowane ptyty betonowe): do 80 m*’MW;

e kruszywo (rézne frakcje i rodzaje): do 150 m*’MW;

e woda do 35 m%d (dostarczona w baniakach);

e stal i inne metale: do 150 Mg/MW;

e olej napedowy (maszyny budowlane, samochody dostawcze): do 50 m*/MW.
Etap eksploatacji farmy fotowoltaicznej zwiazany bedzie jedynie ze zuzyciem paliwa do samochodéw
ekip serwisowych oraz maszyn rolniczych dokonujacych czynnosci obstugowych (mycie paneli,
koszenie). Zabrudzenia podlegajace zmywaniu beda tozsame z pylami i osadami obecnymi
w sgsiedztwie farmy (np. pylki rodlin, pyly ze spalania paliw w indywidualnych zrédlach ogrzewania
oraz pyly niesione z wiatrem). Tym samym inwestycja nie bedzie oddzialywaé negatywnie na
srodowisko gruntowo-wodne. Farma fotowoltaiczna zuzywaé bgdzie pewne ilosci energii elektrycznej,
koniecznej do zasilenia urzadzen elektroenergetycznych oraz systemu monitoringu, w sytuacji, gdy
sama nie produkuje energii (np. w nocy). Szacunkowe zapotrzebowanie na glowne surowce zwigzane
z funkcjonowaniem planowanej inwestycji przedstawia si¢ nastepujaco:

e cnergia elektryczna: do 1000 kWh/rok;
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e woda demineralizowana: do 100 m*’MW/rok;
e paliwo (pojazdy serwisantdw, maszyny rolnicze): do 2 Mg/rok.
4) emisji i wystepowania innych uciazliwosci:

Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miata miejsce podczas transportu materialéw oraz
pracy sprzetu technicznego i maszyn. Transport niezbednych elementow elektrowni fotowoltaicznej
przy wykorzystaniu samochodéw cigzarowych oraz praca maszyn budowlanych i spalanie przez nie
paliw, beda mialy wplyw na jako$¢ powietrza (emisja spalin i pyléw) na terenie inwestycji. W trakcie
montazu instalacji bedzie zachodzila emisja nieorganizowana. Z uwagi na fakt, iz wiekszos¢ prac
montazowych bedzie prowadzona recznie, maszyny budowlane i pojazdy beds gtéwnie
wykorzystywane do transportu oraz zaladunku i rozladunku, nie bgda mocno obcigzone i nalezy
spodziewa¢ si¢ niskiej emisji. Na etapie realizacji przewidywana liczba samochodéw osobowych
(pracownicy, inwestor) wjezdzajacych na teren inwestycji i wyjezdzajacych w ciagu doby to ok. 4 sztuki
na 1 MW zainstalowanej mocy. Przewidywana liczba samochodéw ciezarowych (dostawa i wywdz
materialéw budowlanych) oraz pojazdéw budowlanych wjezdzajacych na teren inwestycji
1 wyjezdzajacych w ciagu doby to maksymalnie 6 sztuk na 1 MW zainstalowanej mocy. Substancje
emitowane do powietrza w wyniku spalania paliw w maszynach pracujacych na otwartym terenie
szybko ulegaja rozproszeniu. Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miala charakter
oddziatywania bezposredniego, krétkoterminowego i chwilowego. W wyniku zakonczenia prac stan
sanitarny powietrza osiagnie parametry jakosci powietrza na poziomie tta, wroci do stanu przed
przystapieniem do realizacji.

W zwiazku z eksploatacja instalacji fotowoltaicznej nie bedzie zachodzita emisja do powietrza,
z wyjatkiem niewielkiej ilosci zanieczyszczen zwiagzanych z ruchem pojazdow, zapewniajacych
wlasciwe utrzymanie farmy (tj. mycie paneli, koszenie, prace serwisowe).

Gléwnymi emitorami halasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach,
podczas budowy farmy fotowoltaicznej, beda pracujace maszyny i urzadzenia budowlane, a takze
samochody osobowe i cigzarowe. Rzeczywisty poziom hatasu moze dochodzi¢ do 90-105 dB(A). Zasicg
przestrzenny hatasu na etapie prowadzenia prac budowlanych bedzie ograniczony do 100 m. Ze wzgledu
na lokalizacj¢ przedsigwzigcia, prace prowadzone bedg w oddaleniu od zabudowan, a dodatkowo
wylacznie w porze dziennej. Zjawisko wystapienia hatasu i wibracji bedzie miato charakter
krétkotrwaly i ograniczony, a wszelkie uciazliwosci z tym zwigzane beda mialy charakter przemijajgcy
1 ustgpig calkowicie po zakoficzeniu prac zwiazanych z budowa elementéw farmy fotowoltaicznej.

Instalacja nie bedzie wytwarzata dzwigkdw wychodzacych poza obszar jej realizacji. Panele nie
beda generowaly dzwigkow. Niewielki hatas beda generowaly jedynie inwertery i transformatory.
Urzadzenia te nie generuja wigkszego hafasu niz dopuszczalny. Najblizej zlokalizowane tereny
podlegajace ochronie akustycznej to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy
zagrodowej. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa polozona jest w odlegtosci ok. 290 m. Podany dystans

od zabudowy bedzie wystarczajacy i nie bedzie mozliwosci przekroczenia norm hatasu w srodowisku
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dla najblizszej zabudowy. Instalacja bgdzie pracowala jedynie w porze dziennej, nie przewiduje sie
innych zZrédel mogacych powodowaé hatas na terenie inwestycyjnym. Przewidywana liczba
samochodéw osobowych (pracownicy, dozor inwestora) wjezdzajacych na teren inwestycji
i wyjezdzajacych w ciagu doby, szacuje si¢ na ok. 1 sztuke. Samochody cigzarowe i inne pojazdy
podczas etapu eksploatacji beda wjezdza¢ na teren inwestycji sporadycznie, tylko w sytuacjach
awaryjnych. Poziom hatasu emitowany do srodowiska przez projektowang infrastrukture nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych norm okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

Ze wzgledu na skale inwestycji oraz na jej lokalizacje na obszarze uzytkowanym rolniczo,
niezabudowanym, powiazania widokowe oraz wplyw na krajobraz analizowanej inwestycji beda
dotyczyly zarowno mezownetrza terenu inwestycji, wyznaczonego zabudowa, jak i wplywu na
pozostale wnetrza i powigzania widokowe. Wplyng tez okresowo negatywnie na krajobraz i walory
estetyczno - widokowe tego terenu. Beda to jednak uciazliwosci chwilowe. Bezposrednie oddzialywanie
na powierzchni¢ ziemi ograniczone bedzie do powierzchni dzialki, na ktérej zostanie zrealizowana
elektrownia fotowoltaiczna. Na terenach wykopéw pod kable nastgpi czasowe usunigcie pokrywy
glebowej, bez koniecznosci dokonania odwodnienia.

Najistotniejsza pod wzgledem analizy wplywu na $rodowisko wizualne jest odleglosé
planowanej farmy fotowoltaicznej do najblizszej zabudowy, od ciagéw komunikacyjnych oraz kubatura
planowanej inwestycji. Dominanty omawianej przestrzeni tworzg stupy linii energetycznych.
W zwiagzku z powyzszym inwestycja nie bedzie stanowita dominanty w krajobrazie. Bedzie widoczna
z pewnymi ograniczeniami w promieniu kilkuset metréw oraz czesciowo z drog zlokalizowanych
w sasiedztwie.

Ogrodzenie moze mie¢ wptyw na mozliwos¢ przemieszczania sie ptazéw, gaddw oraz ssakow.
Plot nie bedzie posiadal podmuréwki aby zapobiec efektowi bariery. Glowne zagrozenie dla ptakéw to
przeksztalcenie siedlisk zwigzane z czasowym wylaczeniem obszaru dzialki na etapie budowy.
Do sytuacji takich dochodzi jednak réwniez w chwili obecnej w zwiazku z intensywng uprawg roslin na
obszarze dziatki. Nie dojdzie do bezposredniego ograniczenia bazy potencjalnych miejsc legowych.
Dzialka inwestycyjna stanowi miejsce Zerowania. Charakter uzytkowania sasiadujgcych dziatek jest
analogiczny jak w przypadku omawianej inwestycji. Na ich obszarze rowniez wystepuja pola uprawne,
co pozwala zaklada¢, ze ewentualna utrata zerowiska nie bedzie istotna dla zachowania stanowisk tych
gatunkéw. W przypadku wszystkich zwierzat oddzialywaniem negatywnym bedzie ptoszenie na etapie
realizacji inwestycji. Okres budowy inwestycji o projektowanej skali bedzie jednak na tyle krétki, ze
nie powinno to spowodowac znaczacych zaklocenn w funkcjonowaniu lokalnych populacji. Na etapie
eksploatacji inwestycji skala tego oddzialywania bg¢dzie bardzo mata, ograniczajaca si¢ jedynie do

krotkich okreséw koszenia roslinnosci na terenie dzialki.
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5) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowa ryzyka wystapienia powaznej awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzgl¢dnieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Nie przewiduje si¢ wystapienia powaznych awarii elektrowni fotowoltaicznej lub katastrofy
budowlanej. Ewentualne zjawiska naturalne, ktore mogtyby zaki6cié jej prawidlows prace beda wigzaé
si¢ jedynie ze stratami w produkcji energii elektrycznej lub przerwami w dostawie do sieci przesytowej.
Elementy elektryczne, bedace czgscia stacji transformatorowych beda posiadaé wszelkie zabezpieczenia
przeciwpozarowe.

Przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na terenie zakladu o zwigkszonym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej oraz zaktadu o duzym ryzyku pojawienia si¢ awarii przemystowe;j,
w my$l Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujqcych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zakladu
o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 138).

6) przewidywanych iloSci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na srodowisko,
w przypadku gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbgdna infrastrukturg towarzyszaca wiaze sie
z wytworzeniem nieznacznej ilosci odpadow, ktore przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 1 llo$¢ i rodzaj wytworzonych odpadow na etapie realizacji inwestycji.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Wielkosé [Mg] / MW
1704 05 Zelazo i stal 25
17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég 5
17 04 07 Mieszaniny metali 0,01
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 6
1705 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 100
niz wymienione w 17 05 03
150103 Opakowania z drewna 6

Podczas projektowania i budowy, Inwestor zwroci szczegdélng uwage na prowadzenie procesu
z zachowaniem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w taki sposéb, aby generowana ilo$é
odpadéw byla jak najmniejsza (przede wszystkim kabli, zelaza i stali).

Etap eksploatacji inwestycji, tak samo jak budowy wiaze si¢ z powstawaniem nieznacznej ilosci
odpadow. Gléwnymi odpadami powstajacymi na terenie instalacji beda odpady opakowaniowe.
Wytworzenie innego rodzaju odpadéw moze byé zwigzane z naprawami powstalych usterek

1 ewentualnymi pracami serwisowymi.
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Tabela nr 2 Rodzaj przewidywanych do wytworzenia odpadéw na etapie funkcjonowania instalacji.

Prognozowana
Kod odpadu Rodzaj odpadu ilo$¢ odpadow Mg
/rok / MW
Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09i 16
1602 14 b ? Y 0,5

0213

Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy
16 02 13* ) 0,5
inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

17 04 05 Zelazo i stal 0,5
170202 Szkto 0,5
170203 Tworzywo sztuczne 0,5
150101 Opakowania z papieru i tektury 0,8
17 04 07 Kable i inne (mieszaniny metali) 0,5

Wytwarzane odpady beda podlegaly ewidencji ilosciowej i jakosciowej. Odpady niezwtocznie po
wytworzeniu beda przekazywane do dalszego zagospodarowania firmom posiadajacym stosowne
zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami. Wszystkie elementy instalacji podlegaja recyklingowi.
Dostepne rozwigzania umozliwiajg odzysk zdecydowanej wigkszosci surowcéw wykorzystanych do
produkcji modutéw. Przewoz odpaddéw bedzie odbywat si¢ samochodami posiadajacymi odpowiednie
zabezpieczenie przewozonego materiatu. Prawidlowa organizacja systemu gospodarowania odpadami,
a przede wszystkim postgpowanie zgodnie z Ustawa o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi,
wplynie na minimalizacj¢ bezposredniego oddzialywania odpadéw na zdrowie i zycie ludzi oraz na
srodowisko.
7) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ przekroczen standardow jakosci Srodowiska, a co
za tym idzie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,

w__szczegblnoSci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci

samooczyszczania sie  Srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, walorow

przyrodniczych i Krajobrazowych oraz  uwarunkowan miejscowvch  planéw

zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

1) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska

legowe oraz ujscia rzek:
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Inwestycja nie bedzie realizowana w rejonie wystgpowania obszaréw wodno — blotnych,
obszaréw o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk f¢gowych oraz ujscia rzek.

2) obszary wybrzezy i §rodowisko morskie:

Teren planowanej inwestycji lezy poza obszarami wybrzezy i srodowiska morskiego.

3) obszary gorskie oraz lesne:

Teren planowanej inwestycji lezy poza obszarami gérskimi i lesnymi.

4) obszary obj¢te ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wod
$rodladowych:

Przedsigwzigcie usytuowane bedzie poza obszarami objetymi ochrong, w tym strefami
ochronnymi uje¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikow wod $rodladowych. Teren planowej
inwestycji zlokalizowany jest w regionie wodnym Srodkowej Wisty w granicach JCWP o nazwie Orzyc
od Tamki do ujscia o kodzie RW200011265899. Jest to naturalna cze$¢ wod, monitorowana, o ogélnym
ztym stanie. Stan JCWP uwarunkowany jest dobrym stanem chemicznym. W JCWP wystepuje ryzyko
nieosiggnigcia celu Srodowiskowego. Dla ww. obszarow JCWP wyznaczono derogacje na podstawie
art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstgpstwo czasowe. Zgodnie
z Planem gospodarowania wodami na obszarze srodkowej Wisly, planowane przedsigwzigcie znajduje
si¢ na terenie jednolitych czgsci wod podziemnych, o kodzie PLGW200050. Aktualnie JCWPd posiada
dobry stan ogélny, chemiczny i iloSciowy, a osiagnigcie celéw srodowiskowych nie jest zagrozone.

5) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami objetymi ochrong na postawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.).
Najblizej polozone obszary Natura 2000 znajduja si¢ od planowanej inwestycji w odlegtosci: okoto 8,9
km — obszar specjalnej ochrony ptakéw — Dolina Dolnej Narwi PLB140014, okoto 10,6 km — obszar
specjalnej ochrony ptakéw — Puszcza Biala 14007. Najblizej potozony korytarz ekologiczny Lasy
Przasnyskie znajduje si¢ w odleglosci okoto 4,3 km od planowanej inwestycji.

Biorac pod uwage zakres i lokalizacje przedsiewzigcia, ktére bedzie polozone na terenie
uzytkowanym rolniczo, jego realizacja i funkcjonowanie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé
na cele, przedmioty ochrony i integralno$¢ obszaréw Natura 2000, jak réwniez na spdjnos¢ Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000.

6) obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie
wystepuja obszary, na ktoérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

7) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
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Z przediozonej w postgpowaniu dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji nie
wystepuja obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe Iub archeologiczne.
8) gestos¢ zaludnienia:
Gestos¢ zaludnienia gminy wynosi 876 0s6b/1 km? (wedlug stanu na dzien 31.12.2022 r.).
9) obszary przylegajace do jezior:
W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.
10) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j:
Inwestycja nie bedzie realizowana w miejscu wystepowania uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej.
11) wody i obowigzujace dla nich cele Srodowiskowe:

Z uwagi na rodzaj, skalg i lokalizacje przedsiewzigcia oraz planowane do zastosowania
rozwigzania chronigce $rodowisko przewiduje si¢, iz realizacja i eksploatacja oraz likwidacja
przedsigwziecia nie spowoduje ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych, oraz bgdzie odbywala si¢
w sposéb zapewniajacy nienaruszalno$é przepisdw prawnych dotyczacych ochrony wod.

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do krvteriow

wymienionych w punkcie 1 i 2 oraz w art. 62 ust.1 pkt 1 (ustawv 00§). wynikajace z:

1) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktora przedsigwzigcie
moze oddzialywaé:

Zasigg przestrzenny oddziatywania ograniczaé si¢ bedzie do najblizszego otoczenia miejsca
jego realizacji.

2) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsi¢wzi¢cia na poszczegélne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi transgraniczne
oddziatywanie na srodowisko.

3) charakteru, wielkosci, intensywno$ci i zlozono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem
obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania:

Ze wzgledu na charakter i skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ mozliwosci
wystgpienia oddzialywan o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsiewzigcie nie bedzie
znaczgco negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

4) prawdopodobienistwa oddzialywania:

Informacje zawarte w przedtozonych dokumentach potwierdzaja wystapienie oddzialtywan.
Bezposrednie oddzialywania bgda mialy jedynie zasi¢g lokalny i ogranicza si¢ do najblizszego obszaru
realizacji inwestycji.

5) czasu trwania, czestotliwos$ci i odwracalnosci oddzialywania:

Oddzialywania powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia beda krétkotrwate i odwracalne.

6) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnoSci kumulowania si¢ oddzialywan
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przedsi¢wzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktéorym planuje si¢

realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktorych

oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwziecia

— w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan

z planowanym przedsi¢gwzigciem:

Ze wzgledu charakter przedsigwzigcia oraz jego lokalizacje nie przewiduje sie powigzan

z innymi przedsigwzigciami ani kumulowania si¢ oddzialywan planowanego przedsigwzigcia

z oddzialywaniem innych przedsigwzigé.

7) mozliwosé ograniczenia oddzialywania:

W celu zlikwidowania badz zminimalizowana zidentyfikowanych ucigzliwosci dla srodowiska

zostang podjete dziatania wymienione ponizej.

Podstawowe rozwigzania chronigce Srodowisko w czasie budowy:

o W zakresie emisji zanieczyszczen pylowo-gazowych do powietrza:

Drogi dojazdowe beda utrzymywane w stanie ograniczajagcym pylenie.

Minimalizowanie emisji spalin z maszyn budowlanych i samochodéw ciezarowych
nastgpowaé bedzie poprzez wylaczanie silnikow w trakcie postoju, badZz zatadunku lub
roztadunku.

Ograniczony zostanie ruch pojazdéw po terenie inwestycji do niezbednego minimum.
Zwrbcona zostanie szczegélna uwaga na jakos$¢ i stan techniczny sprzetu i maszyn

uzywanych do robét.

o W zakresie emisji halasu

Transport materialow oraz prace montazowe prowadzone beda wylacznie w porze dzienne;j.
Wilasciwa organizacja czasu pracy pozwoli na wyeliminowanie oczekiwania w kolejce oraz
dhugich postojow samochodéw dostarczajacych materialy.

Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie w miar¢ mozliwosci w jak najwigkszej odleglosci
od zabudowy chronionej akustycznie.

Wyklucza si¢ pracg sprzetu cigzkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w porze

nocnej, tj. od 22.00 do 6.00.

o W zakresie gospodarki odpadami

Zostana wyznaczone miejsca gromadzenia odpadow powstajacych w czasie realizacji prac.
Odpady beda gromadzone w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do
srodowiska substancji szkodliwych.

Odpady beda gromadzone w sposdb selektywny.

Zminimalizowana zostanie ilo§¢ odpadow.

Zostanie zapewniony bezposredni i sprawny odbior odpaddéw przez uprawnione podmioty,

badz ich ponowne wykorzystanie.
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Przed zamknigciem wykopoéw zostang z nich usunigte wszelkie odpady badz inne

zanicczyszczenia.

W zakresie Srodowiska gruntowo-wodnego

Ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi natychmiast beda
neutralizowane sorbentami.

Na wypadek awarii, w celu uniknigcia przedostania si¢ oleju lub cieczy izolacyjnej do
srodowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami znajdowaé si¢ beda szczelne misy
olejowe, bedace w stanie zmagazynowaé minimum 100% oleju oraz wody z akcji gasniczej,
wykonane z takich materiatéw, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostaly si¢ do
srodowiska gruntowo-wodnego. Warunek ten nie musi by¢ spetiony w przypadku
zastosowania transformatoréw bezolejowych (np. zywicznych lub gazowych).

W przypadku stwierdzenia sytuacji awaryjnych sprzgtu, bedzie on niezwlocznie usuwany
z obrgbu placu budowy.

Scieki bytowe na etapie eksploatacji ujmowane beda do szczelnego zbiornika
bezodplywowego.

Wykorzystywany bedzie nowoczesny sprzet, sprawny technicznie.

Wykopy wykonywane beda w okresach suchych, aby nie dopusci¢ do tworzenia si¢ zastoisk.

W zakresie srodowiska przyrodniczego i krajobrazu

Prace ziemne zostang przeprowadzone z poszanowaniem okolicznej fauny i flory.

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajgcia
terenu 1 przeksztalcenia jego powierzchni, a po zakoficzeniu prac teren zostanie
uporzadkowany.

Wykopy (pod fundamenty oraz przewody elektryczne i energetyczne) beda otwierane
i prowadzone w sposob bezpieczny dla zwierzat — brzegi wykopu beda Scigte w sposéb
umozliwiajacy wydostanie si¢ z nich malych zwierzat (w tym plazéw). Alternatywnie,
wykopy w okresie nieprowadzenia prac (noce oraz dni przestoju) beda otaczane ptotkami
z tworzywa sztucznego, specjalnie zaprojektowanymi do ochrony plazéw.

W okresie wiosennym (druga potowa marca do konca czerwca) zwrocona zostanie uwaga
czy po opadach deszczu w obrgbie wykonanych wykopoéw nie powstaly oczka wodne
zasiedlone przez plazy. W sytuacji stwierdzania, ze sa w nich plazy (w réznych fazach
rozwoju od skrzeku poprzez kijanki do osobnikéw doroslych), umozliwione zostanie im
samodzielne opuszczenie zbiornika. Prace beda kontynuowane, gdy zbiornik w obrebie
wykopdw catkowicie wyschnie lub gdy plazy zakoncza rozwoj i go opuszcza (zwykle trwa
to od potowy marca do sierpnia). Mozliwe jest rowniez przesiedlenie osobnikow w inne
niezagrozone siedlisko, po uzyskaniu zezwolenia stuzb ochrony przyrody (RDOS) i pod

nadzorem biologa.

17z 20



Przed zasypaniem wykopdéw nalezy je kazdorazowo skontrolowaé pod katem obecnosci
zwierzat.

Pod ogrodzeniem zostanie zachowany przeswit w celu umozliwienia migracji matym
zZwierzetom.

Wszelkie otwory w drzwiach i $cianach pomieszczen inwertera, transformatora i sterowni,
w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, zostana zastonigte siatkg o oczkach maks.
1 cm $rednicy, aby uniemozliwi¢ zajmowanie tych obiektow przez nietoperze.

W przypadku stwierdzenia obecnosci ewentualnych zwierzat, w szczegdlnosci plazow
w miejscach wykonywanych prac ziemnych, napotkane osobniki zostang przeniesione
w bezpieczne miejsce, na tereny sasiednie, niekolidujgce z inwestycja.

Celem zmniejszenia widocznosci instalacji w krajobrazie zostanie zastosowana naturalna
kolorystyka wszystkich elementéw elektrowni.

Zostang zastosowane moduly fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwiekszy
absorpcj¢ energii promieniowania sfonecznego oraz zapobiegnie niepozadanemu efektowi
odbicia $wiatta od powierzchni paneli, tzw. ol$nieniu.

Dla wszystkich urzadzen, przez ktére przeplywa prad elektryczny, zostanie wykonana
izolacja okablowania, w celu zmniejszenia ryzyka porazenia pradem.

Zastosowane zostang podziemne kable w celu zapobiegania kolizji ptakow z przewodami.
Zabezpieczone zostang wszystkie drzewa narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn

oraz transportu materialéw budowlanych.

Podstawowe rozwiazania chronigce Srodowisko w czasie eksploatacji:

Wykaszanie bedzie prowadzone w dnie suche i stoneczne, od centrum farmy w kierunku jej
brzegdw. Taki sposdb koszenia umozliwi ucieczkg zwierzat i ograniczy ich $miertelnosé.
Do rekultywacji terenéw farmy nie beda uzywane Srodki ochrony roslin ani sztuczne
nawozy.

Po wybudowaniu farmy teren zostanie obsiany mieszanka traw i roslin zielnych, wiasciwych
siedliskowo na analizowanym terenie. Zabieg ten zostanie wykonany jednorazowo. Przez
pozostaly okres eksploatacji teren farmy bedzie podlegal naturalnej sukcesji roslinne;j.
Magazynowanie olejow, smardow i innych materialéw ropopochodnych, niezbednych do
eksploatacji 1 konserwacji sprzetu, w celu minimalizacji niebezpieczefistwa
zanieczyszczenia $rodowiska wodno-gruntowego, bedzie odbywalo si¢ poza miejscem
realizacji prac.

Mycie paneli bedzie prowadzone wylacznie przy uzyciu czystej wody lub wody
demineralizowanej, bez zastosowania dodatkow detergentow.

Inwestycja nie bedzie oswietlona w porze nocy.

Zapewniony zostanie staly monitoring parametréw urzadzen, ktéry pozwoli szybko

reagowac w przypadku awarii.
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Zalacznik

do Decyzji Burmistrza Miasta Makéw Mazowiecki
Nr WIP.6220.5.2023.MW(19)

Z dnia 3 pazdziernika 2023 roku

Charakterystyka przedsigwzigcia

Przedsiewziecie polegajace na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW zostanie
zlokalizowane na dzialce o nr ew. 202 w Makowie Mazowieckim. Powierzchnia dziatki, ktora bedzie
wykorzystana na posadowienie paneli fotowoltaicznych wraz z niezbedna infrastruktura,
nieutwardzonymi przej$ciami technologicznymi pomig¢dzy rz¢dami paneli i pozostala infrastrukturg
niezbedng do eksploatacji elektrowni, wynosi do 2,43 ha. Rzeczona nieruchomos$¢ obecnie
wykorzystana jest rolniczo — rola, uprawa zb6z, graniczy z polami uprawnymi, zadrzewieniami
$roédpolnymi i powierzchniami lesnymi. Teren przedsigwzigcia sgsiaduje z zabudowa przemystowa
i uslugowa.

Farme fotowoltaiczng beda tworzy¢ nastepujace gldwne elementy:
o moduly w liczbie do 5 000 sztuk / 1 MW (lacznie do 12 500);
e prefabrykowane konstrukcje wsporcze wbite w grunt, na ktérych zostana zamontowane panele
o wysokosci do 5,5 m;
e inwertery od 1 do 25 sztuk;
e  kontenerowe stacje transformatorowo—rozdzielcze w ilosci do 2 sztuk;
o  budynek techniczny w ilosci sztuk do 2 (opcjonalnie);
e przylacze elektroenergetyczne, sie¢ kablowa, teletechniczna i telekomunikacyjna laczaca
poszczegdlne elementy farmy;
o instalacja monitoringu;
e magazyny energii (opcjonalnie) w ilosci do 150% zainstalowanej mocy;
e trackery (opcjonalnie);
s ogrodzenie zewnetrzne z siatki bez podmurowki z brama wjazdowa;
e ciggi komunikacyjne, wewnetrzne — gruntowe drogi dojazdowe oraz place manewrowe
utwardzone kruszywem;
e infrastruktura techniczna niezb¢dna do prawidtowego funkcjonowania instalacji:
s inwerter — urzadzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych
pod panelami badz na dedykowanej konstrukgji;
*  okablowanie po stronie DC — pomigdzy inwerterami, a panelami PV; okablowanie bedzie
prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami
fotowoltaicznymi; mozliwe jest takze ulozenie kabli DC w gruncie w przypadku

koniecznosci faczenia moduldéw zlokalizowanych na réznych stotach;
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