Boiska Orlik Makéw wydr 05.12

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-25 Nawierzchnie grubosci 6 cm z betonu asfaltowego na istniejgcym podtozu - ro- |m?2
d.1/0409-08 zebranie
2447 m?2 2447.000
RAZEM 2447.000
2|KNR 4-01 Rozbioérka istniejgcych elementéw metalowych ( bramki, kosze itp.) m?2
d.1/1301-10
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1{1103-01 3 samochody samowytadowcze
2447*.06 m3 146.820
RAZEM 146.820
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2447*.06 m3 146.820
RAZEM 146.820
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1(1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
2447*.06 m3 146.820
RAZEM 146.820
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1(1107-03 chanicznym na odl. do 1 km
1 t 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
1 t 1.000
RAZEM 1.000
2/45111230-9 |Warstwa profilujgca z pospétki (wymiana gruntu w zwigzku z duzg iloscig humusu)
8/KNR 2-31 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielanej mechanicznie o gru- |[m2
d.2|0202-07 bosci po zageszczeniu 10cm (nawierzchnia piaskowa o ID 0,5)
19.1*32.1+62*30 m?2 2473.110
RAZEM 2473.110
9/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - kaz- |m?2
d.2|0202-08 dy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu ( boisko wielofunkcyjne)
Krotnos¢ = 50
19.1*32.1 m?2 613.110
RAZEM 613.110
10|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - kaz- |m?2
d.2|0202-08 dy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu ( boiskodo pitkinoznej)
Krotnos¢ = 25
6230 m2 1860.000
RAZEM 1860.000
3 Boisko do pitki noznej
11|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3/0112-02 wierzchnie boiska
analogia
0.0001*(30*62) ha 0.186
RAZEM 0.186
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-04
<obrzeza>(2*62.0+2*30.0)*(0.20%0.45) m3 16.560
<boisko>62.00"30.00%0.25 m3 465.000
RAZEM 481.560
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
2*62+2*30 m 184.000
RAZEM 184.000
14| KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3|1101-01 samochodzie. - tawa pod obrzeza
z.sz.5.4.
9913
<obrzeza>(2*62.0+2*30.0)*(0.20*0.30) m3 11.040
RAZEM 11.040
15/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej - grubos¢ warstwy po zag. 10 |m?2
d.3/0104-03 cm
62*30 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8860 dla WN-Projekt




Boiska Orlik Makéw wydr 05.12

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
62*30 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
poz.16 m2 1860.000
RAZEM 1860.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 + niu 5 cm
KNR 2-31
0114-08
62*30 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3/0114-03 niu 8 cm - miat kamienny
analogia
62*30 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3/0114-04 grubosci po zaggszczeniu - miat kamienny
analogia Krotnoé¢ = -4
62*30 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
21 Utozenie nawierzchni z syntetycznej trawy przystosowanej do gry w pitke noz- |m?2
d.3 ng, wysokos$¢ widkien min.60mm; gestos¢ min.97 000 wtdkien/1m2;wtdkna ty-
pu monofil; sktad chemiczny wiékna polietylen; ciezar wiékna min. 11.000
Dtex; w kolorze zielonym, zasypanie piaskiem kwarcowym i granulatem gumo-
wym EPDEM lub SBR ( granulat w kolorze trawy)
3062 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
4/45212220-4 |Bramki aluminiowe do pitki noznej
22|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw w gruncie kategorii I-1l o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebo- |szt
d.4/0308-05 kos¢i do 0,7m
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 m3
d.4/0203-01
0.4¥0.4*0.6*4 m3 0.384
RAZEM 0.384
24 Montaz tulei do mocowania bramki szt
d.4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
25 Zakup i montaz bramek aluminiowych do pitki noznej ( 5,0x2,0m), siatka do szt
d.4|analiza indy- |bramki kolor zielony, gr. splotu 4mm, oczko 10mm. Certfikat bezpieczenstwa "
widualna B".
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5/28823100-8 |Pitkochwyty
26|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw w gruncie kategorii I-1l o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebo- |szt
d.5/0308-09 kosc¢i do 1,0m
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 m3
d.5/0203-01
0.4*0.4*1*10 m3 1.600
RAZEM 1.600
28|KNR 2-25 Budowa stupkéw do pitkochwytoéw z rur stalowych o srednicy 83mm | = 6,90 m |szt
d.5/0419-02
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
29 Siatka pitkochwytéw polipropylenowa m2
d.5
17.60%6*2 m?2 211.200
RAZEM 211.200
6 Boisko wielofunkcyjne
30|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.6/0112-02 wierzchnie boiska
analogia
0.0001*(19.1*32.1) ha 0.061
RAZEM 0.061
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31/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.6|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-04
(2*32.1+2%19.10)*(0.20*0.45) m3 9.216
32.1*19.10*0.5 m3 306.555
RAZEM 315.771
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
32.1*2+19.1*2 m 102.400
RAZEM 102.400
33|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.6/1101-01 samochodzie. - tawa pod obrzeza
z.sz.5.4.
9913
(2*32.10+2*19.10)*(0.20*0.30) m3 6.144
RAZEM 6.144
34|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej - grubos¢ warstwy po zag. 10 |m?2
d.6/0104-03 cm
32.1*19.1 m?2 613.110
RAZEM 613.110
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-05 niu 15 cm
19.1*32.1 m?2 613.110
RAZEM 613.110
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.6/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
19.1*32.1 m?2 613.110
RAZEM 613.110
37|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 + niu 5 cm
KNR 2-31
0114-08
32.1*19.1 m?2 613.110
RAZEM 613.110
38 Warstwa elastyczna typu ET gr. 3,5 cm m?2
d.6
19.10*32.10 m?2 613.110
RAZEM 613.110
39 Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa 7 mm SBR + 7 mm EPDM m?2
d.6
19.10*32.10 m?2 613.110
RAZEM 613.110
7/36535200-2 |Wyposazenie sportowe boiska wielofunkcyjnego
40|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw w gruncie kategorii I-Il o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebo- |[szt
d.7/0308-09 kosc¢i do 1,0m
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
41/KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glebokosci |m3
d.7/0310-01 do 1,5m w gruncie kategorii I-1l, ze ztozeniem urobku na odktad
1.2*1.2*1*4 m3 5.760
RAZEM 5.760
42|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1,0m3 - koszykoéwka m3
d.7/0203-02
1*1*1.2*2 m3 2.400
RAZEM 2.400
43|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 m3
d.7/0203-01
0.50.5*0.6*2 m3 0.300
0.4*0.4*0.45*2 m3 0.144
RAZEM 0.444
44 Montaz tulei do mocowania stupkoéw szt
d.7|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
45 Montaz tulei do mocowania kosza szt
d.7|analiza indy-
widualna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
46 Zakup i montaz konstrukcji do pitki koszykowej z wysiegnikiem do tablicy. szt
d.7|analiza indy- | Tablica epoksydowa o wym. 105 x 180cm, obrecz do koszykéwki standard
widualna wzmocniona, siateczka do obreczy. Mechanizm regulacji wysokoséci. Certfikat
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47 Zakup i montaz stupkéw alum. z regulacjg wysoko$ci mocowania siatki i me- | kpl
d.7|analiza indy- |chanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. Certfikat bezpieczenstwa "B".
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Trakty piesze
48|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
49|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3
d.8/0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1I
poz.48*0.20 m3 34.000
RAZEM 34.000
50|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetiajagce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.8/0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. I-11
Krotnos¢ = 4
poz.49 m3 34.000
RAZEM 34.000
51/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$¢  |m?2
d.8/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.48 m?2 170.000
RAZEM 170.000
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.8/0511-03 towo-piaskowej
poz.51 m2 170.000
RAZEM 170.000
53|KNR 2-11 Utozenie kraweznikéw betonowych na podsypce grubosci 10 cm z pospotki m
d.8/0414-01
3.5+11.1+15+3.55+1+10 m 44.150
RAZEM 44.150
9/28822000-0 |Ogrodzenie boisk
54| KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw w gruncie kategorii I-1l o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebo- |szt
d.9/0308-09 kosc¢i do 1,0m
134 szt 134.000
RAZEM 134.000
55|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 m3
d.9|0203-01
134%0.3"0.3%0.93 m3 11.216
0.5*0.3"4*1.0+2*0.4*0.3*0.93 m3 0.823
RAZEM 12.039
56 Montaz ogrodzenia panelowego wysokosci 4,0m. Stupki o rozstawie co 2,5m z |mb
d.9/kalk. wtasna |wbudowang bramg wjazdowg o wym. 3,45m/2.0m i furtkg wej$ciowg o wym.
1.5m/2,0m stupkow ogrodzenia wys. 4,0m i rozstawie co 2,5m. Kolor zielony.
Certyfikat bezpieczenstwa "B"
(62.5*2+30.5*2+19.6*2+32.6*2) mb 290.400
RAZEM 290.400
57 Brama i furtka systemowe panelowe - zakup + montaz kpl
d.9|analiza indy-
widualna
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
10 Oswietlenie
58/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 50 cm w Scianach lub stropach z |otw.
d.10/1209-03 gazobetonu
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.10/0701-02
95.36 m3 95.360
RAZEM 95.360
60|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m m
d.10{0706-01 Krotnos¢ = 2
304 m 304.000
RAZEM 304.000
61/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.10/0715-02 dach z mocowaniem
298 m 298.000
RAZEM 298.000
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62|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il| m3
d.10/0702-02
71.52 m3 71.520
RAZEM 71.520
63/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.10/0726-06 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
64| KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.10{1203-11 lub bolce
66 szt.zyt 66.000
RAZEM 66.000
65/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.10{1001-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
66| KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.10{1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
kpl.prz 22.000
ew.
RAZEM 22.000
67/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.10{1004-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
68/ KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.10/0603-04 wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 200 mm2)
298 m 298.000
RAZEM 298.000
69|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10/1302-03
11 odc. 11.000
RAZEM 11.000
70/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.10{1305-01
11 préb. 11.000
RAZEM 11.000
71/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt.
d.10/0404-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.10/1303-01 pierwszy)
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
73|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.10{1303-03 pierwszy)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
74/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.10{1305-01
17 préb. 17.000
RAZEM 17.000
75/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.10{1304-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.10{1304-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.10|1304-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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