
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
Instalacje sanitarne 
CPV: 45330000-9 
 
1.Część ogólna 
 
1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  stanowi opracowanie zawierające 
wymagania w zakresie sposobu wykonania robót budowlano-montażowych związanych z budową n/w 
instalacji  sanitarnych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 27 w Makowie 
Mazowieckim: 

– zimnej wody 
– centralnej ciepłej wody 
– centralnego ogrzewania 
– kanalizacji 
– przyłącza wodociągowego 
– przykanalika 
– dwyfunkcyjnego węzła cieplnego i przyłącza sieci cieplnej 

1.2. Opis robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nowych  instalacji sanitarnych, węzła cieplnego oraz nowych przyłączy wody, sieci cieplnej i 
przykanalika. 
Podłączenie budynku do sieci miejskich wymaga wykonania:  

– dwóch przyłączy wody o długości ok. 3,5 i 4,0 mb  
– przykanalika do istniejącej studzienki o długości ok. 9 mb 
– przeizolowanego przyłącza sieci cieplnej o długości ok. 3,5 mb. 

Instalacje wewnętrzne prowadzone są w szachtach instalacyjnych. Zawory odcinające instalacje dla 
każdego lokalu dostępne z szafek od strony korytarza klatki schodowej. 
Instalacja centralnej ciepłej wody zasilana będzie poprzez wymiennik płytowy  dwustopniowy, 
pracujący w układzie szeregowo-równoległym do węzła c.o.  Projektuje się układ bezzasobnikowy. 
Zabezpieczenie instalacji stanowi zawór bezpieczeństwa.W obiegu c.c.w. zaprojektowano dwie 
pompy. 
Rozwiązania zastosowane w węźle cieplnym umożliwiają „ przegrzanie” instalacji w celu 
wyeliminowania występowania bakterii Legionella. 
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z wymiennika płytowego f-my Sondej Pl. W obiegu 
instalacyjnym projektuje się zamontowanie dwóch pomp( w tym jedna rezerwowa.sterowanych 
przełącznikiem czasowym. Przewiduje się zabezpieczenie węzła i instalacji c.o. wzbiorczym 
naczyniem  przeponowym oraz zaworami bezpieczeństwa. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

– montaż rurociągów, 
– montaż armatury, 
– montaż urządzeń, 
– badania instalacji, 
– wykonanie izolacji termicznej, 
– regulacja działania instalacji 
– wykonanie studzienek wewnętrznych. 

 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac towarzyszących i pomocniczych takich 
jak.: 

- zapoznanie się z dokumentacją techniczną 
- obsługa geodezyjna 
- organizacja ruchu – projekt i wykonanie 
- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego 
- montaż i demontaż  sprzętu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robot 
- transport technologiczny 



- ustawienie, usunięcie oznakowań i zabezpieczeń stanowiska roboczego oraz rusztowań 
przenośnych umożliwiających wykonanie robot 

- obsługa sprzętu 
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych 
- udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót 
- utrzymanie porządku w miejscu pracy 
- czynności związane z likwidacją stanowiska pracy 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP oraz wywieszenie znaków informacyjno-

ostrzegawczych 
- zabezpieczenie terenu budowy. 
 

Wykonawca w ramach umowy winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych 
robót: 

- skorygowane plany i schematy 
- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z Inwestorem i Projektantem 
- gwarancje, atesty, inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami 
- Instrukcje obsługi 
 
Powyższe roboty nie podlegają dodatkowej zapłacie. 
 

1.3.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji 
Ponadto Wykonawcę robót obowiązuje stosowanie się do: 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w spr. Dziennika budowy oraz z 

dnia 6.02.2003 w spr bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

- Ogłoszenia zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
- Ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych 
- przepisów związanych. 

Zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru robót określony 
jest w opisach do poszczególnych pozycji przedmiaru robót w odpowiednich Katalogach Nakładów 
Rzeczowych. 
W dalszej części opracowania niniejsza specyfikacja jest określana jako SST. 
 
1.4. Informacja o terenie budowy 
Obiekt  jest nowym budynkiem murowanym 4-kondygnacyjnym w całości podpiwniczonym, 
budowanym na terenie istniejącej zabudowy miejskiej. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy, 
wskaże miejsce składowania materiałów i pomieszczenie socjalne z punktem poboru wody oraz 
wskaże punkty poboru energii elektrycznej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i odpowiedzialność przekazania powyższych pomieszczeń 
Zamawiającemu po  zakończeniu robót w nienaruszonym stanie.  



Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób umożliwiający wykonywanie innych 
robót budowlanych jednocześnie.. 
Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody powinno być uregulowane umową pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym. 

 
1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie porządku 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem w budynku 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w szczególności przepisów pracy przy urządzeniach elektrycznych. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
2. Materiały 
Do wykonania instalacji sanitarnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
 



2.1. Materiały w instalacji centralnego ogrzewania 
2.1.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z: 
-   rur z polipropylenu typ 3, stabilizowanych mechanicznie wkładką aluminiową PN-20 /piony, 
poziomy i boczne przyłączenia grzejników/ . 
-   rur polietylenowych z wkładką aluminiową /podposadzkowe przyłączenia grzejników/. 
Połączenie pionu i podposadzkowej rury przyłącznej wykonać poprzez montaż systemowego 
rozdzielacza. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.1.2. Grzejniki i elementy grzejne instalacji co. 
Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować grzejniki: 
-    stalowe płytowe, płaskie standardowe z podłączeniem bocznym 
-    stalowe płytowe płaskie standardowe z podłączeniem od dołu 
-    w łazienkach  grzejniki drabinkowe 
2.1.3. Armatura 

– zawory termostatyczne  -przy grzejnikach z podłączeniem bocznym i przy grzejnikach 
łazienkowych będą zamontowane.  

– zawory regulacyjne -do regulacji podpionowej należy użyć. 
– odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym typu TACO. 
– termometry - na gałęziach powrotnych przed rozdzielaczami zamontować  
– spusty wody. 
– mierniki ciepł - dla celów opomiarowania indywidualnego zużycia energii cieplnej dla 

potrzeb c.o.  należy na rozdzielaczach mieszkaniowych zamontować a. 
2.1.4. Izolacja ciepłochronna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki typu 
Climaflex.  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
2.2. Materiały w instalacji zimnej wody, centralnej cieplej wody i kanalizacji 
2.2.1. Przewody instalacji wewnętrznych 

– Instalacja centralnej ciepłej wody wykonana będzie z rur z polipropylenu typ 3, 
stabilizowanych mechanicznie wkładką aluminiową PN-20, łączonych przez zgrzewanie. 

– Instalacja zimnej wody wykonana będzie z rur z polipropylenu typ 3 PN-20 łączonych przez 
zgrzewanie. 

– Instalacja kanalizacji wykonana będzie z rur z PCV z kielichami z uszczelkami gumowymi. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.2.2. Przewody przyłącza wody i przykanalika 

– Rura PE 75x12,5 do wody zimnej. 
– Rura PCV Φ200 - przykanalik 

2.2.3. Armatura 
– Zawory kulowe -  typowa armatura odcinająca na ciśnienie 0,6 MPa i 100 ºC dla instalacji 

c.o. i ccw  
– Armatura wypływowa  wg projektu architektury - typowa. 
– Urządzenia sanitarne wg projektu architektury - typowe 
– Wodomierz główny zimnej wody typu Ws-3,5 Φ25 na konsoli w klasie metrologicznej B. 
– Wodomierz główny ciepłej wody Ws-3,5. 
– Wodomierze mieszkaniowe do wody cieplej i wody zimnej Js.  
– Do regulacji należy użyć zaworów regulacyjno-pomiarowych.  
– Zawory antyskażeniowe . 

2.2.4. Izolacja ciepłochronna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych typu Climaflex.  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 
 



 
2.2. Materiały węzła cieplnego 
Ze względu na rodzaj robót nie przewiduje się stosowania materiałów nie odpowiadających 
wymaganiom niniejszej SST. 
2.3.1. Przewody, armatura i urządzenia sanitarne  węzła cieplnego 

– rurociągi czynnika o wysokich parametrach zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez 
szwu, grubościennych wg PN-80/H-74219 posiadających świadectwo badania jakości 
ZETOM.  

– przewody instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych średnich wg PN-79/H-74244 ( w 
obrębie węzła ). 

– przewody instalacji c.c.w. zaprojektowano z rur z polipropylenu typ 3 stabilizowanych 
wkładką aluminiową wg. technologii instalacji wewnętrznej c.w.  

– armatura kulowa z katalogu firmy DZT lub „Naval-OY” na ciśnienie 1,6 MPa i temp. pracy 
130 ºC dla wysokich parametrów, 

– armatura odcinająca standardowa na ciśnienie 0,6 MPa i 100 ºC dla instalacji c.o. i ccw 
– urządzenia technologii i automatyki wg wykazu w projekcie 

2.3.2. Izolacja ciepłochronna 
Izolacja półcylindrycznymi otulinami z pianki poliuretanowej o odporności do 105˚C i gr 30 mm 
2.3.3. Materiały elektryczne węzła cieplnego 

– rozdzielnica z wyposażeniem 
– instalacja wyrównawcza 
– przewody kabelkowe 
– rura winidurowa 
– oprawy oświetleniowe 
– wyłączniki i odgałęźniki bryzgoszczelne 
– korytko kablowe 
– skrzynka regulatora pogodowego. 

2.3.4. Studzienka schładzająca 
– studzienka z kręgów betonowych Φ600, h=0,8 m postawiona na fundamencie z betonu 

hydrotechnicznego B-25, W-4, M-100 
– przekrycie klapą z blachy ryflowanej  

2.4. Materiały przyłącza sieci cieplnej 
– preizolowane odgałęzienie prostopadle Dn 50. 
– rura preizolowana Dn 50 
– poduszka kompensacyjna typu A. 
– poduszka kompensacyjna typu B. 
– zawory odcinające DZT lub Naval-Oy Dn 50 

 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transportowanie i składowanie materiałów 
4.1.  Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.           
4.2. Grzejniki i przybory sanitarne 
Transport grzejników i przyborów powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki lub przybory jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być tak 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie. 
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem.           
4.3. Armatura i urządzenia 



Dostarczone na budowę urządzenia i armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Urządzenia 
i armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne 
i termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, 
łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 
ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Instalacja centralnego ogrzewania, zimnej wody i centralnej cieplej wody 
5.1. 1.Montaż rurociągów 
Rurociągi zw i ccw łączone będą przez zgrzewanie. 
Rurociągi c.o. łączone będą przez zgrzewanie /piony w szachatach instalacyjnych i poziomy/ oraz 
poprzez zaciskowe kształtki systemowe / przewody w warstwie szlichty podłogowej/. Wymagania 
ogólne dla połączeń określone są „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone 
jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najwyżej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co 
najmniej jeden uchwyt. 
Przewody w warstwie szlichty podłogowej układać w rurach osłonowych typu Peschel. 
Wykonaną instalację należy zaizolować pianką wg projektu 
5.1.2. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
5.1.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana 
próbie szczelności. 
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokoły dla każdej instalacji oddzielnie. 



Instalację zw i ccw należy dokładnie przepłukć. Z czynności  płukania należy sporządzić protokół, a 
po płukaniu należy przeprowadzić badanie wody. 
5.1.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne instalacji należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać 
do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone 
przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
5.2. Węzeł cieplny 
5.2.1. Budowa studzienki 
Studzienkę wykonać z kręgów żelbetowych. Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z 
obu stron zaprawą cementową marki „80”.  
Dno studzienki betonowej należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-2, W-4,  
M-100.  
5.2. 2.Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą przez spawanie. 
Wymagania ogólne dla połączeń określone są „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Armatury i urządzeń pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
5.2.3. Montaż armatury i urządzeń 
Montaż armatury i osprzętu musi być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
5.2.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana 
próbom szczelności: 
-   po stronie wody sieciowej              -   1,6 MPa 
-   po stronie wody instalacyjnej         -   0,4 Mpa 
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
Z prób szczelności należy sporządzić protokoły dla każdej instalacji oddzielnie. 
5.2.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne instalacji należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
prób szczelności. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać 
do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone 
przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
5.3. Przyłącza wody, sieci cieplnej i przykanalik 
5.3.1. Roboty ziemne 
5.3.1.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Przed przystąpieniem do robót należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną, stanowiącą przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania elementów 
budowlanych. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Kontury robot ziemnych pod wykopy należy wyznaczyć przed rozpoczęciem robót.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż  
+/-10 cm. 
Ze względu na krótkie odcinki przyłączy nie projektuje się wykopu. 
Krawędzie wykopu  nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 



Pochylenie skarp powinno zabezpieczyć wykop przed samoistnym obsunięciem gruntu. 
5.3.1.2. Zdjęcie warstwy humusu i darniny 
Humus należy zdjąć z całego pasa robot ziemnych wg faktycznego stanu zalegania. Zdjęty humus 
należy składować w regularnych pryzmach, do późniejszego wykorzystania. 
5.3.1.3. Odwodnienie robót ziemnych i wykopów 
Wykonawca, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia , które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych  poza obszar robot ziemnych. 
Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń odwadniających musi być uzgodnione z odpowiednimi 
instytucjami. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót. Odwodnienie wykopów należy wykonać powierzchniowo pompą typ P1. 
5.3.1.4. Zagęszczenie gruntów w wykopach 
Zagęszczenie gruntu w wykopach – w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie wskaźnika 
zagęszczenia Is. 
Wymagane wskaźniki zagęszczenia Is w wykopach 
 

Strefa korpusu Min wartość Is 

Górna warstwa podłoża w wykopie na gr 20 cm 1,00 

Na glęb. Od 20 do 50 cm od pow. robót ziemnych 0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
Is , to przed ułożeniem warstwy podbudowy, podłoże należy dogęścić. 
5.3.1.5. Zasypka wykopów 
Wykop należy zasypać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych.. Przed rozpoczęciem 
zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone, a w przypadku potrzeby odwodnione. 
Wykop należy zasypywać warstwami o gr. 15 cm starannie je zagęszczając. Do zasypywania należy 
użyć gruntu nie zamarzniętego i bez zanieczyszczeń. W trakcie zasypki należy wykonać wymianę 
gruntu w ilości 50% kubatury wykopów na piasek. Nadmiar ziemi wywieźć na zwałkę. 
 
5.3.2.Montaż przyłącza wodociągowego i przykanalika 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Przy układaniu przewodu wodociągowego równolegle do innych przewodów i urządzeń uzbrojenia 
podziemnego należy między zewnętrznymi ściankami tych przewodów zachować odległości: 
-   od przewodów kanalizacyjnych                            1,5 m 
-   od kabli energetycznych                                        0,8 m 
-   od kabli telekomunikacyjnych                               0,5 m. 
W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnymi, jeżeli odległość jest 
mniejsza niż 0,5 m, należy na przewodzie wodociągowym zastosować rurę ochronną.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń . 
ponadto rury należy starannie oczyścić. Rury uszkodzone należy usunąć. 
Rury należy opuszczać do wykopu ręcznie. 
Rury kielichowe z PCV należy układać w kierunku postępu montażu przewodów. Wnętrze kielicha, 
końcówkę rury oraz uszczelkę należy wyczyścić. Uszczelkę należy umieścić w kielichu rury przed 
włożeniem do wykopu. Nasmarować pracującą powierzchnię uszczelki, krawędź i bosy koniec rury. 
Pastę należy nakładać pędzelkiem w ilości rozsądnej. Wycentrować i umieścić końcówkę rury w 
kielichu zachowując linie osi /powinno być możliwe wprowadzenie metalowej linijki na te samą 
głębokość wokół całego obwodu  rury. 
Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewniać oparcie wzdłuż całej długości na co 
najmniej ¼ obwodu przewodu symetrycznie do jego osi. Przy układaniu rurociągów nie dopuszcza się 
podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  
5.3.2.1. Odbiór robót instalacyjnych 
Odbiór przykanalika, ze względu na małą odległość, wykonać poprzez oględziny połączeń 
kielichowych podczas płukania instalacji. 



Przed przekazaniem przewodu wodociągowego do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór 
techniczny końcowy. 
Przed rozpoczęciem próby szczelności należy przewód napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. 
Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa. Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy 
zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.  
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  
Po pozytywnych wynikach próby szczelności należy wykonać płukanie. Przewód można uznać za 
dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta . 
Przewody wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego  lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godz. 
Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. 
Dopuszcza się rezygnację z  dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych 
wykonanych po płukaniu przewodu wykażą , że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody 
pitnej i gospodarczej.  
 
5.4. Montaż przyłącza sieci cieplnej 
Przyłacze sieci będzie wykonane w technologii z rur preizolowanych, poprzez wspawanie 
odgałęzienia prostopadłego.  
Dla zabezpieczenia odcinka odgałęzienia sieci przed przemieszczeniem należy zastosować poduszki 
kompensacyjne  typu A i B. 
5.4.1. Próba szczelności i badanie 
Próbę szczelności sieci cieplnej  wraz z odgałęzieniem należy przeprowadzić na ciśnienie 2,4 MPa. 
Dodatkowo należy zbadać metodą ultradźwiękową wszystkie spoiny na rurociągach preizolowanych. 
 
6.   Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
 
7. Odbiór robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe” 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
       przez dostawców materiałów), 

      -     protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-  protokoły badania wody, 

      -      protokół przeprowadzenia próby szczelności każdej instalacji. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
      usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  



      uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji i badania wody. 
 

8. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST w jednostkach określonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności są jednostki obmiarowe. 
 
10. Przepisy związane 
      Przepisy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
Ustawa z dnia 21 03.1985 o Drogach Publicznych Dz.U. Nr 14 poz.60wraz z pomniejszymi zmainami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
Katalogi, aprobaty techniczne 
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody /Dz.U. z dnia 31.01.2002 i z dnia 02.08.1970/ 
Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagań dot jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi /Dz.U.203/02 poz.1718/ 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN 
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. 
Wymagania instalacyjne. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi,\. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
pr PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach 
wodociągowych 
PN-B-02421:2000 - Izolacje 
PN-B-01706+A1:1999 Instalacje wodociągowe 
PN-B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-81/B-10700.00 Bad. Instalacji wodociągowych 
PN-81/B-10700.01Bad. Instalacji kanalizacyjnych 
PN-84/B-10701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
PN-84/B-10701.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
PN-92/B-01706 Inst. wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-92/B-01706:1992/AzI:1999 Inst. wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana AzI 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. 
PN-92/M-03031 Rurociagi pary i wody gorącej. Ogólne badania i wymagania 
PN-91/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-64/0330-01 Ciśnienie nominalne, robocze i próbne w sieciach cieplnych 



 
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac instalacji elektrycznych w budynku przy ul. 
Mickiewicza 27 w Makowie Mazowieckim. 
Nomeklatura CPV: 45310000-3 (roboty w zakresie instalacji elektrycznych) 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
a) montaż instalacji  zasilania – w.l.z. budynku 
b) montaż instalacji rozdzielczych – w.l.z. lokatorski i w.l.z.- ty mieszkaniowe 
c) montaż instalacji oświetlenia w części wspólnej budynku  
d) montaż prefabrykatów – tablicy gł. RG, tablic piętrowych I÷IVTP0÷3, tablic administracyjnych I÷IVTA  i  tablic mieszkaniowych TM 
e) montaż magistrali wyrównawczej i połączeń wyrównawczych i uziomu 
f) montaż instalacji odgromowej 
g) montaż instalacji w mieszkaniach 
h) montaż orurowania dla instalacji teletechnicznych 
i) prace kontrolno pomiarowe 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wg OST. 
2. MATERIAŁY 
Wg OST. 
3. SPRZĘT 
Wg OST. 
4. TRANSPORT 
Wg OST. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty instalacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń. 
Pozostałe wymagania wg OST. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wg OST. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wg OST. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wg OST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wg OST. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg działów SST. 

2. MONTAŻ PRZEWODÓW  

CPV: 45311100-1 (roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych) 

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem przewodów 
elektrycznych przeznaczonych dla: 

- instalacji zasilania – w.l.z. budynku 
- instalacji rozdzielczych – w.l.z. lokatorski 
- instalacji rozdzielczych – w.l.z. – ty mieszkaniowe 
- instalacji rozdzielczych – w.l.z. – ty lokalu użytkowego 
- instalacji oświetlenia 
- instalacji w mieszkaniach 
- orurowania dla instalacji teletechnicznych 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” . 
 
1.3. Zakres prac 

- montaż przewodów w rurach pod i na tynku 
- montaż przewodów  pod tynkiem 
- podłączenie przewodów 
- przeprowadzenie prac kontrolnych i pomiarowych  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rury elektroinstalacyjne 
- sztywne RB 63, 50, 40, 25, 20 
- uchwyty do rur 
- rury karbowane RVKL47, 40, 25 
- rury karbowane wzmocnione 3422 fi 25 

2.3. Przewody 

- LgY95mm2 
- LY35, 25mm2  
- DY4, 6,10mm2 
- YDYp 5,3×2,5mm2 
- YDYp 4,3,2×1,5mm2 
- NKGs 2×1,5mm2 niepalny 

2.4. Osprzęt 
- puszka odgałęźna p/t PO70 
- puszka końcowa p/t PK 60 z wkrętami mocującymi 
- odgałęźnik hermetyczny 2,5mm2. n/t 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Środki transportu 

− dowolny środek transportu 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta 
i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.2.2. wykonanie przebić przez ściany i stropy 
Wykonać za pomocą wiercenia. Średnica zależnie od potrzeb. 

5.2.3. wykonanie bruzd pod rury instalacyjne i przewody 
Wykonać za pomocą wycinania lub frezowania. Bruzdy powinny mieć wymiary odpowiednie do potrzeb. 

5.2.4. przygotowanie podłoża, wyrównanie, montaż kołków, wykonanie ślepych otworów pod puszki 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, powinny być zamocowane do podłoża w sposób 
trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. Przygotowanie 
podłoża, wyrównanie, nawiercenie otworów, montaż kołków mocujących. 
Ślepe otwory pod puszki wykonać za pomocą frezowania. 

5.3. Roboty montażowe 

5.3.1. montaż przepustów w przebiciach 
Przejścia przewodów przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. Wykonywać w przepustach   
rurowych o długości większej o 10cm z każdej ze stron przebicia. 
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed    
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury RB.  
5.3.2. montaż puszek instalacyjnych 
Puszki podtynkowe mocować za pomocą gipsu lub zaprawy cementowo-wapiennej z wyrównaniem powierzchni. 
5.3.3. montaż uchwytów pod rury instalacyjne 
Uchwyty mocować za pomocą kołków rozporowych lub innych odpowiednich dla danego podłoża. Maksymalny odstęp 50cm na odcinkach 
poziomych i 1m na odcinkach pionowych. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych 
były jednakowe. 
5.3.4. montaż rur na uchwytach lub w bruzdach   
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być 
pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur wykonywać przez: 

- zastosowanie rur z kielichami  
- zastosowanie gotowych kształtek 
- wykonanie kielichów na gorąco 

Łuki na rurach prze gięcie na gorąco lub zastosowanie gotowych kształtek. 
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
5.3.5.  wciągnięcie przewodów w rury instalacyjne, ułożenie w bruzdach  
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Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. 
W bruzdach układać przewody kabelkowe YDYp. 

5.3.6.  podłączenie przewodów  
W puszkach należy stosować złączki do przewodów lub odgałęźniki. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, 
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może 
powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oceni:  
− zgodność materiałów z wymogami norm, projektu i ST 
− stan techniczny materiałów na podstawie oględzin 

6.3. Kontrola, pomiary w trakcie prac 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowaną 
przez Inżyniera. 
− oględziny ułożenia rur i przewodów w bruzdach lub na ścianach przed zakryciem 
− oględziny przepustów przez stropy i ściany 

6.3. Kontrola, pomiary powykonawcze 

− oględziny stanu i poprawności połączeń 
− sprawdzenie ciągłości żył poszczególnych odcinków przewodów 
− pomiar rezystancji izolacji 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest: 
− m (metr) ułożonych rur, korytek, przewodów 
− m (metr) wykutych bruzd 
− szt wykonanych przebić 
− szt. sprawdzonych obwodów 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− ułożenie rur elektroinstalacyjnych i przewodów w bruzdach 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według OST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-IEC 60364      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002-11-06 w sprawie warunków technicznych jakim powinny   
   odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690)       
3. Przepisy budowy urzadzeń elektrycznych. PBUE        
   

3. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH I OSPRZĘTU 

CPV: 45312311-0 (instalowanie oświetlenia) 

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem opraw 
oświetleniowych i osprzętu. 
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1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” . 
 
1.3. Zakres prac 

- przygotowanie podłoża  
- montaż opraw oświetleniowych i osprzętu 
- podłączenie przewodów 
- prace kontrolno - pomiarowe 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Oprawy oświetleniowe 

- Plafoniera do świetlówek kompakt. 2×18W typu: Marte Plexiform  
- Oprawa ceramiczna do żarówek 100W typu: WOS100 prod. Mysłakowice 
- Oprawa kanałowa, do żarówek 100W typu: Hermi 7063NB Kanlux 
- Oprawa do żarówek 100W, IP44, II klasa ochronności typu: Tuna S1101 Kanlux 

2.3. Osprzęt 

Typ osprzętu ustalić z Inżynierem. Osprzęt powinien być mocowany w puszkach za pomocą wkrętów. 
- Przycisk ster. oświetlenia, podświetlany, 10A, p/t 
- Przycisk ster. dzwonka, 10A, p/t 
- Łącznik oświetlenia, 16A, 1-bieg. p/t, n/t 
- Przełącznik świecznikowy, 1-bieg. p/t, n/t 
- Gniazdo 1-faz. pojedyncze 2P+PE p/t, n/t 
- Gniazdo 1-faz. dwukrotne 2P+PE p/t, n/t 
- Gniazdo 1-faz. bryzgoszczelne,  pojedyncze 2P+PE p/t 
- Gniazdo 1-faz. bryzgoszczelne,  dwukrotne 2P+PE p/t 
- Gniazdo RTV, końcowe p/t 
- Gniazdo telefoniczne RJ12 p/t, n/t 
- Łącznik bryzgoszczelny, 16A, 1-bieg. n/t 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Środki transportu 

− dowolny środek transportu 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. trasowanie 
Oprawy i osprzęt winny być rozmieszczone w sposób funkcjonalny i estetyczny. 

5.2.2. przygotowanie podłoża, wyrównanie, montaż kołków 
Przygotowanie podłoża, wyrównanie, nawiercenie otworów, montaż kołków mocujących. 

5.3. Roboty montażowe 

5.3.1. montaż opraw oświetleniowych 
Na przygotowanym podłożu za pomocą przygotowanych kołków rozporowych.  
5.3.2. montaż łączników podtynkowch 
W przygotowanych puszkach końcowych. Mocowanie za pomocą wkrętów. 
5.3.3. montaż łączników natynkowcy 
Na przygotowanym podłożu za pomocą przygotowanych kołków rozporowych. 
5.3.4.  podłączenie przewodów  
Wprowadzenie przewodów do opraw zainstalowanych na zewnętrz budynku i w piwnicy oraz łączników bryzgoszczelnych wykonać zachowując 
stopień ochronny. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może 
powodować uszkodzeń mechanicznych.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oceni:  
− zgodność materiałów z wymogami norm, projektu i ST 
− stan techniczny materiałów na podstawie oględzin 

6.3. Kontrola, pomiary powykonawcze 

− oględziny wprowadzenia przewodów do urządzeń 
− oględziny stanu podłączeń pod zaciski 
− sprawdzenie poprawności połączeń 
− sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest ilość sztuk: 
− zamontowanych urządzeń 
− sprawdzonych obwodów 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według OST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-IEC 60364-4-41      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
2. PN-IEC 60364-4-41      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
                                    Ochrona przeciwporażeniowa. 
3. PN-IEC 60364-6-61      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.    
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002-11-06 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać   
    budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690)  
5. Przepisy budowy urzadzeń elektrycznych. PBUE        
 

4. MONTAŻ PREFABRYKATÓW I APARATURY 

CPV: 45315100-9 (instalacyjne roboty elektryczne) 

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem prefabrykatów i 
pozostałych aparatów niskiego napięcia. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” . 
 
1.3. Zakres prac  

- montaż prefabrykatów 
- montaż dzwonków  
- montaż przycisków w obudowie p.poż. 
- podłączenie przewodów 
- prace kontrolno - pomiarowe 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rozdzielnica I, IIIRG 

Zgodość z normą PN-EN 60439-1. 
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2.3. Tablica piętrowa I÷IVTP0÷3 

Zgodość z normą PN-EN 60439-1. 

2.4. Tablice mieszkaniowe TM1÷56 

Zgodość z normą PN-EN 60439-1. 

2.5. Tablice administracyjne I÷IVTA 

Zgodość z normą PN-EN 60439-1. 

2.6. Dzwonek sygnalizacyjny  

230V, 50Hz. Typ ustalić z Inżynierem. 

2.7. Przycisk ster. w obudowie p.poż. 

Typu FT22 Spamel odpowiednio oznakowany. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Środki transportu 

− dowolny środek transportu 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. przygotowanie podłoża pod RG i TP 
Wyrównanie podłoża, montaż kołków mocujących.  
5.2.2. przygotowanie podłoża pod TA 
Wykucie wnęki, wyrównanie ścian wnęki. 

5.2.3. przygotowanie podłoża pod TM,  dzwonki  
Przygotowanie podłoża, wyrównanie, nawiercenie otworów, montaż kołków mocujących. 

5.3. Roboty montażowe 

5.3.1. montaż RG i TP 
 Na przygotowanym podłożu za pomocą przygotowanych kołków rozporowych. 
5.3.2. montaż łączników podtynkowch 
W przygotowanych puszkach końcowych. Mocowanie za pomocą wkrętów. 
5.3.3. montaż tablic TM i dzwonków 
Na przygotowanym podłożu za pomocą przygotowanych kołków rozporowych. 
5.3.4.  podłączenie przewodów  
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może 
powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oceni:  
− zgodność materiałów z wymogami norm, projektu i ST 
− stan techniczny materiałów na podstawie oględzin 

6.3. Kontrola, pomiary powykonawcze 

− oględziny wprowadzenia przewodów do urządzeń 
− oględziny stanu podłączeń pod zaciski 
− sprawdzenie poprawności połączeń 
− sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest ilość sztuk: 
− zamontowanych urządzeń 
− podłączonych przewodów 
− sprawdzonych obwodów 
− wykonanych pomiarów 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według części OST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-IEC 60364-4-41      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
2. PN-IEC 60364-4-41      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
                                    Ochrona przeciwporażeniowa. 
3. PN-IEC 60364-6-61      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.    
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002-11-06 w sprawie warunków technicznych jakim powinny    
   odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690)  
5. Przepisy budowy urzadzeń elektrycznych. PBUE        
 

5. WYKONANIE POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH  

CPV: 45315100-9 (instalacyjne roboty elektryczne ) 

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem połączeń 
wyrównawczych i uziomu 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” . 
1.3. Zakres prac 
- wykonanie połączeń wyrównawczych miejscowych 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Przewody 

− główna szyna uziemiająca SWP-G1 
− przewód LY 25mm2 – żo  
− przewód DY 4mm2 – żo 
− bednarka stalowa ocynkowana 30×4mm 
− objemki do rur 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt 

Wykonawca  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− elektronarzędzia 
− spawarka do 500A 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Środki transportu 

− dowolny środek transportu 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty montażowe 

− montaż głównej szyny uziemiającej 
− ułożenie przewodu LY 25mm2 – żo na uchwytach 
− ułożenie przewodu DY 4mm2 – żo na uchwytach 
− ułożenie bednarki stalowej ocynkowanej 30×4mm w wykopie fundamentowym 
− wykonanie połączeń wyrównawczych części dostępnych i obcych do magistrali wyrównawczych 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oceni:  
− zgodność materiałów z wymogami norm, projektu i ST 
− stan techniczny materiałów na podstawie oględzin 

6.3. Kontrola, pomiary powykonawcze 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
− oględziny stanu połączeń 
− sprawdzenie ciągłości przewodów 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanej instalacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według części ogólnej ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-IEC 60364-4-41      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
2. PN-IEC 60364-4-41      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
                                    Ochrona przeciwporażeniowa. 
3. PN-IEC 60364-6-61      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.    
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002-11-06 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690)  
5. Przepisy budowy urzadzeń elektrycznych. PBUE        
 

6. MONTAŻ ORUROWANIA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH  

CPV: 45315100-9 (instalacyjne roboty elektryczne) 

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem rur 
elektroinstalacyjnych i szafek dla: 

- instalacji telefonicznej 
- instalacji domofonowej 
- instalacji telewizji kablowej 

W rurach pozostawić drut stalowy do wciągnięcia przewodów teletechnicznych. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” . 
 
1.3. Zakres prac 
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- montaż rur  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rury elektroinstalacyjne 

- sztywne RB 50, 40 
- uchwyty do rur  
- rury karbowane RVKL 40 
- rury karbowane wzmocnione 3422 fi 25 

2.3. Osprzęt 

- puszka odgałęźna n/t PO 190×140×70 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Środki transportu 

− dowolny środek transportu 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta 
i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.2.2. wykonanie przebić przez ściany i stropy 
Wykonać za pomocą wiercenia. Średnica zależnie od potrzeb. 

5.2.3. wykonanie bruzd pod rury instalacyjne  
Wykonać za pomocą wycinania lub frezowania. Bruzdy powinny mieć wymiary odpowiednie do potrzeb. 

5.2.4. przygotowanie podłoża, wyrównanie, montaż kołków, wykonanie ślepych otworów pod puszki 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, powinny być zamocowane do podłoża w sposób 
trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. Przygotowanie 
podłoża, wyrównanie, nawiercenie otworów, montaż kołków mocujących. 
Ślepe otwory pod puszki wykonać za pomocą frezowania. 

5.3. Roboty montażowe 

5.3.1. montaż przepustów w przebiciach 
Przejścia przewodów przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. Wykonywać w przepustach   
rurowych o długości większej o 10cm z każdej ze stron przebicia. 
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed    
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury RB.  
5.3.2. montaż puszek instalacyjnych 
Puszki podtynkowe mocować za pomocą gipsu lub zaprawy cementowo-wapiennej z wyrównaniem powierzchni. 
5.3.3. montaż uchwytów pod rury instalacyjne 
Uchwyty mocować za pomocą kołków rozporowych lub innych odpowiednich dla danego podłoża. Maksymalny odstęp 50cm na odcinkach 
poziomych i 1m na odcinkach pionowych. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych 
były jednakowe. 
5.3.4. montaż rur na uchwytach lub w bruzdach   
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być 
pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur wykonywać przez: 

- zastosowanie rur z kielichami  
- zastosowanie gotowych kształtek 
- wykonanie kielichów na gorąco 

Łuki na rurach prze gięcie na gorąco lub zastosowanie gotowych kształtek. 
Nie stosować złączek karbowanych. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oceni:  
− zgodność materiałów z wymogami norm, projektu i ST 
− stan techniczny materiałów na podstawie oględzin 

6.3. Kontrola, pomiary w trakcie prac 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowaną 
przez Inżyniera. 
− oględziny ułożenia rur i przewodów w bruzdach lub na ścianach przed zakryciem 
− oględziny przepustów przez stropy i ściany 

6.3. Kontrola, pomiary powykonawcze 

− oględziny instalacji 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest: 
− m (metr) ułożonych rur 
− m (metr) wykutych bruzd 
− szt wykonanych przebić 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− ułożenie rur elektroinstalacyjnych w bruzdach 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według OST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-IEC 60364      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002-11-06 w sprawie warunków technicznych jakim powinny   
   odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690)       
3. Przepisy budowy urzadzeń elektrycznych. PBUE        
   
7. MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ  
CPV: 45310000-3 (roboty w zakresie instalacji elektrycznych) 
  
1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem instalacji 
odgromowej  

2. MATERIAŁY 

- drut stalowy ocynkowany φ 8mm 
- bednarka stalowa ocynkowana 30×4mm 
- uchwyty dystansowe 
- złączki 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Roboty montażowe 

− montaż zwodów poziomych na uchwytach dystansowych 
− montaż zacisków probierczych 
− ułożenie przewodów uziemiających 
− przyłączenie do zbrojenia konstrukcji budynku i uziomu 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na oględzinach i porównaniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową są: 
 - m (metr) ułożonego drutu i bednarki  
  - szt. montowanych zacisków probierczych i połączeń 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane , jeżeli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera. 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według części ogólnej ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Norma PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
2. Norma PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
 
8. POMIARY  
CPV: 45310000-3 (roboty w zakresie instalacji elektrycznych) 
  
1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania pomiarów związanych ze sprawdzeniem odbiorczym 
wykonanych instalacji: 

- pomiar rezystancji izolacji 
- pomiar impedancji pętli zwarcia 
- sprawdzenie prądu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych 
- pomiar rezystancji uziemienia 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Mierniki specjalizowane lub wielofunkcyjne z aktualną legalizacją 

4. TRANSPORT 

Nie dotyczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace wykonywać mogą osoby posiadające aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne upoważniające do wykonywania pomiarów. 
Na wykonane pomiary należy sporządzić protokóły. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Polega na sprawdzeniu protokółów i porównaniu wyników z wymogami norm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową są: 
  - szt. wykonanych pomiarów i sprawdzonych obwodów  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane , jeżeli zostały wykonane zgodnie wymaganiami norm i Inżyniera. 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według OST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy 
    urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912) 
2. PN-IEC 60364-6-61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA

1. Roboty ziemne

2. Zbrojenie betonu

3. Beton

4. Prefabrykaty

5. Konstrukcje drewniane

6. Roboty murowe

7. Stropy

8. Roboty pokrywcze

9. Tynki

10.  Posadzki

11.  Stolarka

12. Ślusarka

13.  Roboty malarskie

14.  Roboty izolacyjne

15. Zagospodarowanie terenu



1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiot niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych.

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objęty kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
B.02.01.00 Wykopy.
B.02.02.03 Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.
B.02.04.00 Transport gruntu.

1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są  zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiały.

2.1 Do wykonania robót B.02.01.00 materiały nie występują.
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują  poza wykonaniem wykopów w
osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe,
których  rodzaj  i  typ  określa  dokumentacja  projektowa.  Mogą  to  być  na  przykład  często
spotykane grodzice  typu  G62 wg EN 10248-1:999,  EN 10248-2:1999.  Konstrukcja ścianek
szczelnych powinna być  taka, aby zabezpieczyć  wykop przed napływem wody z zewnątrz, a
ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów
przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania załoŜone w projekcie technicznym.

2.2 Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.01-02
Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo – piaskowe. Wymagania dotyczące

pospółek:
– uziarnienie do 50 mm,
– łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%,
– zawartość frakcji pyłowej do 2%,
– zawartość cząstek organicznych do 2%.

2.3 Do wykonania podkładu wg B.02.02.03 naleŜy stosować piasek zwykły.

2.4 Do zasypywania wykopu wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego
samego  wykopu,  niezamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń  takich  jak  ziemia  roślinna,  odpadki
materiałów budowlanych, itp.
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3. Sprzęt.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport.

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót.

5.1 Wykopy wg B.02.01.00

5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  wykopów  przed  budową  obiektu  naleŜy  sprawdzić
zgodność  rzędnych terenu z danymi  podanymi  w projekcie.  W tym celu naleŜy wykonać
kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) JeŜeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się  stosowanie

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:

– w pasie terenu przylegającym do krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz
mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych,

– naruszenie stanu naturalnego jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,

– stan  skarp  naleŜy  okresowo  sprawdzić  w  zaleŜności  od  występowania
niekorzystnych czynników.

5.1.3 Tolerancje wykonania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.2. Zasypki wg B.02.03.00

5.2.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inwestora,
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2 Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu
przewidzianych w nim robót.

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania  dno wykopu  powinno być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
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0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50 – 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi  (Ŝabami) lub cięŜkimi
tarczami.
0,40 – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaźnik zagęszczania gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95
wg próby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót.

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.4
(1) Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami

wyszczególnionymi w pkt. 11.

6.1 Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją,
– prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
– przygotowanie terenu,
– rodzaj i stan gruntu w podłoŜu,
– wymiary wykopów,
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2 Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:
– stan wykopu przed zasypaniem,
– materiały do zasypki,
– grubość i równomierność warstw zasypki,
– sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:
B.02.01.00 – wykopy – [m3]
B.02.02.00 – podkłady i nasypy - [m3]
B.02.03.00 – zasypki - [m3]
B.02.04.00 – transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. Odbiór robót.

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności.

B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

– wyznaczenie zarysu wykopu,
– odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem,
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Wykonawca we własnych zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.

B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:

– dostarczenie materiału,
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:

– dostarczenie materiału,
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

B.02.04.00  Transport  gruntu  –  płaci  się  za  m3 wywiezionego  gruntu  w  stanie  rodzimym  z
uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:

– załadowanie gruntu na środki transportu,
– przewóz na wskazaną odległość,
– wyładunek z rozplanowaniem z grubsza,
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10. Przepisy związane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

4     



1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagana  dotyczące
zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych
występujących na stacjach i przystankach modernizowanej linii.

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-II i
A-III.

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiały

2.1 Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali.

• własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  NajwaŜniejsze wymagania podano w
tabeli poniŜej.

Gatunek stali Średnica
pręta

Granica
plastyczności

Wytrzymałość
na rozciąganie

WydłuŜenie
trzpienia

Zginanie
a – średnica

mm MPa MPa % d - próbki
A-IIIN/RB500W 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

• W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać
pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

(3) Wady powierzchniowe:
• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
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• Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

• Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia
niemetaliczne,  wŜery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są
dopuszczalne:
– jeŜeli  mieszczą  się  w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki  i prętów

gładkich,
– jeśli  nie  przekraczają  0,5  mm  dla  walcówki  i  prętów  Ŝebrowanych  o  średnicy

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
(4) Odbiór stali na budowie.

• Odbiór stali na budowie powinien by dokonany na podstawie atestu, w który powinien
być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
– znak wytwórcy,
– średnicę nominalną,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.
– Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych

po 2 sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu.
• Wygląd  zewnętrzny  prętów  zbrojeniowych  dostarczanej  partii  powinien  być

następujący:
– na powierzchni prętów nie powinno być  zgorzeliny,  odpadającej rdzy,  tłuszczów,

farb lub innych zanieczyszczeń,
– odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i  oŜebrownia  powinny  się

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać  odchyleń  od linii  prostej

większej niŜ 5 mm na 1 m długości pręta
• Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem w przegrodach  lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.
• Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do zbrojenia  konstrukcji  z  betonu naleŜy przed

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin

zewnętrznych,
– stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inwestor.

2.2  Stal  zbrojeniowa  do  zbrojenia  tunelów  powinna  spełniać  wymagania  IBDiM (Instytut
Budownictwa Dróg i Mostów) w Warszawie.

3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewoŜona  odpowiednimi  środkami  transportu  Ŝeby  uniknąć
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robót

5.1 Wykonanie zbrojenia
a) Czystość powierzchni zbrojenia.

• Pręty i  walcówki  przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji  naleŜy oczyścić  z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np.
lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

• Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
• Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym

zachowaniem postanowień PN-B-03264:2002.
• Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
• SkrzyŜowania  prętów  naleŜy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć  specjalnymi

zaciskami.
c) MontaŜ zbrojenia.

• Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
• Nie  naleŜy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,

urządzeń wytwórczych i montaŜowych.
• MontaŜ  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w

deskowaniu.
• MontaŜ  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonać  przed  ustawieniem

szalowania bocznego.
• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być  układane według rozstawienia prętów

oznaczonego w projekcie.
• Dla  zachowania  właściwej  otuliny  naleŜy  układanie  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola jakości

Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz  z
podanymi wyŜej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarowi jest 1 tona.
Do obliczenia naleŜności przyjmuje się  teoretyczną  ilość  (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną
długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜona przez ich cięŜar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu
wiązałkowego.
Nie  uwzględnia  się  teŜ  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niŜej.
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8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”.
8.2 Odbiór końcowy – wg SST G.00.
8.3 Odbiór zbrojenia

• Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez
Inwestora oraz wpisany do dziennika budowy.

• Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi
konstrukcji  Ŝelbetowej  i  postanowieniami niniejszej specyfikacji,  zgodności  z rysunkami
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i
długości zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przecinanie, łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą
drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu,  zgodnie  z  projektem  i  niniejszą  specyfikacją,  a  takŜe
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

10. Przepisy związane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.
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1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiały

2.1 Składniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
     Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków

mineralnych wg normy PN-B-30000:1999 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B 7,5-B20

b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg  ustaleń  normy  PN-B-30000:1990  oraz  ponadto  zgodnie  z  zarządzeniem  Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7%
– zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) < 20%.

c) Opakowanie
Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  z  worki  papierowe  WK,  co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
• oznaczenie
• nazwa wytwórni i miejscowości
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• masa worka z cementem
• data wysyłki
• termin trwałości cementu
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone we
wsypy umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i  urządzenie do wyładowania
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wsypów.

d) Świadectwo jakości cementu
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli
jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inwestora.

f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu
• Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy      PN-

EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań
cementowni obejmuje tyko badania podstawowe.

• Ponadto  przed  uŜyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  zaleca  się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i  PN-EN

196-6:1997
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN

196-6:1997
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie

rozpadających się w wodzie
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być
uŜyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres składowania
• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

� Dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o
szczelnym dachu i ścianach)

� dla cementu luzem:
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane

do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się  w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

• PodłoŜa  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie:
– 10 dni w przypadku przechowywania o w zadaszonych składach otwartych,
– po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku

przechowywania w składach zamkniętych.
• KaŜda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinno  być

przechowywana w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie.
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(2) Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naleŜy stosować  kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997,  z  tym  Ŝe  marka  kruszywa  nie  powinna  być  niŜsza  niŜ  klasa
betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej

do kierunku betonowania.
Kontrola  partii  kruszywa  przed  uŜyciem  go  do  wykonania  mieszanki  betonowej
obejmuje oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:200,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić
bieŜącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i  stałości  frakcji  0-2
mm.

2.2  Materiały do wykonania podbetonu.

Beton kl. B 7,5 i B 10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
– pospółka kruszywa 0/40,
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max=2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 =30%, 20/10=20%, 0/2 =30%

3. Sprzęt

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolno
spadowych).

4. Transport

4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

(1) Środki do transportu betonu
• Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.

gruszkami).
• Ilość  „gruszek”  naleŜy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

3     



5. Wykonanie robót

5.1 Zalecenia ogólne

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.

• Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo,
z dokładnością:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

• Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszane składników
• Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
• Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
• Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej

łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne  przy  czym  wymaga  się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

• Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić:  połoŜenie zbrojenia,  zgodność
rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych
zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

• Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).

• Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  naleŜy  przestrzegać  dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy
stosować belki wibracyjne.

(4) Zagęszczanie betonu
     Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad:

• Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie
poziomej.

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać brojenia buławą wibratora.
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5 – 8 cm w

warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  w jednym miejscu w czasie 20 – 30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym.
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• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7 m.

• Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

• Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  wibracyjną  w  jednym  miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

• Zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić
doświadczalnie tak aby nie powstawały  martwe pola.  Mocowanie  wibratorów powinno być
trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
• Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z

projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się  kierować  zasadą,  Ŝe powinna ona być
prostopadła do kierunku napręŜeń głównych.

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez:
– usunięcie  z  powierzchni  betonu stwardniałego,  luźnych  odruchów  betonu oraz  warstwy

pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite  zwilŜenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o

stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie  wykonywanym  albo  teŜ  narzucenie  cienkiej
warstwy  zaczynu  cementowego.  PowyŜsze  zabiegi  naleŜy  wykonać  bezpośrednio  przed
rozpoczęciem betonowania.

• W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania  nie  powinno  się  odbyć  później  niŜ  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym
stwardnieniu betonu.

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C o czas trwania przerwy nie powinien przekraczać
2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ułoŜonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane jest  takŜe  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.
• a  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych

przewidzianych normą  PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inwestorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

• JeŜeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  naleŜy  opracować  plan
kontroli  jakości  betonu dostosowany do wymagań  technologii  produkcji.  W planie kontroli
powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz
ewentualnie  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych  zabiegów
technologicznych.

• Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu
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5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
• betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując

warunki  umoŜliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed
pierwszym zamarznięciem.

• W wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  -5°C,  jednak
wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed utratą  ciepła  w czasie  co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  naleŜy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
• Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułoŜony  beton  powinien  być  chroniony  przed

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
• Uzyskanie  wytrzymałości  15 MPa powinno być  zbadane na próbkach przechowywanych  w

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
• Przy przewidywaniu  spadku temperatury  poniŜej  0°C w  okresie  twardnienia  betonu  naleŜy

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielęgnacja betonu.

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.

• Przy temperaturze otoczenia  wyŜszej  niŜ  +5°C naleŜy nie  później  niŜ  po 12 godzinach od
zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

• Nanoszenie  błon  nieprzepuszczalnych  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie
będzie się  łączył z następną  warstwą  konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są  stawiane
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielęgnacji
• UłoŜony  beton  naleŜy  utrzymywać  w  stałej  wilgotności  przez  okres  co  najmniej  7  dni.

Polewanie  betonu  normalnie  twardniejącego  naleŜy  rozpocząć  po  24  godzinach  od
zabetonowania.

• Rozformowanie  konstrukcji  moŜe  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5 Wykańczanie powierzchni betonu

(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być  gładkie i równe, bez zagubień między ziarnami

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
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• pęknięcia są niedopuszczalne,
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu min. 2,5 cm,
• pustki, rurki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie

nie mniejsze niŜ 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większe niŜ 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany.

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ
2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
JeŜeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po
rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy:
• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody

bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
• raki  i  ubytki  na eksponowanych powierzchniach uzupełnić  betonem i następnie wygładzić  i

uklepć, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię be dołków i porów,
• wyrównaną  wg  powyŜszych  zaleceń  powierzchnię  naleŜy  obrzucić  zaprawą  i  lekko

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu

Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności
załoŜonej w projekcie technicznym.
PodłoŜe winno być równe, czyste i odwodnione.
Beton  winien  być  rozkładany  w  miarę  moŜliwości  w  sposób  ciągły  z  zachowaniem  kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi
wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostki obmiaru są:
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg
zasad podanych powyŜej.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
–  woczyszczenie podłoŜa
–  wykonanie deskowania z rusztowaniem
–  ułoŜenie  mieszanki  betonowej  w  nawilŜonym  deskowaniu,  z  wykonaniem projektowanych

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
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– pielęgnację betonu
– rozbiórką deskowania i rusztowań
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podłoŜu gruntowym.
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoŜa,
przygotowanie, ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-89/S-10050 Próbne obciąŜenie obiektów mostowych, Ŝelbetowych
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1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i montaŜu prefabrykatów Ŝelbetowych realizowanych przy realizacji kontraktu. 

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie i montaŜ prefabrykatów Ŝelbetowych
B.05.03.00 Płyty korytkowe

1.4 Określenia podstawowe
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora

2. Materiały

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane.
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą  uzyskać  projektowaną  wytrzymałość  i  posiadać
atest wytwórni.

2.1 Beton konstrukcyjny B-25 w SST B.04.01.00

2.2  Beton B-10 wg SST B.04.02.00

2.3 Stal zbrojeniowa wg SST B.03.00.00

2.4 Płytki korytkowe
Płyty dachowe o wymiarach od 180/60 (30)/10 do 300/60 (30)/10 produkowane z betonu klasy
B20 – wg SST B.04.01.00 i stali zbrojeniowej AI i AIII – wg SST B.03.00.00
a) Wymagania:

• Wady i uszkodzenia
- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na wskutek niewłaściwego

zagęszczenia betonu
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy
• Wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15 mm i głębokości lub wypukłości do 5 mm na

górnej i dolnej powierzchni płyty, w liczbie 1 szt. na 1 mb płyty
• Wyszczerbienie krawędzi długości do 200 mm i głębokości do 5 mm nie więcej niŜ 1

szt. na 1 krawędzi płyty
- zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą przekraczać 5 mm a

w środku powierzchni 10 mm
- rysy  i  pęknięcia  –  powstałe  na  wskutek  skurczu  betonu  o  długości  do  200 mm w

odstępach nie mniejszych niŜ 1 m; pęknięcia są niedopuszczalne
b) Badania płyt obejmują:
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• Sprawdzenie kształtu wymiaru
• Sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń

• Sprawdzenie cięŜaru
• Sprawdzenie wytrzymałości na zginanie

c) Składowanie:
Płyty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, Ŝebrami w dół,
nie wyŜej niŜ w 10 warstwach z zastosowaniem podkładek z drewna miękkiego o przekroju
mniejszym  jak  6x1,5  cm,  przy  czym  długość  ich  powinna  być  większa  od  szerokości
elementu co najmniej  o 10 cm. Podkładki  naleŜy układać  jedna nad drugą  w pionie w
odległości nie większej jak 30 cm od czoła płyty.

d) Transport:
Na środkach transportu płyty powinny być  układane jak przy składowaniu,  długością  w
kierunku jazdy.
Płyty nie powinny wystawać więcej niŜ 5 cm ponad górną krawędź środka transportu.

3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Transport w opisie materiału punkt 2.

5. Wykonanie robót

Wykonanie  robót  związane  z  prefabrykacją  wg  SST  B.03.00.00  roboty  zbrojarskie  i  SST
B.04.00.00 roboty betoniarskie

6. Kontrola jakości

Kontrola polega na sprawdzaniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie
2.0

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:
- dla B.05.02.00 – 1 m wykonanego nadproŜa
- dla B.05.03.00 – 1 m2 wykonanych płyt

8. Odbiór robót

8.1 Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.2 Odbiór końcowy.

8.3 Odbiór poszczególnych robót g wymagań zawartych w niniejszej SST.

9. Podstawa płatności

B.05.02.00  –  podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za 1  m nadproŜa,  która  obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania
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B.05.03.00 – podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 płyt, która obejmuje wykonanie
i dostarczenie gotowych do wbudowania płyt.

10. Przepisy związane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  Ŝelbetowe  i  spręŜone.  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
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1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót wymienionych w SST
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i
mające na celu wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.06.01.00. Wykonanie i montaŜ konstrukcji dachowej.
B.06.03.00. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk.
B.06.04.00.  Wykonanie  podsufitki  z  desek grubości  25 mm struganych  jednostronnie,
łączonych na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4 Określenia podstawowe
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.

2. Materiały

2.1 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować  zgodnie z instrukcją  ITB – Instrukcja
techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczania  drewna  budowlanego  przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 stosuje się drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje się drewno klasy K33
wg następujących norm państwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie.
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2.1.1  Wytrzymałości  charakterystyczne  drewna  iglastego  w  MPa  (megapaskale)  podaje
poniŜsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33
Rozciąganie wzdłuŜ włókien 0,75 0,75
Ściskanie wzdłuŜ włókien 20 24
Ściskanie w poprzek włókien 7 7
Ścinanie wzdłuŜ włókien 3 3
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5

2.1.2 Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia,  pęcherze,  zakorki,
bitki:
a) głębokie
b) czołowe

1/3
1/1

1/2
1/1

Zgnilizna niedopuszczalne
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do

1/4 szerokości lub długości
 

Krzywizna podłuŜna
a) płaszczyzna 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – przyczyny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.1.3  Wilgotność  drewna  stosowanego  na  elementy  konstrukcyjne  powinna  wynosić  nie
więcej niŜ:

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości: do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm
– w grubości: do +1 mm lub do -1mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
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c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
• dla łat o grubości do 50 mm:

– w grubości +1 mm i -1 mm dla 20% ilości
– w szerokości +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

• dla łat o grubości powyŜej 50 mm:
– w szerokości +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
– w grubości +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

d)  odchyłki  wymiarowe  krawędziaków  na  grubości  i  szerokości  nie  powinny  być
większe niŜ +3 mm i -2mm.

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3
mm i -2 mm.

2.2 Łączniki
2.2.1 Gwoździe

NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2 Śruby

NaleŜy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3 Nakrętki
NaleŜy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4 Podkładki pod śruby
NaleŜy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5 Wkręty do drewna
NaleŜy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6 Środki ochrony drewna
Do  ochrony  drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed
działaniem  ognia  powinny  być  stosowane  wyłącznie  środki  dopuszczone  do
stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3 Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1 Materiały i elementy z drewna powinny być  składowane na poziomym podłoŜu

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy  powinny  być  składowane  w  pozycji  poziomej  na  podkładach
rozmieszczonych  w  taki  sposób  aby  nie  powodować  ich  deformacji.  Odległość
składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2  Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  naleŜy  składować  w  oryginalnych
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających
przed działaniem czynników atmosferycznych.

2.4 Badania na budowie
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KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację InŜyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
InŜynier.
Odbiór  materiałów  ewentualnymi  zaleceniami  szczegółowymi  potwierdza  InŜynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt

Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu.
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i

przeciwpoŜarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z
dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera.

4 Transport

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3

5. Wykonanie robót

5.1 Roboty naleŜy prowadzić  zgodnie z dokumentacją  techniczną   przy udziale środków,
które  zapewniają  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i
wymiarów konstrukcji.

5.2 Więźba dachowa
5.2.1  Przekroje  i  rozmieszczenie  elementów  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją

techniczną.
5.2.2  Przy  wykonywaniu  jednakowych  elementów  naleŜy  stosować  wzorniki  z

ostruganych  desek  lub  ze  sklejki.  Dokładność  wykonania  wzornika  powinna
wynosić do 1 mm.

5.2.3  Długość  elementów  wykonanych  według  wzornika  nie  powinny  róŜnić  się  od
projektowanych więcej jak 0,5 mm.

5.2.4 Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

– w długości elementu do 20 mm
– w długości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.

5.2.5 Elementy więźby dachowej stykające się  z murem lub betonem powinny być  w
miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.

5.3 Belki stropowe
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5.3.1  Rozstaw  i  przekrój  belek  stropowych  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
techniczną.

5.3.2 Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości

5.3.3 Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niŜ co 2,5 m.
5.3.4 Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami

grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.
5.3.5 Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co

najmniej 3 cm.

5.4 Deskowanie połaci dachowych
5.4.1 Szerokości desek nie powinny być większe niŜ 18 cm.
5.4.2  Deski  układać  stroną  dordzeniową  ku  dołowi  i  przybijać  minimum  dwoma

gwoździami.
Długość  gwoździ  powinna być  co najmniej 2.5 raza większa od grubości  desek.
Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach.

5.4.3 Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.
5.4.4  Za  wywietrzakami  od  strony  spływu  wody  naleŜy  wykonać  odboje  z  desek

układanych na styk.

5.5 Wykonanie podsufitki
5.5.1 Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.

Deski  powinny  być  łączone  na  wrąb  i  przybite  do  belek  co  najmniej  dwoma
gwoździami.
Długość gwoździ powinna być 3 do 3,5 razy większa od grubości desek.

5.5.2 Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg
punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 – ilość m3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 – powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
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10. Przepisy związane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
dotyczące tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych
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1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
B.08.01.00 Ściany z pustaków Porothem klasy 15
B.08.01.01 Kominy wieloprzewodowe z pustaków
B.08.04.00 Ścianki działowe z pustaków Porothem

1.4 Określenia podstawowe
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiały

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2  Bloczki z betonu komórkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleŜności od cięŜaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem

2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement ciasto wapienne piasek
1 : 1 :     6
1 : 1 :     7
1 : 1,7 :     5

cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 1 :     6
1 : 1 :     7
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement ciasto wapienne piasek

1 : 0,3 :     4
1 : 0,5 :     4,5

cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 :     4
1 : 0,5 :     4,5

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany
Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu
7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C
Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować  wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć
jednolitą j jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt

Roboty naleŜy wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:
a) Mury naleŜy wykonać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły

naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych
c)  Mury naleŜy wznosić  moŜliwie  równomiernie  na całej  ich  długości.  W miejscu  połączenia

murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia  zazębia końcowe.
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą  suchą,  zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w
murze polewać lub moczyć w wodzie.

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników
atmosferycznych(np.  przez  przykrycie  folią  lub  papą).  Przy  wznowieniu  robót  po  dłuŜszej
przerwie naleŜy sprawdzić  stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.
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5.1 Mury z pustaków
5.1.1 Spoiny w murach ceglanych

• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17
mm, a minimum 10 mm,

• 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimum – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5–10 mm

5.1.2 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15%
całkowitej liczby cegieł.

a)  JeŜeli  na budowie jest  kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i  rozbiórkowa),  naleŜy
przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł grubości
róŜniącej się więcej niŜ o 5 mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne

6. Kontrola jakości

6.1 Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie:
• sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie

– wymiarów i kształtu cegły
– liczby szczerb i pęknięć
– odporności na uderzenia
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku  niemoŜności  określenia  jakości  cegły  przez  próbę  doraźną  naleŜy  ją  poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu)

6.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i
konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i
wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowe mury niespoinowe

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wysokości kondygnacyjnej
- na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
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- na 1 m długości
- na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o
wymiarach:
do 100 cm            szerokość
                             wysokość
ponad 100 cm     
                              szerokość 
                              wysokość

+6, -3
+15, -1

+10, -5
+15, -10

+6, -3
+15, -10

+10, -5
+15, -10

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarowi robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez
Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1 Odbiór  robót  murowych  powinien się  odbywać  przed wykonaniem tynków i  innych  robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę
g) ekspertyzy techniczne, w przypadku gdy były wykonywane przed odbiorem budynku

8.2 Wszystkie roboty objęte B.08.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. Przepisy związane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria zgodności  dotyczące  cementu

powszechnego uŜytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria zgodności  dotyczące  cementów

powszechnego uŜytku
PN-97?B-30003 Cement murarski 15
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PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-80/B-06259 Beton komórkowy
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1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i montaŜu stropów Ŝelbetowych typu „Filigran”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie i montaŜ stropów Ŝelbetowych dla obiektów budownictwa ogólnego.
B.09.02.00 Strop Ŝelbetowy

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiały

2.1 Strop Ŝelbetowy prefabrykowany
Strop Ŝelbetowy oparty na ścianach. ObciąŜenie zmienne technologiczne nie moŜe przekraczać

5.0, 3.0 i 1,5 kN/m2 w zaleŜności od odmiany.
Wysokości konstrukcyjne stropu: 25 cm.

2.2 Belki
Do wykonania belek naleŜy stosować następujące materiały:

– stal na pręty kratownicy i pręty dodatkowe klasy AIII, gatunku 34GS wg SST B.03.00.00,
– stal na krzyŜulce AI lub AIII wg SST B.03.00.00
– beton zwykły klasy B20 wg SST B.04.01.00
a) wymagania:

• dopuszczalne wady i uszkodzenia
– skrzywienie górnego pręta belki między węzłami – nie dopuszcza się,
– skrzywienie belki w poziomie – 5 mm
– skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy:

długość – 30 mm
głębokość – 5 mm
liczba – 5 szt.

– rysy i pęknięcia betonu – nie dopuszcza się
• zbrojenie belek określa projekt techniczny i „Świadectwo dopuszczenia do stosowania

w budownictwie” wydanego przez ITB.
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b) Badania belek obejmują sprawdzenie:
• kształtu i wymiarów,
• dopuszczalnych wad i uszkodzeń,
• zbrojenia belek,
• masy,
• wytrzymałości na ściskanie betonu w stopce belki,

c) Składowanie
Belki naleŜy składować na równym podłoŜu, na dwóch podkładach o grubości co najmniej 80
mm i szerokości 100 mm ułoŜonych poziomo w odległości 1/5 długości belki od jej końców
(pod węzłami dolnego pasa kratownicy). Następne warstwy naleŜy układać nad podkładkami
warstwy dolnej, ale węzłach pasa górnego kratownicy. Liczba warstw belek nie większa niŜ 5.
Belki o długości od 6,0 m powinny być układane w ten sam sposób lecz na trzech podkładkach.

d) Transport
Belki kratownicowe mogą być przewoŜone, gdy wytrzymałość na ściskanie betonu w stopce
będzie nie mniejsza niŜ 14 MPa. Na środkach transportu belki powinny być układane stopką
betonową do dołu i równolegle do kierunku jazdy.
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.3 Strop Ŝelbetowy
Belki stropowe wg Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Beton uzupełniający B20 wg SST B.04.01.00

3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport – w opisie materiałów.

5. Wykonanie robót

Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montaŜowe.

5.1 MontaŜ stropów
5.1.1 Warunki przystąpienia do robót:

• zgodność wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną
• wypoziomowanie podpór

5.1.2 Układanie i podpieranie belek:
• belki naleŜy układać w rozstawie zaleŜnym od typu,
• najmniejsza długość oparcia belek na podporze powinna wynosić 11 cm,
• naleŜy stosować podpory montaŜowe w ilości:

- przy rozpiętości do 3,6 m – 1
- przy rozpiętości od 4,2 – 6,0 m – 2
- przy rozpiętości od 6,6 – 7,8 m – 3

• przy rozpiętości  stropu powyŜej  6.0 m zaleca się  montować  belki  z ujemną  strzałką
ugięcia do 2 cm.

5.1.3 Wieńce stropowe – wykonać zgodnie z projektem. Betonować równocześnie ze stropem. 

5.1.4 śebra rozdzielcze – wykonać  zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niŜ 2 pręty o
średnicy 12 mm, strzemiona o średnicy 6 mm co 45 cm.
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5.1.5 Betonowanie stropu.
• przed betonowaniem naleŜy sprawdzić prawidłowość  ułoŜenia belek i pustaków stropu a

takŜe zbrojenie elementów monolitycznych stropu takich jak Ŝebra, podciągi i wieńce.
• przed betonowaniem naleŜy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie

polać wodą.
• betonowanie betonem B15 naleŜy wykonać na całej rozpiętości posuwając się w kierunku

prostopadłym do belek
• poziomy transport betonu po stropie moŜe się  odbywać  taczkami o pojemności najwyŜej

0,075 m3

6. Kontrola jakości

Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w punkcie
5.1, po zabetonowaniu naleŜy sprawdzić:

- wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu,
poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomicy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 zmontowanego stropu.

8. Odbiór robót

Obejmuje:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór końcowy,
- odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu.

10. Przepisy związane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  Ŝelbetowe  i  spręŜone.  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie.
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1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na  celu  wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami
wystającymi ponad dach budynku, tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu
B.10.02.00 Obróbki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne
2.1.1  Wszelkie  materiały  do wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  wg SST

B.16.00.00

2.2 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltowej PS40/175, z obustronną
powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1 Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00).

2.3 Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np.:
wg Świadectwa ITB nr 974/93

2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami na gorąco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5 Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.6 Blacha cynkowa grub. 0,6 mm.
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3. Sprzęt

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00

5. Wykonanie robót

5.1 Obróbki blacharskie
• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci.
• roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku,

lecz temperaturze nie niŜszej od -15°C
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach.

5.2 Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza

blachy i składany w elementy wieloczłonowe
• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, złącza powinny

być lutowane na całej długości
• rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi  w

odstępach nie większych niŜ 50 cm
• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych

5.2 Rury spustowe – z blachy jw.
• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
• powinny być  łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący,  a w złączach

poziomych na zakład szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości,
• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie

większych niŜ 3 m
• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzane w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach
• rury  spustowe  odprowadzające  wodę  do  kanalizacji  powinny  być  wpuszczone  do  rury
Ŝeliwnej na głębokość kielicha

6. Kontrola jakości

6.1 Materiały izolacyjne
a)  Wymagana jakość  materiałów izolacyjnych  powinna być  potwierdzona przez producenta

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równo rzędnym dokumentem

b)  Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórcy
W  przypadku  zastrzeŜeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta  – powinien być  on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.
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d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:
– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,
– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych
Ilość  robót określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1 Odbiór podłoŜa
• badania  podłoŜa  naleŜy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej

pogody, przed przystąpienie do krycia połaci dachowych
• sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą

łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2 Odbiór robót pokrywczych
• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają  odbiorów częściowych. Badania w

czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później
jest niemoŜliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoŜa (deskowania i łat),
- jakości zastosowanych materiałów
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenie z pokryciem
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennik budowy
• Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia.
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów
Odbiór  końcowy polega  na dokładnym sprawdzeniu  stanu wykonanego pokrycia  i  obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbiór pokrycia  z papy:
• sprawdzenie przyklejenia papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie

paska papy szerokości  nie większej  niŜ  5  cm,  z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć  nad
miejscem przyklejenia papy,

• sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100
m2, 

Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.
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8.2.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
• sprawdzenie szczelności rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawy płatności

B.10.01.00 Pokrycie z papy
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoŜa i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie
- zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń
- uporządkowanie stanowiska pracy
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg cen jednostkowych, która obejmuje:
- przygotowanie
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń
- uporządkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy związane

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze
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1.Wstęp

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego:

- B.11.01.00 Tynki wewnętrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo – wapienne
- B.11.03.00 Tynki zewnętrzne.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiały

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1  Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w
szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych
-  mieć  frakcje  róŜnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty 0,25-05  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
średnioziarnisty.

2.2.3 Do gładzi powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5
mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin
• Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany
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• Do zapraw cementowo – wapiennych  naleŜy stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem
ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura
otoczenia w ciągi 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C

• Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci  ciasta wapiennego otrzymanego w wapna niegaszonego,  które powinno tworzyć
jednolitą  i jednobarwną  masę,  bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać  doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej
marki zaprawy oraz  rodzaju cementu i wapna.

2.4 Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ: 
- gatunek I 80%
- gatunek II 75%

2.5 Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6 Materiały do suchych tynków
2.6.1 Płyty gipsowo – kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2 Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3 Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta

3. Sprzęt

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków:
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być  zakończone wszystkie

roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4 – 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniŜej 0°C.

W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać  tynki  jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano  –
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”.

d) zaleca się  chronić  świeŜo wykonane tynki  zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.
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W  okresie  wysokich  temperatur  świeŜo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i
twardnienia, tj. w ciągi 1 tygodnia, zwilŜane wodą

5.2 Przygotowanie podłoŜy
5.2.1 Spoiny w murach

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać  zaprawą  spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić  z  kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10%
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.

5.3 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych
• Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoŜa  warstwą  wyrównującą  lub

bezpośrednio  do  równego  i  gładkiego  podłoŜa.  W pomieszczeniach  mokrych  okładzinę
naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa.

• PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe

• Do  osadzania  wykładzin  na  ścianach  murowanych  moŜna  przystąpić  po  zakończeniu
osiadania murów budynku.

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

• Na oczyszczą i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych nałoŜyć dwuwarstwowy podkład
wykonany z obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę  naleŜy wykonać  o grubości  2-3 mm z ciekłej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo – wapiennej
marki 5 lub 3.

• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

• Temperatura  powietrza  wewnętrznego  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić  co
najmniej +5°C

• Dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  płytek  od  kierunku  poziomego  lub  pionowego  nie
powinno być  większe niŜ 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie
większe nią 2 mm na długości łaty dwumetrowej

6. Kryteria oceny jakości i odbioru

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin
• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów
• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190

7. Kontrola jakości

7.1 Materiały ceramiczne
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie:

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwani i mierzenie:

- wymiarów i kształtu płytek, 
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia.
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• W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać
badaniom laboratoryjnym  (szczególnie  co  do  klasy  i  odporności  na  działanie  mrozu  w
przypadku wykładziny zewnętrznej)

7.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować  jej markę  i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki  odbiorów materiałów  i  wyrobów  powinny  być  kaŜdorazowo  wpisywane  do  dziennika
budowy.

8. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiór robót

9.1 Odbiór podłoŜa
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
PodłoŜe powinno być  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą.

9.2 Odbiór tynków

9.2.1  Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

9.2.2 Dopuszczalne odchylenia tynku kat III do płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej –
nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niŜ 2 mm n 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego – nie większe niŜ 3mm na  1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)

9.2.3 Niedopuszczalne są następujące wady:
-  wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających z podłoŜa, pilśni, itp.
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoŜa

9.3 Odbiór suchych tynków

Odchylenie  powierzchni  okładziny z płyt  gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i  odchylenie
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1m.

9.4 Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne

Wg punktu 5.3
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10. Podstawa płatności

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy
– dostarczenie materiałów i sprzętu
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
– osiatkowanie bruzd
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
– reperacje tynków po dziurach i hakach
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
B.11.01.02 Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– dostarczenie materiałów i sprzętu 
– przygotowanie podłoŜa
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem
– uporządkowanie miejsca pracy

B.11.02.00 Okładziny ścian
Płaci  się  z  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułoŜonej  okładziny  wg  ceny  jednostkowej,  która
obejmuje:

– przygotowanie zaprawy 
– przygotowanie podłoŜa
– dostarczenie materiałów i sprzętu
– moczenie płytek, docinanie płytek
– ustawianie i rozbiórkę rusztowań
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni
– zamurowanie przebić
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
– reperacje tynków
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów

11. Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze
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1.      Wstęp

1.1.   Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru posadzek.

1.2.   Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki
B.12.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki

8  MPa,  z  oczyszczeniem  i  zagruntowaniem  podłoŜa  mlekiem  wapienno-
cementowym,  ułoŜeniem  zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.03 Posadzka z płytek  PCW, klejone z oczyszczeniem i  przygotowaniem podłoŜa,
rozłoŜenie  materiałów  płytkowych,  przycięciem,  posmarowaniem  klejem
podłoŜa i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.05  Listwy  przyścienne  z  PCW,  klejone  jw.  z  oczyszczeniem  i  przygotowaniem
podłoŜa, rozłoŜeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoŜa i
płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06  Posadzka  jedno  –  lub  dwubarwna  z  płytek  podłogowych  ceramicznych
terakotowych  z  cokolikami  luzem ułoŜonych  na  zaprawie  cementowej  marki
8MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, zagruntowaniem mlekiem
cementowym,  ustawieniem  punktów  wysokościowych,  sortowaniem  płytek,
moczeniem,  przycięciem,  dopasowaniem  i  ułoŜeniem  na  zaprawie  oraz
wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.07   Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, ułoŜonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podłoŜa, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktów  wysokościowych,  sortowaniem  płytek,  moczeniem,  przycięciem,
dopasowaniem  i  ułoŜeniem  na  zaprawie  oraz  wypełnieniem  spoin  zaprawą,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę
antypoślizgową.

1.4.   Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.
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2. Materiały

2.1.   Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)                                                        
       2.2.1.  Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy przedmiotowe,  a  w

szczególności: 
− nie zawierać domieszek organicznych,
− mieć frakcję róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4  Wyroby podłogowe PCW
• Płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm wg PN-78/B-89001
- grubość – 2 i 3 mm,
- masa 1 m2 – 5,5 kg,
- twardość wg Brinella – 1,45 – 1,75 MPa,
- odporność cieplna wg V`cata – 49 - 59°C
- zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C – max. 0,4%
- nasiąkliwość (po 24 godzianach) – 1,5%
- ścieralność na aparacie Stuttgart – max 0,13 mm
- współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków
myjących, wykazują duŜą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych
czynników. NaleŜą do trudno palnych.
• Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW
- szerokość 1300 mm
- długość 10 000 mm
- grubość 1,9 mm
- masa 1m2 wykładziny 3,5 kg
Wykładzina rulonowi niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią uŜytkową stanowi
folia PCW o grubości 0,5 mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia
wykładziny jest półmatowa, gładka lub moletowana.

2.5. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
− barwa: wg wzorca  producenta,
− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%,
− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa,
− ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm,
− mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20,
− kwasoodporność nie mniej niŜ 98%,
− ługoodporność nie mniej niŜ 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
− długość i szerokość                                                       ±1,5 mm,
− grubość                                                                          ±0,5 mm,
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− krzywizna                                                                        1,0 mm,
b)  Gresy – wymagania dodatkowe:

− twardość wg skali Masha                                                 8,
− ścieralność                                                                        V klasa ścieralności,
− na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe,

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
− stopnice schodów,
− listwy przypodłogowe,
− kątowniki,
− naroŜniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe::
− długość i szerokość                                                       ±1,5 mm,
− grubość                                                                          ±0,5 mm,
− krzywizna                                                                        1,0 mm,

c) Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8
MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121:
− zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej,
− zaprawę  z  cementu  25,  kredy  malarskiej  i  mączki  wapiennej  z  dodatkiem

sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie

Płytki pakowane w pudełka tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
− nazwę  i  adres  Producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk  w opakowaniu,  znak

kontroli  jakości,  znaki  ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów łatwo tłukących  się
oraz napis ,,Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem
ITB nr ….” 

e) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

f) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8 m.

3. Sprzęt  

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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5. Wykonanie robót

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą  asfaltową  szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
• podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
• wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być

mniejsza niŜ: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa,
• podłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,
• podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku

paskiem papy,
• w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne,
• temperatura  powietrza  przy  wykonywaniu  podkładów  cementowych  oraz  w  ciągu  co

najmniej 3 dni nie powinna być niŜsza niŜ 5°C,
• zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie,

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5-7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego.
• ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,

ilość cementu nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3,
• zaprawę  cementową  naleŜy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami

kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem ręcznego  lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,

• podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równa,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochyloną,
zgodnie z ustalonym spadkiem,
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu,
nie  powinna  wykazywać  większych  prześwitów  niŜ  5  mm.  Odchylenie  powierzchni
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

• w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie  folią  polietylenową  lub  wilgotnymi  trocinami  albo przez  spryskiwanie
powierzchni wodą.

5.2 Wykonanie posadzki PCW
Do wykonania posadzek z wykładzin PCW  moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu robót
budowlanych  stanu  surowego  i  robót  wykończeniowych  i  instalacyjnych  łącznie  z
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
Przygotowanie podłoŜy:
• PodłoŜe  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez

wypełnienie ubytków zaprawą cementową.
• Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być  niŜsza niŜ  15°C i

powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robót, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

• Wykładziny PCW i kleje naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co
najmniej na 24 godziny przed układaniem.

• Wykładzina  arkuszowa  powinna  być  na  24  godziny  przed  przyklejeniem  rozwinięta  z
rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona na
podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2 – 3 cm.
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• Płytki i arkusze z PCW naleŜy – przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta
określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.

• Płytki i arkusze PCW naleŜy przyklejać całą powierzchnią do podłoŜa.
• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych postaci

fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.
• Arkusze lub płytki naleŜy ułoŜyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być

większa niŜ 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.
• Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek

dopuszcza się mijankowy układ spoin.
Odchylenie od spoiny linii prostej powinno wynosić nie więcej niŜ 1 mm/m i 5 mm na całej
długości spoiny w pomieszczeniu.
• Posadzki  z  wykładzin PCW naleŜy przy ścianach wykończyć  listwami  z PCW. Listwy

powinny być przyklejone na całej długości do podłoŜa i dokładnie dopasowane w naroŜach
wklęsłych i wypukłych.

6.   Kontrola jakości.

6.1.  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie o jakości  lub znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.

6.2.   Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałów, których właściwości  nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). 

6.3.  NaleŜy  przeprowadzić  kontrolę dotrzymania  warunków  ogólnych wykonania  robót 
        ( cieplnych, wilgotnościowych).

 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót

 Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniŜej:

8.1.   Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2.   Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałów, których właściwości  nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3.   Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. 
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8.4.   Odbiór powinien obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową,
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; naleŜy wykonać przez

ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  lub  lastryka  naleŜy  przeprowadzić  na

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
− sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania

prostolinijności  naleŜy wykonać  za pomocą  naciągniętego  drutu i  pomiaru odchyleń  z
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy
wykonać przez ocenę wzrokową,

1. Podstawa płatności

Płaci  się  za ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułoŜonej  posadzki  wg ceny jednostkowej,  która
obejmuje przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004                       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002                      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                                      cementów powszechnego uŜytku.
PN-EN 13139:2003                      Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100                            Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
                                                      Określenia.
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1.      Wstęp

1.1.   Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej.

1.2.   Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie montaŜu stolarki drzwiowej.
W skład tych robót wchodzi:
B.13.01.00 Drzwi

1.4.   Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiały

Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1.   Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być  stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty
tarte odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-
16%.
Dopuszczalne wady i odchyłki  wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być  większe niŜ
podano poniŜej.

                         RóŜnice wymiarów [mm]                               okien            drzwi

wymiary zewn. ościeŜnicy do 1 m                                              5                    5
powyŜej 1 m                                                                                5                    5
róŜnica długości przeciwległych elementów do 1 m                  1                    1
ościeŜnicy mierzona w świetle         powyŜej 1 m                      2                    2
skrzydło we wrębie                           szerokość do 1 m               1
                                                          powyŜej 1 m                      2
                                                          wysokość powyŜej 1 m     2
róŜnica długości przekątnych            do 1 m                                                    2
przekątnych skrzydeł we wrębie       1 do 2 m                            3                    3
                                                           powyŜej 2 m                     3                    3
przekroje szerokość                           do 50 mm                          1
                                                           powyŜej 50 mm                2
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elementów grubość                            do 40 mm                          -                    1
                                                           powyŜej 40 mm                -                     2
grubość skrzydła                                                                          -                     1

2.2. Okucia budowlane                                                         
       2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające,
                 łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
       2.2.2. Okucia powinny odpowiadać  wymaganiom norm państwowych, a przypadku braku

takich  norm  –  wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do
stosowania  wyroby  stolarki  budowlanej  wyposaŜone  w  okucie,  na  które  nie  została
ustanowiona norma.

       2.2.3.  Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
       2.3.1   Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.

NaleŜy impregnować:
− elementy drzwi,
− powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic.

       2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania
środków  ochrony  drewna  podanymi  w  świadectwach  ITB  wymienionych  w  SST
B.06.00.00 p. 2.2.6

       2.3.3.  Środki  stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej  nie mogą  zawierać
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego
Zakładu Higieny. 

       2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych
elementów  stolarki  budowlanej  naraŜonych  na  bezpośrednie  działanie  czynników
atmosferycznych – nie naleŜy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od
strony pomieszczenia.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta  

2.5 Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa

3. Sprzęt  

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.

4. Transport

KaŜda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy
przewidziane  normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
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5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie ościeŜy
     5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego

ma przylegać  ościeŜnica.  W przypadku występujących  wad w wykonaniu ościeŜa lub
zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.

     5.1.2. Okna naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli poniŜej.

Wymiary zewnętrzne (cm)
Wysokość szerokość

Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów zamocowań
w nadproŜu i progu na stojaka

do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2
150±200 6 po 2 po 2

powyŜej 200 8 po 3 po 2
powyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3
powyŜej 200 100 po 2 po 3

     5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice nie powinny mieć wad powierzchniowych, np.:
pęknięcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
     5.2.1. Osadzanie

• W sprawdzone i  przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić  stolarkę  na podkładkach lub
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach.

• Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć
listwą.

• Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być  mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości
okna, nie więcej niŜ 3mm.
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2m.

• Zamocowane  okno  naleŜy  uszczelnić  pod  względem termicznym  przez  wypełnienie
szczeliny  między  ościeŜem  a  ościeŜnicą  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do
stosowania  do  tego  celu  świadectwem  ITB.  Zabrania  się  uŜywać  do  tego  celów
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

• Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć.
• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

     5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.
• Dokładność  wykonania ościeŜy powinna odpowiadać  wymogom dla robót murowych

wg SST B.08.00.00
• OścieŜnicę mocować  za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice

naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
• Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu świadectwem ITB.
• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
• Przed  trwałym  zamocowaniem  naleŜy  sprawdzić  ustawienie  ościeŜnic  w  pionie  i

poziomie; 
• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich

Miejsca luzów
Wartość luzów i odchyłek

okien drzwi
Luzy między skrzydłami +2 +2

Między skrzydłami a ościeŜnicą -1 -1

6.   Kontrola jakości.

6.1.   Zasady  kontroli  jakości  powinny  być  zgodne  z  wymogami  PN-88/B-10085  dla  stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2.  Ocena jakości powinny obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz

B.13.02.01  do  B.13.02.06  i  B.13.03.01)  z  elementami dostarczonymi  do
odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiałów których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.
 
7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:
Dla pozycji B.13.01.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w
punkcie 5.

9. Podstawa płatności

     Płaci się  za ustaloną  ilość  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
-  osadzenie  stolarki  w przygotowanych  otworach z  uszczelnieniem i  ewentualnym  obiciem

listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001                       Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180                           Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050                           Szkło płaskie walcowane
PN-75/B-94000                           Okucia budowlane. Podział
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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1.      Wstęp

1.1.   Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru ślusarki drzewnej i okiennej.

1.2.   Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie montaŜu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniŜszego.
B.14.01.00 Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa
B.14.02.00 Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa
B.14.03.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady,
klamry włazowe, itp.).

1.4.   Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiały

2.1.   Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
-  wyroby  walcowane  gotowe ze stali  klasy 1 w gatunkach St3S,  St3SX,  ST wg PN-EN
10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powłoki malarskie                                     
       Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszej SST.

2.3. Okucia
       Wyroby  ślusarskie  powinny być  wyposaŜone  w okucia  zamykające,  zabezpieczające  i

uchwytowe zgodnie z dokumentacją.

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
       Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszej SST.

2.5. Badania na budowie
       2.5.1   KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać

akceptację InŜyniera.
2.5.2 KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby
- zgodności z projektem

 - zgodności z atestem wytwórni
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- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji
- jakości powłok antykorozyjnych
Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inwestor wpisem do dziennika budowy.

2.6. Ślusarka aluminiowa  
Wbudować  naleŜy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i
powłokami anodowymi.
2.6.1 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-

1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004
Połączenia elementów wykonywać  jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2 Okucia wg punktu 2.3
2.6.3 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- twardość Shor`a min. 35-40
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
- odporność na temperaturę od – 30 do + 80°C
- palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia
- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe
- trwałość min 20 lat.

2.6.4 Powierzchnie elementów naleŜy pokryć anodową powłoką tlenkową typu A1/An15u wg
PN-80/H-97023

2.7. Ślusarka stalowa  
Wbudować  naleŜy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i
powłokami antykorozyjnymi.
2.7.1  Na  elementy  ślusarki  stosować  kształtowniki  stalowe  ze  stali  St3SX  wg  PN-EN

10025:2002
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-80/M-02138

2.7.2 Uszczelki i  przekładki powinny odpowiadać  następującym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6.3

2.7.3 Powierzchni elementów naleŜy pokryć farbami ftalowymi wg pkt. 2.12.4

3. Sprzęt  

Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt.

4. Transport

KaŜda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy
przewidziane projektem lub odpowiednią normą 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu  oraz  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
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5. Wykonanie robót

5.1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić:
 - prawidłowość wykonania ościeŜy
- moŜliwość mocowania elementów do ścian
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania

5.2.  Elementy  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją
zaakceptowaną przez Inwestora.

5.3.  Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub
kołków wstrzeliwanych.

5.4 Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą tak aby
nie  następowało  przewiewanie,  przemarzanie  lub  przecieki  wody  opadowej.  Uszczelnienia
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

5.5  Powłoki  malarskie powinny być  jednolite,  bez widocznych poprawek, śladów pędzla,  rys  i
odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00

6.   Kontrola jakości.

6.1.  Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych
zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność  z
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.2. Badania gotowych elementów powinno obejmować:
− sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.

6.3 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
-  sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów  pod  względem  równości,  pionowości  i

spoziomowania.
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami
- sprawdzenie działania części ruchomych
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją
Roboty podlegają odbiorowi.

 7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót dla pozycji B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilość m2 elementów
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową dla B.14.03.00 jest 1 mb.
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8. Odbiór robót

Wszystkie roboty wymienione wB.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5
i 6.

1. Podstawa płatności

Płaci  się  w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i  dostarczenie na miejsce montaŜu,
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-80/M-02138                          Tolerancje kształtu i podłoŜa. Wartości
PN-87/B-06200                           Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002                     Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali

konstrukcyjnych
PN-91/M-69430                          Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703                          Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00
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1.      Wstęp

1.1.   Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2.   Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie następujących robót malarskich:
B.15.01.00  Malowanie konstrukcji stalowych
B.15.02.00 Malowanie tynków

1.4.   Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiały

2.1.   Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania  farb  stosować  moŜna kaŜdą  wodę  zdatną  do picia.  Niedozwolone jest
uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2.   Rozcieńczalniki
 W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować:

− terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

− inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych rodzajów  farb
powinny  odpowiadać  normom  państwowym  lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne  z
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3.   Farby budowlane gotowe
       2.3.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
       2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego  i  innych  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  normach  i
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

1     



2.3.3 Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowi ogólnego stosowania

− wydajność – 6 -10 m2/dm3,

− max. czas schnięcia – 24 h
Farba  chlorokauczukowa  do  gruntowania  przeciwrdzewna  cynkowa  70%  szara
metaliczna

− wydajność – 15-16 m2/dm3,

− max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały

− do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe.
Rozcieńczalnik  chlorokauczukowy  do  wyrobów  chlorokauczukowych  ogólnego
stosowania – biały do rozcięczania wyrobów chlorokauczukowych.

2.3.4 Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

− wydajność – 6 – 10 m2/dm3,

− max. czas schnięcia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97

− wydajność – 4,5 – 5 m2/dm3,

− max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna – biała

− wydajność – 5-6 m2/dm3,

− max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna - szara

− wydajność – 6-8 m2/dm3,

− max. czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy

− wydajność – 1,2-1,5 m2/dm3,

− max. czas schnięcia – 12 h

2.3.5 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
– wydajność – 6 – 8 m2/ dm3,
– czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

– wydajność – 6 – 10 m2/dm3
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2.4. Środki gruntujące
         2.4.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

−  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

−  na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.4.2 Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzęt  

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych..

4. Transport

Farby pakowane naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8ºC. W
okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać.
W ciągu 2 dni  pomieszczenia powinny być  ogrzane do temperatury  co najmniej  +8ºC. Po
zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜenia temperatury, jednak przez 3
dni nie moŜe spaść poniŜej +1ºC.
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrznie malowanych  powierzchni  ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych  (z wyjątkiem montaŜu armatury i  urządzeń

sanitarnych),
− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
− całkowitym ułoŜeniu posadzek,
− usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoŜy

5.1.1  PodłoŜe  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez
wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo  –  wapienną.  Powierzchnie  powinny  być
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki
naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną.

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny być  oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
norm PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2 Gruntowanie

5.2.1  Przy  malowaniu  farbą  wapienną  wymalowania  moŜna  wykonywać  bez  gruntowania
powierzchni.

5.2.2  Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  farbę  emulsyjną  tego
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną w stosunku 1:3-5.
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5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchni gruntować pokostem.

5.2.4 Przy malowaniu farbami hlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie
farby podkładowe.

5.2.4  Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchni  pokrywa  się  gruntoszpachlówką
epoksydową.

5.3 Wykonywania powłok malarskich.

5.3.1  Powłoki  wapienne  powinny  równomiernie  pokryć  podłoŜe,  bez  prześwitów,  plam  i
odprysków.

5.3.2 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować  farby w
róŜnych odcieniach.

6.   Kontrola jakości.

6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
− sprawdzenie wyglądu powierzchni
− sprawdzenie wsiąkliwości
− sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa
− sprawdzenie czystości
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  naleŜy  wykonać  przez  oględziny
zewnętrzne.
Sprawdzenie  wsiąkliwości  naleŜy wykonać  przez spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami  wody.  Ciemniejsza plama zwilŜonej  powierzchni  powinna
nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s.

6.2.  Roboty malarskie
6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach
− dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach

6.2.2  Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niŜszej  od  +5ºC  przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3 Badania powinny obejmować:
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
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− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczności  i  twardości  oraz przyczepności  zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi.

Jeśli  badania dadzą  wynik  pozytywny,  to roboty malarskie naleŜy uznać  za wykonane
prawidłowo.  Gdy którekolwiek  z badań  dało  wynik  ujemny,  naleŜy usunąć  wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

 7. Obmiar robót

 Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2 powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem do
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  Ilość  robót  określa się  na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowania przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.

8.1.   Odbiór podłoŜa
8.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie  ubytków cementowo –  wapienną  do robót  tynkowych  lub odpowiednią
szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
JeŜeli  odbiór  podłoŜa  odbywa  się  po  dłuŜszym  czasie  od  jego  wykonania,  naleŜy
podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2.  Odbiór robót malarskich
8.2.1  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu

równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,
widocznych  okiem  śladów  pędzla,  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odporności  powłoki  na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  kontrastowego
koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4  Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoŜa  polegające  na  próbie  poderwania

ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa.
8.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki  odbiorów materiałów i  robót  powinny być  kaŜdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej  wraz  z
przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowanie farb, ustawienia i rozebrania rusztowań
lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się  na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych
w naturze.

10. Przepisy związane

PN-EN 1008:2004                       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100                           Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

odbiorze
PN-62/C-81502                           Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań.
PN—EN 459-1:2003                   Wapno budowlane
PN-C 81911:1997                        Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne
PN-C-81901:2002                        Farby olejne i alkidowe
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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1.      Wstęp

1.1.   Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru izolacji.

1.2.   Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu  wykonanie  izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej  i  termicznej  w obiektach
objętych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku i budowli
B.16.02.00 Izolacje termiczne

1.4.   Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiały

2.1.   Wymagania ogólne
2.1.1 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę I/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

• Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach .
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się

papy.  Dopuszcza  się  naderwania  na  krawędziach  wstęgi  papy  w  kierunku
poprzecznym nie dłuŜsz niŜ  30 mm, nie więcej niŜ  w 3 miejscach na kaŜde 10 m
długości papy.
• Papa  po  rozerwaniu  i  rozwarstwieniu  powinna  mieć  jednolite  ciemnobrunatne

zabarwienie.
• Wymiary papy w rolce
- długość: 20m ± 0,20m

40 m ± 0,40 m
60 m ± 0,60 m

- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ± 1 cm
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b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej

20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
• Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

określonymi w w/w normie.
• Rolki papy naleŜy przechowywać  w pomieszczeniach krytych,  chroniących przed

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120
cm od grzejników

• Rolki  papy  naleŜy układać  w  stosy  (do  1200 szt.)  w pozycji  stojącej,  w jednej
warstwie. Odległości między stosami – 80 cm.

2.2.2 Lepik asfaltowy na gorąco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998
- temperatura mięknienia – 60 – 80°C
- temperatura zapłonu - 200°C
- zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5%
- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
-  zdolność  klejenia  –  lepik  nie  powinien  się  rozdzielić  przy odrywaniu  pasków papy
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze +18°C

2.2.3 Roztwór asfaltowy do gruntowania
    Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4 Kit asfaltowy uszczelniający KF
   Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
    Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3 Materiały do izolacji wodochronnych tunelu.
Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie  wody o wysokości
3,0 m oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

• Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez producenta powinien być  on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiały uŜyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie

2.4 Materiały do izolacji termicznych
2.4.1 Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o
gęstości min. 25 kg/m3.
a) Wymagania

• Płyty styropianowe powinny posiadać  barwę  granulek styropianowych wstępnie
spienionych,

• Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
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– dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm
– dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm.

Łączna  powierzchnia  wad  nie  moŜe  przekraczać  50  cm2,  a  powierzchnia  największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.

• Wymiary:
– długość – 3000, 2000, 1500, 100 mm, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ± 0,5%
– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 – dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm
– grubość – 20 – 500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ± 0,5%

b) Pakowanie
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 – 3,6 m3, przy czym wysokość
stosu nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta
zawierająca  nazwę  zakładu,  oznaczenie,  nr  partii,  datę  produkcji,  ilość  i  pieczątkę
pakowacza.

c) Przechowywanie
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu z daleka od źródeł ognia.

d) Transport
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i
ruchu drogowego.

3. Sprzęt  

Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
     5.1.1. Przygotowanie podkładu

a) Podkład pod izolację  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny i  przenosić  wszystkie
działające nań obciąŜenia,

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona

5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00
     5.2.1. Do wykonania izolacji stosować naleŜy materiały w stanie powietrzno-suchym.
     5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy

układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie
sytków winno wynosić minimum 3 cm.

    5.2.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w
czasie  wznoszenia  ścian.  NaleŜy  wykonać  50  cm  wysokości  jednej  warstwy  ściany,
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.

    5.2.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem  
          (przez nakrycie folią lub papą).
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6.   Kontrola jakości

6.1 Materiały izolacyjne.
• Wymagana jakość  materiałów izolacyjnych  powinna być  potwierdzona przez producenta

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.

• Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

• Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów
wystawionymi atestami wytwórcy.  W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  powinien  on  być  zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naleŜy równieŜ stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2  Wyniki odbiorów materiałów wyrobów powinny być  kaŜdorazowo wpisywane  do dziennika
budowy.

 
7. Obmiar robót

Jednostką obmiarowi robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.  Odbiór  robót  izolacyjnych powinien  się  odbyć  przed wykonaniem tynków i  innych  robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna,
b) Dziennik budowy,
c) Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) Protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) Protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

1. Podstawa płatności

     Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa,
- zagruntowanie podłoŜa i połoŜenie geowłókniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-B-20130:1999/Az1:2001               Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
                                                              Płyty styropianowe.
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1.      Wstęp

1.1.   Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą.

1.2.   Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie zagospodarowanie terenu.
B.17.01.00 Zagospodarowanie terenu
B.17.01.01 Chodniki i place
B.17.01.02 Zieleń
B.17.01.03 Ogrodzenia

1.4.   Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiały

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
• B-15 Dla fundamentów pod słupki i ogrodzenia, ławki,
• Cement portlandzki „25” do zapraw

2.2 Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
• Kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym
• Kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze wiśniowym
• Donice kwiatowe betonowe
• Elementy ogrodzenia z ram z kątowników stalowych

2.3 Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów.
Wg SST B.02.00.00

2.4 Konstrukcja stalowa osłon klatek schodowych
Konstrukcja kształtowników stalowych powlekanych farbami akrylowymi, obudowana szkłem
organicznym lub bezpiecznym.
Konstrukcja kompletna, z pokryciem, obudową, zabezpieczeniem antykorozyjnym, rynnami i
rurami spustowymi.

2.5 Zieleń
• Sadzonki krzewów i bylin
• Nasiona traw
• Ziemia urodzajna
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Zieleń średnia – krzewy
Wymagania:
- gleby Ŝyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste
- światło – nasłonecznienie, półcień
- odporność na niskie temperatury.
Trawa
- zastosowanie – trawniki dywanowe
- procentowy udział mieszanki – 30%
- wymagania – gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych płaskich naleŜy wysiewać – 20 g/m2 nasion, na skarpach 30 g/m2

nasion
Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej.

2.6 Ogrodzenia  
Kształtowniki stalowe, zimnogięte i walcowe wg SST B.07.00.00
Wypełnienie z prętów stalowych lub siatki ocynkowanej.
Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie wg SST B.15.00.00

3. Sprzęt  

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie
lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą.
     5.1.1. Zagospodarowanie terenu

5.1.1.1 Chodniki, place
Bezpośrednio  przed  ułoŜeniem  nawierzchni  wykonać  15  cm podsypkę  z  piasku
gruboziarnistego  z  rozścieleniem,  zagęszczeniem  mechanicznym  do  Is=0,95  i
uzupełnieniem  w  czasie  ubijania  oraz  wyrównaniem  szablonem  powierzchni  do
wymaganego profilu.

5.1.1.2 Zieleń
• Wykonanie trawników
- Przekopanie  gleby  na  głębokość  20  –  25  cm w gruncie  kat.  III  zadarnionym  i

zagruzowanym  w  terenie  płaskim  z  rozbiciem  brył,  zebraniem  i  złoŜeniem
zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego
profilu

- Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i
wyrównaniem terenu

- Ręczne  wykonanie  w  gruncie  kat.  III  trawników  dywanowych  siewem  z
wyrównaniem  powierzchni,  wysianiem  nasion,  zahakowaniem  grabiami  oraz
ubiciem powierzchni.

• Posadzenie krzewów i drzew
- Sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim gruncie kat. III wyznaczeniem miejsc,

wykonaniem  dołków  o  średnicy  i  głębokości  50  cm,  posadzeniem  roślin,
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zaprawieniem  dołków  ziemią  urodzajną,  wykonaniem  misek,  podlaniem  i
rozplantowaniem pozostałej ziemi

5.1.1.3 Donice kwiatowe
Donice  wykonane  jako  prefabrykaty  Ŝelbetowe  trójkomorowe  naleŜy  ustawić  w
miejscach  wskazanych  w  projekcie  oraz  wypełnić  ziemią  roślinną  i  obsadzić
bylinami i krzewami niskopiennymi iglastymi.

5.1.1.4 Ogrodzenia
a) Wymagania
• KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby
- zgodności z projektem
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczonej tolerancji
- jakości powłok antykorozyjnych
• Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy

powstałych  uszkodzeń  w  czasie  transportu  potwierdza  Inwestor  wpisem  do
dziennika budowy

b) MontaŜ
• Wykonanie dołków pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi
• Osadzenie słupków stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentów

o wymiarach 25x25x40
• Mocowanie ram do słupów. Ramy o wysokości 1,25 m wykonane z kątowników

stalowych wypełnionych siatką plecionką
• Zabezpieczenie  antykorozyjne  wg  projektu  technicznego  i  wymagań  SST

B.15.00.00

6.   Kontrola jakości

6.1 Roboty ziemne wg SST B.02.00.00.

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej.
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoŜa
- materiał uŜyty na podkład
- grubość i równomierność warstw podkładu
- sposób i jakość zagęszczenia
- jakość dostarczonych prefabrykatów
- prawidłowość ułoŜenia i zamulenia piaskiem

6.3 Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4 Konstrukcja stalowa (ogrodzenia) wg zasad podanych w punkcie 5.1.1.4

6.5 Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.15.00.00
 
7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są: 
B.17.01.00 Zagospodarowanie terenu
B.17.01.01 Chodniki i place – m2 wykonanej nawierzchni
B.17.01.02 Zieleń – m2 wykonanej zieleni
B.17.01.03 Ogrodzenia – za 1 mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia
B.17.03.02 Donice – za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementów

3     



8. Odbiór robót

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

1. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w punkcie 5

10. Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003               Beton
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia wytrzymałości
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasu wiązania i objętości
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-90/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze
PN-86/B02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymałościowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-C-81911:1997 Farby  epoksydowe  do  gruntowania  odporne  na  czynniki

chemiczne
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
PN-B-06200:2992 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali

konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  Ogólne

badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
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