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2.1 Podstawa opracowania. 

azowiecki 

z -

a Instytut OZE Sp. z o.o. -650 Kielce. 

Cel i zakres opracowania obejmuje koncep

rzece Orzyc w 

hydroenergetycznego. 

minimalny, optymalny i maksymalny. 

2.1 Autorzy opracowania. 

 Niniejsze opracowanie wykonane 

z  

  kierownik projektu 

  asystent projektanta 

  asystent projektanta 

   asystent projektanta 
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3  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na rzece Orzyc w km 24+100  25+000 

w Mazowiecki, pow. makowski, 

woj. mazowieckie. 

dorzecza wynosi 2 077 km2.  Orzyc p - , 

w -mazurskim i mazowieckim

na obszarze  

i , a do Narwi uchodzi we wsi Kalinowo, Przeradowo, 

. 

Rzeka Orzyc jest ciekiem wodnym o charakterze nizinnym. W 

uregulowana i sp oryto rzeki  

 

W mie  rzeki znaj

zbiornika w  

Orzyc jazem zlokalizowanym w km 24+100 jej biegu jest 

realizowane tylko na potrzeby gospodarki rybnej  cel  

 

ww. jaz 

biornika wodnego w Makowie Mazowieckim.  

Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki w km 24+100  24+400 stanowi wysoka naturalna 

ci 560 mb w km 24+400-24+960.  

Od 

w 1975 roku.  
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Na obszarze   

 w km 24+100 rzeki Orzyc. 

 

 

Zbiornik wodny w Makowie Mazowieckim. 

 Mazowieckim. 

Park Sapera. 

 

TABELA 3-1 WYKAZ EWIDENCYJNY POS  
. 
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3.1  Zarys historyczny. 

elektrowni wodnej w Makowie Mazowiecki jest jej opis 

w 

-

dewastacja  jazu jak i elektrowni. 

owi Kopeckiemu. 

D
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4  

4.1  

 usytuowany jest przy budynku niecz

w Makowie Mazowieckim w km 24+100 rzeki Orzyc.  

 

i y dzieli jaz na dwa przepusty 

o 

o . 

no od strony wody 

 

Na 

  i ubytki 

 

betonu. 7

Filar  posiada znaczne rysy i miejscowe ubytki warstwy betony 

 .  

 

z fundamentem budynku elektrowni i  

zaobserwowano i  

 

 zastawki, kraty i mechanizmy 

 

e jazu. Szandory  

wykonane drewnianych bali  

. 

profili dwuteowych
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czterech warstwach, naj a  

 

P , ponad lustrem wody biegnie 300 oraz  

. Rura kanalizacyjna zamontowana jest do 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFIA 4-1 J 24+100 RZEKI ORZYC  WIDOK OD STRONY 

WODY DOLNEJ. 
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FOTOGRAFIA 4-2 J 24+100 RZEKI ORZYC  WIDOK OD STRONY 
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4.2  

udynek wykonany jako murowany  wymiarach 

5,50 x 7,50 m. Pokrycie stanowi dwuspadowy dach pokryty 

  

 

 

stalowych, dwuteowych 180. Strop komory turbiny wykonano jako strop typu Kleina. Strop 

 

 Makowie 

doprowadzona 

 

Dojazd do budowli wodnej  

i  

Budynek dawnej elektrowni wodnej jest wpisany do Gminnej Ewidencji Z

i podlega ochronie konserwatorskiej. 

widoczna 

ejsze 
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FOTOGRAFIA 4-3 BUDYNEK NIECZYNNEJ M EJ  WIDOK OD 

STRONY WODY DOLNEJ. 
 

 
FOTOGRAFIA 4-4 BUDYNEK NIECZYNNEJ M EJ  WIDOK OD 

NEJ. 
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4.3 Zbiornik wodny. 

Zbiornik wodny w Makowie Mazowieckim jest sztucznie utworzonym akwenem 

wodnym.  Zbiornik  rekreacyjnych. 

 

 -

 

 wody, regulowania jej 

 

 

akwenu jako 1,70 m. G

20 ok.  

od 150 do 

360 tys. m3. 

 

i uznany jako odpad niebezpieczny. 

koncepcji. 
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FOTOGRAFIA 4-5 ZBIORNIK WODNY W MAKOWIE MAZOWIECKIM  WIDOK Z 

IORNIKA. 
 

 
FOTOGRAFIA 4-6 ZBIORNIK WODNY W MAKOWIE MAZOWIECKIM  WIDOK ZE 

WSCHODNIEGO BRZEGU ZBIORNIKA. 
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4.4 Przepompownia wody. 

Przepompownia wody przy zbiorniku wodnym w Makowie zlokalizowana jest na 

zbiornika. 

Orzyc do akwenu zainstalowanych pomp. 

Obiekt 

czerpalna.  kondygnacja  

i 

umieszc  poziomie przyziomu do hali przepompowni 

 - sterownicza. 

z pomieszczenia sterowni i sanitariatu. 

betowe, podobnie jak i stropy. Pokrycie stanowi 

We . Komunikacja do 

 

W pompowni  dwa zestawy pomp, na pionowe 

agregaty pompowe zasilane silnikami elektrycznym o moc 37kW. Aktualnie w pompowni 

 

 budzi 

 

  opracowania 

rocznej lub okresowej oceny stanu techni

Budowlane. 

obiektu z eksploatacji wraz z  
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FOTOGRAFIA 4-7 PRZEPOMPOWNIA WODY ORAZ KAN

Z RZEKI ORZYC. 
 

 
FOTOGRAFIA 4-8 PRZEPOMPOWNIA WODY  WIDOK OD STRONY ZBIORNIKA WODNEGO. 
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4.5 Park Sapera. 

Park Sapera  ok.  

 P  tych. 

 

nr. 60.  Teren naczny obszar 

parku jest  

 

  

 

 
FOTOGRAFIA 4-9 PARK SAPERA  WIDOCZNY POMNIK KU C W. 
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FOTOGRAFIA 4-10 PARK SAPERA  JEDNA Z PARKOWYCH ALEJEK. 
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4.6 owicy. 

Zapora wodna zlokalizowana jest 

w 

zapora ni

 

D m 

i powierzchni zlewni ok. 17,9 km2  wodnej w Makowie  na 

km jego 

 

 

 
FOTOGRAFIA 4-11 YWIE Z MAKOWICY 
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5 Charakterystyka urbanistyczna rozpatrywanego terenu. 

5.1 . 

podarowania i zabudowy terenu 

w 

jskiej w Makowie Mazowieckim 

Nr XI/56/2003 z dnia 11 grudnia 2003r. 

na terenie oznaczonym symbolem W oraz na obszarze oznaczonym w planie symbolem 

 

 

Dla ter  

1) 

 

2) . 

 

Dla 

 

1)  

a)  

- 

- min. 2,00m; 

- 

o - - min. 4,00m; 

; 

 

 

 

z  
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c) remonty i 

 

 

 

 

5.2 . 

i zabudowy terenu 

Mazowieckim Nr XI/56/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. 

kresie 

 

 

1) Na terenach u  

a) 

oznaczonego symbolem graficznym-  

2)  

3) znaczony symbolem 

 

4)  

 

5.3 Zbiornik wodny. 

 

podarowania i zabudowy terenu 

w 
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jskiej w Makowie Mazowieckim 

Nr XI/56/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. 

oznaczonym symbolem W. 

 

3) 

 

4) . 

 

5.4 Przepompownia wody. 

  

nr 

Miejscowy Plan Zagospodarowani

Rady Gminy w Czerwonce Nr XX/78/2004 z dnia 12 listopada 2004r. 

R- tereny rolnicze. 

 

 

1) 

 

2)  

3)  

4)  

5)  

 

1) 

 

2) ; 

3) -  
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warunkiem utrzymania przeznaczenia dopuszczalnego. 

, gospodarczych oraz 

 

 

1) Lokalizacji obi

- 

 

2) 

 

 

5.5 Park Sapera. 

 

wieckim Nr XI/56/2003 z dnia 

11 grudnia 2003r. 

  

Podstawowym przeznaczeniem terenu ZP- miejskiego parku jest funkcja zieleni 

publicznej- 

przyrodniczego miasta.  

1)  

a) zachowanie i ro  - w formie 

- 

oznaczonej symbolem graficznym na rysunku planu - wraz z skorygowaniem 
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niem funkcji 

 

b) 

ia 

doliny. 

c)  

 

- 

 pokazy, konkursy, 

eksplozje plenerowe; 

-  

- 

tym m.in. mini park golfa, park wodny, amfiteatr itp. 

 

 

angielskiego, w strefie o przewadze zieleni niskiej, muraw i przestrzeni otwartych 

 

b)Wyz - 

 

z parkingiem od 

ulicy Sportowej; 

terenie parku; 
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tych stref od miejsc zabaw dla dzieci; 

- 80%. 

 

 

2) Na  

b)  

- 

- min. 2,00m; 

- uchu pieszego o 

- - min. 4,00m; 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

5.6  

 ce  ewidencyjnej nr 5 

zagospodarowania i zabudowy te  
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Zagospodarowani  zatwierdzon

w Szelkowie Nr XXVII/96/05 z dnia 31 stycznia 2005r. 

na terenie oznaczonym symbolem WS-2, RU, RM1. 

 Terenu oznaczone symbolem przeznaczenia WS-2 

i powierzchniowymi. Teren WS-

 

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia WS-

zakaz: 

  

 

  2) tymczasowego zago

sadowniczej. 

  3) 

 

gruntowych oraz powierzchniowych. 

  4) 

i  

 

  5)  

 

Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia WS-

terenu: 

1) 

warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji z odpowiednimi instytucjami. 

2)  
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3) 

 

 

 

 

Podstawowym przeznaczeniem terenu RU- 

dniczych. 

1. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia RU 

i 

hodowlanych i ogrodniczych. 

2. U 

 

3. 

 

4. 

sytuowane jedynie w  

 

5. 

mieszkalnych. 

 

Na terenach oznaczonych symbolem przeznacze

zakaz: 

1) 

sadowniczej, 

3) h. 
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1)  

2)  

3) 

 

4) 

technicznej. 

5) 
2 

6) 

 

lokali  

 

1) maksymalny w.i.z. - 1,5 

2) ma  10m 

3)  

 

1)   

zagospodarowania i zabudowy   

2) 
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3) 

 

4) 

 

5) 

punktu zlewnego. 

6) 

 

7) 

 

 

Podstawowym przeznaczeniem terenu RM1- jest zagospodarowanie i zabudowa 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia RM-1  

1) 

oraz powierzchniowych. 

2) 

 

3) 

substancje niebezpieczne. 

4)  

Na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

 

1) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

oznaczone symbolem przeznaczenia RM-1 

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia RM-1: 
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1) dopuszcza s  

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

nadbudowy i rozbudowy. 

6)  

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia RM-

 

1) 

-podobnym  

2) 

 

3) 

dachu 

 

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia RM-1 

 

1) maksymalny w.i.z. - 0,6 

2) 10 m 

3) - 6m 

4) -1 

5) - 1 

6)  
7) 2 
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8)  30% powierzchni 

 

9) 

terenu. 

10)  180cm. 

 

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia RM-1 

warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych 

1) 

 

2) 

parkingowe na 1 lokal mieszkalny, 

3) dla funkcji u

parkingowe na 2 miejsca noclegowe,   

 

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia RM-1 

 

1) wszystkie tereny siedlisk i budynki musz

 

2) h, 

3) 

ej lub 

zlikwidowane po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej, 

4) 

do ich przeznaczenia, 

5) 
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6) 
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6 Charakterystyka przyrodnicza rozpatrywanego terenu. 

6.1 . 

 

w km 24+100. Nie jest on 

  obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi (PLB140014)  

Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

od progu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona36 
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6.2 Informacje o  omawianego obszaru 

 

a powierzchnia zlewni 2144 km2

rzeki. 

Miejsce pl

PLRW200019265899. 

o umiarkowanym potencjale 

najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu 

cznych. Typ abiotyczny Orzyca 

w tym odcinku to rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19), natomiast typ ichtiofaunistycznym 

: certa, 

i 

 

300-

warszawska  
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6.3 . 

po

zamieszku

 

Realizac

. Rozpatrywana rzeka zgodnie 

z  Dyrektora Regionaln

w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia w  korzystania z  

regionu wodnego   

oraz istotnych dla reprezentatywny

diadromicznych i wymogu utrzyman

.  
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7 Charakterystyka hydrologiczna i hydrauliczna rozpatrywanego terenu. 

7.1 Charakterystyka zlewni rzeki Orzyc. 

Rzeka Orzyc jest Narwi. 

Powierzchnia jej dorzecza wynosi 2144 km2 42,1 km. 

- , w -mazurskim i mazowieckim. Rzeka 

 

Wzniesie

a  i , a do 

Kalinowo Przeradowo

. 

Rzeka Orzyc jest ciekiem wodnym o charakterze nizinnym. W 

Koryto rzeki  

 

Miejskiego. 

 

 lewe: ,  Struga Baranowska; 

 prawe: Tamka, Bobrynka, , Bramura, . 

Grzebsk, Chorzele, , , 

Krasnosielc,  oraz . 

 

7.2 Charakterystyka rzeki  

 

 

y licznymi budowlami 

pnie wodne, jazy i zastawki. 

Do 

 zbiornik wodny w Makowie Mazowieckim oraz jezioro 



 
 
 

St
ro

na
40

 

Zawadzkie. Zbiornik w Makowie Mazowieckim to sztucznie utworzony akwen wodny 

w latach 70-tych o powierzchni ok. ,7 

zbiornika 

t

piesze, rowerowe oraz kajakowe. Zbiornik wodny w Makowie Mazowiecki to popularne 

gi 

 

o

  

Krasnosielc (gm. Krasnosielc  

 

7.3 . 

 m n.p.m. Na odcinku 

 

 

 

7.4 . 

charakterystyczne obliczono w oparciu o dane zawarte w Rocznikach Hydrologicznych z lat 

1993  ego posterunku wodowskazowego 
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IMGW, zlokalizowanego na rzece Orzyc  Mak  Mazowiecki w km 21+000 

biegu rzeki. 

 

max,p 

r wzoru: 

 

 

gdzie: 

  -  dolne ograniczen ; 

 - parametr skali; 

 -  

 - zmienna standaryzowana. 

 jest estymowana metod  graficzn , parametry 

 

i 

graficzna estymacja ich dolnego ograniczenia  

max, 2 ,..., Q max,N }  

Q max,(N) }. 

wzoru: 

 

gdzie:  

i    numer  i-

max,(1) , Q max,(2) ,..., Q max,N }. 

Uzyskane punkty(Q max,(i) p i) umieszczono na  pearsonowskiej 

 

no 

0.
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. 

 

 

 

 

 

Testowanie hipotezy H 0 max  em Pearsona 

. 

 

 

=0,257 

=1,359 

 

 

Orzyc w przekroju  

  = 2,63. 

Orzyc, Q 

max(i) teor (Q max(i)
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TABELA 7-7-1 ZESTAWIENIE MAKSYMAL ORZYC 
WRAZ Z PARAMETRAMI POMOCNICZYMI. 

 

i Qmax(i) pteor i/(N+1) (i+1)/(N+1)   Di 

1 108 0.0533 0.0370 0.0741 0.01631 0.020730176 0.02073 

2 99.2 0.0724 0.0741 0.1111 0.00164 0.03867999 0.03868 

3 71.9 0.1808 0.1111 0.1481 0.06973 0.032688938 0.06973 

4 67.5 0.2083 0.1481 0.1852 0.06014 0.023100064 0.06014 

5 62 0.2478 0.1852 0.2222 0.06258 0.025541264 0.06258 

6 55.1 0.3063 0.2222 0.2593 0.08413 0.047088266 0.08413 

7 54.7 0.3101 0.2593 0.2963 0.05082 0.013779327 0.05082 

8 45.3 0.4089 0.2963 0.3333 0.11261 0.075569144 0.11261 

9 45.3 0.4089 0.3333 0.3704 0.07557 0.038532107 0.07557 

10 44 0.4243 0.3704 0.4074 0.05394 0.016903648 0.05394 

11 43 0.4365 0.4074 0.4444 0.02905 0.007989182 0.02905 

12 41.8 0.4514 0.4444 0.4815 0.00692 0.030119583 0.03012 

13 40.8 0.4641 0.4815 0.5185 0.01742 0.054457894 0.05446 

14 34.6 0.5482 0.5185 0.5556 0.02971 0.007327656 0.02971 

15 33.7 0.5612 0.5556 0.5926 0.00563 0.031408984 0.03141 

16 32.4 0.5802 0.5926 0.6296 0.01239 0.049429401 0.04943 

17 30.2 0.6131 0.6296 0.6667 0.01649 0.053524618 0.05352 

18 28.9 0.6330 0.6667 0.7037 0.03365 0.070689692 0.07069 

19 27.5 0.6547 0.7037 0.7407 0.04899 0.086031865 0.08603 

20 26.9 0.6641 0.7407 0.7778 0.07665 0.113688423 0.11369 

21 26.8 0.6657 0.7778 0.8148 0.11212 0.14915766 0.14916 

22 26.4 0.6719 0.8148 0.8519 0.14287 0.179911659 0.17991 

23 24.6 0.7004 0.8519 0.8889 0.15143 0.188471634 0.18847 

24 24.3 0.7052 0.8889 0.9259 0.18370 0.220735859 0.22074 

25 23.4 0.7195 0.9259 0.9630 0.20638 0.243421587 0.24342 

26 21.7 0.7467 0.9630 1.0000 0.21624 0.25327265 0.25327 

27 19.6 0.7803 1.0000 1.0370 0.21974 0.256772517 0.25677 

28 15.4 0.8459 1.0370 1.0741 0.19114 0.228175643 0.22818 

 Dmax 0.257 

N0.5Dmax 1.3587 
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N
Qc

psF v
Qp

50),(

gdzie: 

 F(s,p) odczytane z tabeli dla s = 1,65 

 

 

 

TABELA 7-7-2 P . 
 

p [%] Mazowiecki[m3/s] Mazowiecki + 
pQ  [m3/s] 

0,1 170,35 184,73 

0,5 134,68 149,06 

1 119,48 133,86 

3 95,71 110,09 

10 70,50 84,88 

50 42,26 56,64 

 

IMGW  93-

przeliczono dla przek  

 

TABELA 7-7-3  P TYCZNE IMGW. 
 

Wodowskaz Powierzchnia 
[km2] 

3/s] 

WWQ SWQ SSQ SNQ NNQ 

 1948 85,3    16,1 6,4 3,7 1,1 

Jaz w Makowie 

Mazowieckim 
1913 85,3    16,1 6,4 3,7 1,1 

 

  



 
 
 

W przypadku jazu w Makowie Mazowieckim 

 zlokalizowanego 

w km 21+000 rzeki tj. 3,100  Makowie Mazowieckim. 

 mi 

odnotowane w latach 1993-  

  Makowie Mazowieckim. 

 

 Jaz w Makowie Mazowieckim  A = 1913 km2 

 Mazowiecki  A = 1948 km2 

 

TABELA 7-7-4 P NYM CZASIE TRWANIA Z W
PRZEKROJU JAZU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-  
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TABELA 7-7-5 

20-LETNIEGO OKRESU POMI . 
 

Dni   
10 24.7 
30 17.1 
60 12.7 
90 10.1 
120 8.2 
180 6.0 
240 4.4 
270 3.8 
300 3.2 
330 2.7 
355 2.3 
364 2.0 

 

Orzyc 

Mazowiecki) w 

. Krzywa 

 

 

 
WYKRES 7-7-1 

WIELOLECIA 1993-2012. 
 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

10 60 110 160 210 260 310 360

3 /s
]

Czas [dni]
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7.5 . 

 

n , 

z  4/2014  

 

gdzie: 

k   w przekroju 

. Dla zlewni rzeki Orzyc, zgodnie z Warunkami Korzystania 

 

k = 0,55 i SNQ = 3,7 m3  

 

 0,55 x 3,7 = 2,04 m3/s 

 

Podczas 

  na poziomie 

2,04 m3/s. 
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7.6 Makowie Mazowieckim. 

poziomie ok. 173,27 m3
3% = 110,09  m3/s 

i Q1% = 133,86 m3
3%  

i  

 

TABELA 7-7-6  Y WODY H NA 
PRZELEWIE 

 [m n.p.m.] 

H [m] 

wody) 

Q  [m3/s] 
(wydatek 

jazu) 

R  91.64 0.0 0.0 

  91.69 0.053 0.395 
  91.84 0.2 2.90 
  91.94 0.3 5.32 
  92.04 0.4 8.19 
  92.14 0.5 11.44 
  92.24 0.6 15.04 
  92.34 0.7 18.96 
  92.44 0.8 23.16 

R
 NPP 92.54 0.9 27.64 

  92.64 1.0 32.37 
  92.74 1.1 37.35 
  92.84 1.2 42.55 
  92.94 1.3 47.98 
  93.04 1.4 53.62 
  93.14 1.5 59.47 
  93.24 1.6 65.51 
  93.34 1.7 71.75 
  93.44 1.8 78.17 
  93.64 2.0 91.56 
  93.84 2.2 105.63 
  94.04 2.4 120.36 
  94.24 2.6 135.71 
  94.44 2.8 151.66 
  94.64 3.0 168.20 

 Nad PP 94.70 3.06 173.27 
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W 

 

 

WYKRES 7-2 P MAKOWIE MAZOWIECKIM 

 
 
 

  

  

91

91,5

92

92,5

93

93,5

94

94,5

95

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

-H
 [m

]

- Q [m3/s]



 
 
 

8 
 

8.1 Cel i metodyka . 

Mazowieckim dokonano analiz

wody przy . Analogicznej analizy dokonano dla 

 

nego. 

 

 

warstwy sklasyfikowane jako powierzchnia terenu, zabudowa, woda.  

 Do

Cell assignment type MINIMUM oraz Void Fill Method LINEAR. 

 

 

satelitarnych oraz danych ze skaningu laserowego sklasyfikowanych jako woda poprzez: 

 Przygotowanie warstwy wekto

 

 

 

t Tools 

poprzez: 

 

Orzyc i nadanie i nadanie im   poziomach . 

 

Makowicy na  poziomach . 



 

8.2 Ana zlokalizowanym w km 

24+100 rzeki Orzyc. 

Dla jazu wodnego zlokalizowanego w km 24+100 rzeki Orzyc przeanalizowano 

 

92,51 m n.p.m. 

93,01 m n.p.m. 

93,51 m n.p.m. 

93,81 m n.p.m. 

94,01 m n.p.m. 

95,01  m n.p.m. 

Dla przypadku  m n.p.m. 

.  

 93,01 m n.p.m. 

 Gmina  

140/1   Maz.  
114/1   
100   
52 Czerwonka  

60/4 Czerwonka d
331/10 Czerwonka 

216 Czerwonka  

217 Czerwonka Wodnych 
218 Czerwonka  
118  
119   
134  

135  
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136   
137  
138   
139  d   
538  d  

541   

540   Maz.  

543/11  Gmina Miasta Makowa Mazowieckiego 
542   
1460  Gmina  

 

  na prawym brzegu rzeki  

93,51 m n.p.m.
Nr    

1 Karniewo  

140/1   

44 Czerwonka d  
45 Czerwonka d
47 Czerwonka  
49 Czerwonka d  
50 Czerwonka 
51 Czerwonka  
52 Czerwonka  
53 Czerwonka Gmina Czerwonka 

60/4 Czerwonka d  
331/6 Czerwonka d  

331/10 Czerwonka   

330/4 Czerwonka  
209 Czerwonka  
216 Czerwonka  

217 Czerwonka Wodnych 
218 Czerwonka d  
115  d  
100   
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114  d  
114/1  d  
111   
112   
113  d  
101  d  

116/1   

116/2   

117  d  
118   
119  
120  d
121  d
122   

130   

131   
143   

132/1   
132/2  d
132/3  d
133  d

142/1   

142/2   
134  
135  

136  Skarb P
 

137  
138  d
139  d   

540   
541   
542   

543/11  Gmina Miasta Makowa Mazowieckiego 
1460   



 
 
 

 

na jazie 

w przypadku 

93,51 m n.p.m. bez 

z zabe  negatywne 

 . 

   

 bezpieczne  pod warunkiem wykonania 

terenu, oraz prac melioracyjno  

 

Graficzna 

do niniejszej koncepcji i cznik 1. 

8.3 zniszczonej zaporze wodnej na 

Makowicy. 

Zapora wodna zlokalizowana w dolinie cieku wodnego  - 

osiedlu Bazar. 

czterech  

 95,50 m n.p.m. 

 96,00 m n.p.m. 

 96,50 m n.p.m. 

 97,00 m n.p.m. 

rozlewiska na terenie ewid. 5 

hodowlanych.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy  

  skutkuje m 

rozlewiska na  nieznacznie 
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Natomiast czasowe pod zenie 
3. 

 m3 

 

  teren 

znego 

 wprowadzenia do 

zbiornika Zalewu Makowskiego. 

brania powodziowe, a jednoczenie 

 

  

niniejszej koncepcji. 

 

9 
 

93,51 m n.p.m.  

 

 bez wykonania prac 

zabezpieczeniowych  

oraz Czerwonka. 

Granice obszaru f

opracowania. 
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10  
 

Wnioskowana inwestycja znajduje 

z PLRW200019265899),  

  

 

nizinnej, piaszczysto- gliniastej 

 zakwalifikowana do 11 typu ichtiofaunistycznego tj. nizinna rzeka z kleniem  

 wg. M.P. 2011 nr 49 poz. 

4(4) - 

1 / 4(7)  1): - je z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej  Budowa budowli wodnych wraz z remontem koryta 

rzeki -17+600 w latach 2010-2014 

 - 2013) oceniona 

wymienionych w RDW 

 

 

zymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.  

Wnioskowana inwestycja w 

latach 2016-2021 r.) kod JCWPd: PLGW200050), 

 r. 

(kod JCWPd: 

PLGW230050)  

 

 

 w planie M.P. 2011 nr 49 poz. 

549)  chemiczny, 
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Na podstawie d 

nr 50 jest .  

 

yrektora Regionalnego 

 2015 r. w sprawie 

 

acji 

wnioskowanej inwestycji. 

 

Na podstawie  

morfologicznej cieku. 20 ust. 1. pkt. 1. korzystanie 

 

Zgodnie z  ust. 5. pkt. 1. warunkiem 

 

 ust. 5. pkt. 2.). 

Na podstawie 21 ust. 1.

w przekroju poboru oraz 

9 ust. 2. 

typu hydrologicznego cieku oraz powierzchni jego zlewni w przekroju zamierzonego 

przekroju JCWP. 

Zgodnie z 21 ust. 2. 

wprowadzony jest 

   sposobu 

i warstwy przelewowej na klapie 

jazu  poprzez dokonanie od  
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rozpatrywanej inwestycji jest zachowanie 

 

ustalonej jako go cieku oraz 

powierzchni jego 

 

 

ezpieczony przed przypadkowym 

zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW). 
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11 
 

unie

 

Zgodnie 

Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia w  korzystania 

 regionu wodnego   rzeka Orzyc 

 

Z

. 

wymagania jak dla c  

 analizie poddano dwa 

: 

hydrotechnicznej  cieku. 

 Dno formowane jest 

w 

wody. Kolejne baseny o  

 Dla rozpatrywanego przypadku 

 

 

  

 p  

 nachylenie 1:100, maksymalnie 1:20 

  

 b>4,0 m 
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 b -0,15 m, 

maksymalnie 0,20 m 

 s=0,4-0,6 m/s 

 max=1,6-2,0 m/s 

  od 0,2 m do 1,5 m 

 -1,2 m 

 -0,7 m 

 -  

  

 nachylenie 

 

 -0,5 m 

 

wody dolnej zlokalizowane obok wylotu wody spod turbin. 

 

: 

 

Natomiast : 

w  

 

szczelinowa. Jej o 

szczelin 

wlotem a wylotem przep  

komory umiejscowion  

 zapobiega 
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 p  Qmin=0,14 m3/s 

  

  

 max.  

  

 -2,00 m/s 

 -200 W/m3. 

 

Zalety: 

 

Wady: 
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12 Koncepcja techniczna planowanego zamierzenia inwestycyjnego dla 

 

12.1 Wariant I  minimalny. 

12.1.1 Odbudowa jazu. 

91,60 m 

n.p.m. oraz  3,01 m n.p.m

 

w stosunku do osi rzeki. 

w tle.   m. 

Przewidziano jaz o  

e. Z one zamontowane mocowaniem dennym progowym zakotwionym 

Za

z  -tkaniny 

d k. 

   

 

 

 

4,0 

pieszo-

 

zlokalizowane na obu brzegach rzeki. 
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  budynek nieczynnej elektrowni wodnej. 

Nie przewiduje powrotu funkcji obiektu  

  300  zlokalizowanym w   

j. 

W 

przebieg s  200  wykonanych z PE. Na drugim brzegu 

 

 jazu przewidziano wykonanie 

trowni wodnej oraz szczelinowej dla ryb. 

 

12.1.2  

Wariant minimalny przewiduje 3,01 m n.p.m. Wariantowe 

 

 

12.1.3 Budowa MEW. 

MEW  na lewym brzegu rzeki Orzyc 

w   typu 

Kaplan. Energia potencjalna wody zgromadzona po
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12.1.4  

   ichtiofauny 

rzecznej. 

 Wodnej. 

w powinna 

i  

z 10  ok. 15 cm. 

ok. 0,75 m, a minimalne wymiary 

 

 

Wariant minimalny 

jego realizacja nie jest uzasadniona ekonomicznie.  
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12.2 Wariant II  optymalny. 

12.2.1 Odbudowa jazu. 

Dla wariantu II - odbudowy 

 i pozostaje analogiczna jak dla wariantu I  minimalnego.  

12.2.2  

Wariant optymalny przewiduje 3,51 m n.p.m. Wariantowe 

ie dodatkowego zabezpieczenia 

w  

12.2.3 
 

  

 tere

w  

przeznaczenia lub niwelacji wraz z  

 

W ramach  

w Makowie  prawego brzegu rzeki od km 25+000 do km 

26+000 rzeki Orzyc wraz z  

Dla obszaru na prawym brzegu rzeki 

 proponuje 

w. obszar wraz ze 

 

 

12.2.4 Wykonanie odwodnienia terenu na obszarze Parku Sapera. 

Dla p  

wykonania dodatkowego odwodnienia terenu na obszarze parku.  
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12.2.5 Budowa MEW 

Dla wariantu II - optymalnego zmienia ulega koncepcja obiektu 

wodnej  do wariantu I  

obiektu. 

typu Kaplan o pionowej ,0 m3/s 

. 3

 

ograniczony stalowymi kratami. 

 

nek MEW o wymiarach w rzucie ok. 9,85 x 6,50 m. Na obiekt 

 

Sterowanie automatyczne obiektu zapewni wykorzystanie mocy przerobowej turbiny 

w 

dostosowania 

hydrologiczne. 
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jednokondygnacyjny, 

przeznaczony dla  obiekcie nie przewiduje 

 

z zainstal

w 

 

edstawiona w formie 

 

opracowywania projektu budowlanego. 

Dla wariantu optymalnego wykonan

dane 

to na wykonanie zestawienia szacunkowej mocy i produkcji energii elektrycznej przez 

 

 

  

w trwania dla 20-letniego okresu 

O

o wydatek  funkcjonowania 

 

 minimalny na poziomie Qmin=0,14 m3/s. 

 

 

 

 

 



 
 
 

St
ro

na
68

 

TABELA 12-1 T RAKTERYSTYCZNYCH W P
TRWANIA. 

 

  



 
 
 

 . 

na rynku  krajowym jak i europejskim, jako turbiny odpo

enie obiektu 

 

 

 Spad optymalny  2,06 m; 

 4,0 m3 8,0 m3/s; 

  ok. 1300 mm; 

 

 Prognozowana moc i produkcja energii elektrycznej. 

 

  niniejszego 

opracowania. 

  12.2 niniejszego opracowania 

z 

 

 

ostatniego. 

 
3

-3] 

 kWh] obliczono z funkcji: 

E= E(Q , Hnetto, MEW, , T) 

gdzie: 

Q   

 [m3/s], 

Hnetto  Q , 

MEW  Q , generatora, 

transformatora, 

  3), 

T  Q . 
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  przeprowadzania prac 

 

 

tabeli 12.3. 

 

 

 



Strona71 
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12.2.6 . 

z 13 ok. 15 

5 m, a minimalne wymiary 

komory w rzucie to odpowiednio 1,20 m szer  

 

12.2.7  Mazowieckim. 

 

. Roboty w zakresie 

odmulenia zbiorni pr  po uprzednim 

spuszczeniu z niego wody  poprzez odprowadzenie wody za 

twem przepustu zlokalizowanego na zachodnim brzegu zbiornika. 

u pomi

 

-20 cm 

 ok. 
3. 

z wody, a na   wydobyciu 

osadu z  

 

 

Z przeprowadzonej analizy chemicznej  czaszy zbiornika 

wodnego wynika  

ie substancji niebezpiecznych 

w  dopuszczalnych  wymienionych 

w 
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Wyniki analizy 

2 niniejszej koncepcji. 

 

TABELA 12-3 NALIZY CHEMICZNEJ PR DO 
. 
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12.2.8 . 

 

 nie 

 

 

stworzenie go zasilania zbiornika wodnego 

 pompowana 

 nowo utworzonym niewielkim 

e 

stanowiska pompowego w formie studni  

prefabrykowanych 

pompowni  po uprzednim jego przebudowie, oczyszczeniu i odmulenie lub w 

w posiadaniu Inwestora.  przebudowanego lub 

nowoprojektowanego 

ie utrzymanie czystej i dobrze natlenionej wody wykorzystywanej na potrzeby 

zasilania zbiornika wodnego. 

 

  



 
 
 

12.2.9 zbiornika. 

Niniejszy wariant przewiduje sportowo-

zbio

w formie graficznej. 

 

 

 

 - . 

 

Koncepcja zagospodarowania zbiornika wodnego w Makowie 

  

wykonane alnych, np. z 

przystankowe z miejscami do siedzenia oraz stojakami na 

rowery. 

 
FOTOGRAFIA 12-1 SPACEROWA 

 

  



 
 
 

 Pomosty drewniane. 

wschodnim brzegu zaadaptowany zostanie pomost w formie amfiteatru. 

Amfit

widokowy. 

 
FOTOGRAFIA 12-2 PRZYK ANY 

 
FOTOGRAFIA 12-3 REWNIANY W FORMIE AMFITEATRU 

 



 
 
 

 Budowa mariny. 

 

niewielka 

drewniany w  

 

 
FOTOGRAFIA 12-4 ARINA. 

  



 
 
 

 . 

 

pomost 

 

 
FOTOGRAFIA 12-5  

 

 

  

 

h, jedynie 

z 

ojaki rowerowe. 

 

  



 
 
 

 Strefa sportu. 

 

 trzy boiska, 

 

dyscypliny sportu.  

 
FOTOGRAFIA 12-6 PORTOWE 

 

  



 
 
 

Proponuje 

wypychacz, rowerek, prasa n

drabinka. 

 

 
FOTOGRAFIA 12-7  NA POWIETRZU  

 

 Plac zabaw dla dzieci. 

baw dla dzieci. 

 

 

 Strefa wypoczynku. 

 

Dodatko

 

 



 
 
 

 Fontanna 

 

  

 

 

 
FOTOGRAFIA 12-8  

 

 

 Parkingi 

 

- 

Pom

Droga dojazdowa wykonana zostanie z kostki brukowej.  
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FOTOGRAFIA 12-9 PARKINGOWE 

 

 

Podsumowanie - Wariant optymalny 

Wariant optymalny 

 

 

 odbudowa jazu, 

  

rzeki, oraz wykonaniem odwodnienia terenu na obszarze Parku Sapera, 

 budowa MEW, 

  

 

  

  

 

 turystyczne zagospodarowanie  

 

 od potrzeb lokalnych jak 
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12.3 Wariant III  maksymalny. 

W wariancie III  

 - optymalnego, tj.:  

 . 

  93,51 m n.p.m. 

 Zabezpiecz

. 

 Wykonanie odwodnienia terenu na obszarze Parku Sapera. 

 Budowa MEW. 

 . 

 . 

  zbiornika wodnego w Makowie Mazowieckim. 

 . 

 

przepompowni oraz nowego 

p   onej 

zapory wodnej na ww. cieku wodnym. 

12.3.1 Odbudowa przepompowni. 

Niniejszy koncepcja w swoim maksymalnym wariancie odbudow

 

 zbiornika oraz zasilania go 

  tym samym  

 

pompowych na poziomie ok. 350 l/s,   ok. 0,8. 
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t 

zasilania zbiornika wodnego. 

 

12.3.2 Odbudowa zapory wodnej na D  wraz z przekierowaniem 

wodnego w Makowie Mazowieckim. 

. 

n.p.m. Pozwoli to na grawitacyjne odprowadzenie w

do zbiornika wodnego. 

przewiertu  ten  zostanie wykonany w technologii 

mikrotunelingu. 

w 

(korytem). 

przeprowadzenia szeregu ba  

Poza  do 

przeciwpowodziowego

 

Orzyca.  stworzenie rezerwy retencyjnego w miejscu 
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3 

3. 

W celu stworzenia zbiornika 

reprofilacja wraz z plantowaniem skarp. 

 

Podsumowanie - Wariant maksymalny 

Makowicy. 
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13 trzeb terenowych. 

inwestycyjnych. 

niezmienny - zyc w Makowie 

hydroenergetycznego. 

lizacyjne, 

 konieczne do 

 

 

 

TABELA 13-1 ERENOWYCH- ODBUDOWA JAZU. 
 

 

 

TABELA 13-2 ERENOWYCH- J 93,51. 
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TABELA 13-3 ERENOWYCH- ZABEZPIECZENIE TEREN
 . 

TABELA 13-4 ERENOWYCH- ODWODNIENIE TERENU NA 
OBSZARZE PARKU SAPERA. 
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TABELA 13-5 ERENOWYCH - BUDOWA MEW 
 

 

 

TABELA 13-6 ERENOWYCH- A RYB. 
 

 

 

 

 



St
ro

na
92

TABELA 13-7 ERENOWYCH - BIORNIKA 
W MAKOWIE MAZOWIECKIM. 

TABELA 13-8 ERENOWYCH  ZBIORNIKA 
WODNEGO W MAKOWIE MAZOWIECKI.  
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TABELA 13-9 ERENOWYCH - TURYSTYCZNE 
ZAGOSPODAROWANIE W O . 
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TABELA 13-10 ERENOWYCH - ODBUDOWA PRZEPOMPOWNI. 

TABELA 13-11 ERENOWYCH  ODBUDOWA ZAPORY WODNEJ NA 
MAKOWICY 



 
 
 

13 
Przestrzennego. 

 

Realizacja inwestycji w maksymalnym zaproponowanym wariancie przewiduje: 

  

 Budowa MEW, 

  

  

 Odwodnienie Parku Sapera, 

  

  

 Turystyczne zagospodarowanie terenu. 

 Odbudowa przepompowni, 

 Odbudowa zapory wodnej. 

 

 w wariancie maksymalnym  

przedstawione w niniejszej koncepcji obiekty)   

 

 

Przestrzenneg

Nr XI/56/2003 z dnia 11 grudnia 2003r. 

 

Przestrzennego gminy 

Czerwonce Nr XX/78/2004 z dnia 12 listopada 2004r. 

 

zagospodarowania i zabudowy terenu a 

Przestrzennego gminy Szel  zatwierdzon  

Nr XXVII/96/05 z dnia 31 stycznia 2005r. 
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13.1 Odbudowa jazu. 

planie brak jest 

  wodnych. 

oznacz

i - min. 4,00 

ci uzbrojenia 

 

4,00m. 

 

13.2 Budowa MEW. 

rzeki Orzyc. Jes

 

 wodnych.  

Teren oznaczony symbolem ZP jest terenem o funkcji parku miejskiego. Zapisy MPZP 

u  - 

wypoczynku i rekreacji - baturowych 

z 

 

 

o  ego i rowerowego. 
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13.3  

przy budynku elektrowni wodnej na terenach oznaczonych w Miejscowym Planie 

piesze. 

Teren oznaczony symbolem ZP jest terenem o funkcji parku miejskiego. Zapisy MPZP 

 - 

wypoczynku i rekreacji - 

z 

 festyny, koncerty, pokazy, konkursy, ekspozycje 

 

Nad nowopr

 

 

13.4  

Zagospodar

 

 

owanie dotychczasowego rolniczego 

 

Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czerwonka symbolem R  uprawy rolne. 

 

13.5 Odwodnienie Parku Sapera. 

Park Sapera zlokalizowany jest na terenach oznaczonych w Miejscowym Planie 

 publicznej zieleni parkowej- 
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w 

 

U

zieleni parkowej. Zapobiegnie ono 

podtapianiu Parku Saper. 

 

13.6  

 zlokalizowane jest na terenie, oznaczonym 

w  

Na terenach oznaczonych symbolem wodnych. 

 

13.7  

Stanowisko pompowe w formie studni zlokalizow

 

oznaczonym w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czerwonka 

 

. Jako przeznaczenie 

 

 - 
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symbolem ZN-  

Podstawowym przeznaczeniem tego tere

 

p

kubaturowych. 

13.8 Turystyczne zagospodarowanie terenu. 

KP, Z oraz KUD. 

- 

rowerowego oraz miejsca do siedzenia ze stojakami rowerowymi w formie zatoczek. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrze

KUZ, KUL i KUD.  

Na zbiorniku wodnym zap

 

terenie oznaczonym symbolem U/Z. Jest to teren o przeznaczeniu 

 

na powietrzu. Obok strefy sportu 

przeznaczeniem jest park rekreacyjno- sportowy.  

- 
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13.9 Odbudowa przepompowni. 

Odbudowana przepompownia zlokalizowana jest na terenach oznaczonych 

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czerwonka symbolem R, 

 

 

 - 

 

 

13.10 Odbudowa zapory wodnej. 

 jest na terenach oznaczonych 

w Miejscowym Planie  WS-2, 

RU, RM1.  

 Terenu oznaczone symbolem przeznaczenia WS-

i -

  MPZP dopuszcza 

wyk

z  

 Podstawowym przeznaczeniem symbolem RU - jest zagospodarowanie i zabudowa 

funkcji podstawowej takiej jak: 

architektura. 

Podstawowym przeznaczeniem terenu RM1 - jest zagospodarowanie i zabudowa 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 


